
http://www.techelectro.ru


Содержание

Изолированные наконечники и разъемы  ........................................................................  3    

Втулочные наконечники  ................................................................................................................  21

Изолированные скрутки, ответвители и скотчлоки  .........................................  27

Клеммные зажимы «WAGO»  .....................................................................................................  33

Медные наконечники и гильзы ................................................................................................  39

Алюминиевые наконечники и гильзы  ..............................................................................  53

Алюмомедные наконечники и гильзы  .............................................................................  57

Наконечники и соединители со срывными болтами  .......................................  61
                                                                               
Ответвительные сжимы  .................................................................................................................  65

Арматура для самонесущих изолированных проводов  ..............................  67

Инструмент и приспособления для монтажа СИП  ............................................  81 

Термоусаживаемая трубка  .........................................................................................................  89

Нейлоновые кабельные хомуты и крепежные аксессуары  ......................  95

Кабельные хомуты из нержавеющей стали  ........................................................... 107

Металлорукав и аксессуары для монтажа  ............................................................... 111





Изолированные
наконечники и разъемы

«КВТ»

http://www.techelectro.ru/prod/insulugs


4

 В начале 50-х годов американская компания 
«AMP Incorporated» представила миру свою 
новую революционную разработку — серию 
изолированных наконечников, разъемов 
и соединителей под опрессовку. Это озна-
меновало решающее наступление техники 
опрессовки на последний форпост паяных 
соединений — область проводов мелких се-
чений. 

 По электрическому сопротивлению и меха-
нической прочности соединение опрессов-
кой не уступает традиционной пайке, а по 
удобству, практичности и безопасности мон-
тажа обладает несомненными преимущест-
вами.

 Ключом к получению надежного контактного 
соединения опрессовкой является правило 
трех «П»:

 Правильный коннектор — точно соответст-
вующий размеру провода наконечник или 
разъем, выполненный из качественных ма-
териалов 

 Правильный инструмент — профессиональ-
ные пресс-клещи с храповым механизмом, 
гарантирующим прохождение полного цикла 
опрессовки

 Правильные матрицы — скульптурные ма-
трицы с двухконтурной опрессовкой по жиле 
и изоляции, соответствующие геометрии об-
жимной части коннектора

 Оптимально подобранная комбинация: 
«коннектор — инструмент — матрица» дала 
жизнь таким известным брэндам, как:

 «Pre-Insulated Diamond Grip» («Алмазная 
опрессовка по изоляции») от AMP или

  «Avi-Crimp» («Авиационный обжим»)
 от Waldom Molex.

 Результатом правильного сочетания матри-
цы, коннектора и провода должно стать так 
называемое «Gas Tight Quality» — соедине-
ние наконечника с проводником, при кото-
ром зачищенный конец многожильного про-
вода после обжима образует монолитную, 
влаго-воздухонепроницаемую конструкцию 
в месте контактной опрессовки.

 Изолированные наконечники, разъемы и 
гильзы имеют единую международную сис-
тему цветовой идентификации по размерам. 
Стандартные цвета изолирующих манжет: 
красный, синий, желтый.

 Изолированные коннекторы предназначены 
для оконцевания и соединения многопрово-
лочных медных проводов сечением от 0,25 
до 6 мм2; рассчитаны на силу тока до 50 А, 
напряжение до 600 В и различные темпера-
турные диапазоны в зависимости от матери-
ала, из которого изготовлена изолирующая 
манжета.
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Наконечники кольцевые изолированные с ПВХ манжетой

Наконечники кольцевые изолированные с нейлоновой манжетой

Изолированные наконечники и разъемы «КВТ»

 Тип: НКИ по ТУ 3424-001-59861269-2004
 Предназначены для оконцевания многожильных медных проводов

 Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ) 

 Материал коннектора: медь марки М1

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

 Тип: НКИ(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Материал изоляции: нейлон 6.6, не содержит галогенов 

 Материал коннектора: медь марки М1

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C

Наименование Цвет
манжеты

Сечение 
(мм2) Винт

Размеры (мм) Инструмент 
для опрессовкиD B L L1 P d1 C S

НКИ 1.5–3 красный 0.25–1.5 М3 3.2 5.5 17.5 4.8 10.0 1.7 2.8 0.8

CTA-01,
CTB-01,
CTK-01,

набор CTF, 
набор CTB

НКИ 1.5–4 красный 0.25–1.5 М4 4.3 6.6 19.4 4.8 10.0 1.7 3.3 0.8
НКИ 1.5–5 красный 0.25–1.5 М5 5.3 8.0 20.8 4.8 10.0 1.7 4.0 0.8
НКИ 1.5–6 красный 0.25–1.5 М6 6.4 11.6 26.8 4.8 10.0 1.7 5.9 0.8
НКИ 2.5–4 синий 1.5–2.5 М4 4.3 6.6 19.4 4.8 10.0 2.3 3.3 0.8
НКИ 2.5–5 синий 1.5–2.5 М5 5.3 9.5 21.8 4.8 10.0 2.3 4.8 0.8
НКИ 2.5–6 синий 1.5–2.5 М6 6.4 12.0 26.8 4.8 10.0 2.3 6.0 0.8
НКИ 2.5–8 синий 1.5–2.5 М8 8.4 12.0 26.8 4.8 10.0 2.3 5.9 0.8
НКИ 6.0–4 желтый 4.0–6.0 М4 4.3 7.2 22.7 6.2 13.0 3.4 3.6 1.0
НКИ 6.0–5 желтый 4.0–6.0 М5 5.3 9.5 26.6 6.2 13.0 3.4 4.8 1.0
НКИ 6.0–6 желтый 4.0–6.0 М6 6.4 12.0 29.5 6.2 13.0 3.4 6.0 1.0
НКИ 6.0–8 желтый 4.0–6.0 М8 8.4 15.0 34.0 6.2 13.0 3.4 7.5 1.0
НКИ 6.0–10 желтый 4.0–6.0 М10 10.5 15.0 34.0 6.2 13.0 3.4 7.5 1.0

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Винт

Размеры (мм) Инструмент 
для опрессовкиD B L L1 P d1 C S

НКИ(н) 1.5–4 красный 0.25–1.5 М4 4.3 6.6 19.4 4.8 10.0 1.7 3.3 0.8

CTA-01,
CTB-01,
CTK-01,

набор CTF, 
набор CTB

НКИ(н) 1.5–5 красный 0.25–1.5 М5 5.3 8.0 20.8 4.8 10.0 1.7 4.0 0.8
НКИ(н) 1.5–6 красный 0.25–1.5 М6 6.4 11.6 26.8 4.8 10.0 1.7 5.9 0.8
НКИ(н) 2.5–4 синий 1.5–2.5 М4 4.3 6.6 19.4 4.8 10.0 2.3 3.3 0.8
НКИ(н) 2.5–5 синий 1.5–2.5 М5 5.3 9.5 21.8 4.8 10.0 2.3 4.8 0.8
НКИ(н) 2.5–6 синий 1.5–2.5 М6 6.4 12.0 26.8 4.8 10.0 2.3 6.0 0.8
НКИ(н) 6.0–5 желтый 4.0–6.0 М5 5.3 9.5 26.6 6.2 13.0 3.4 4.8 1.0
НКИ(н) 6.0–6 желтый 4.0–6.0 М6 6.4 12.0 29.5 6.2 13.0 3.4 6.0 1.0
НКИ(н) 6.0–8 желтый 4.0–6.0 М8 8.4 15.0 34.0 6.2 13.0 3.4 7.5 1.0

L P

C

D SL1

d
1 B

L1

L P

C

D S

d
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Преимущества нейлоновой изоляции

 Контактная часть наконечников с нейлоно-
вой манжетой также имеет существенное 
отличие от наконечников с ПВХ изоляцией. 
Стыковочный шов на трубной части кольце-
вых, вилочных и штыревых наконечников с 
нейлоновой манжетой заварен по всей дли-
не. При опрессовке наконечников со стан-
дартной ПВХ манжетой и незаваренным 
швом,  правильное ориентирование наконеч-
ника в матрицах инструмента приобретает 
принципиальное значение.

 В случае, если стыковочный шов расположен 
не по центру и смещен относительно плос-
кости смыкания матриц, при опрессовке 
трубное скругление контактной части может 
разойтись, и соединение с жилой утратит 
свою прочность. 

 При монтаже наконечников со сварным швом 
их ориентация в матрице не имеет значения.

 Особое конструктивное исполнение нейло-
новой манжеты (тип «Easy Entry») облегчает 
заведение многожильного провода в хвос-
товик наконечника.

 Плавная, без уступов, конусообразная форма 
нейлоновой манжеты исключает заминание 
проводов вне контактной части и гарантиру-
ет надежность электрического соединения. 

 Благодаря использованию наконечников с 
манжетой «Easy Entry», значительно умень-
шается время монтажа.

ПВХ
Температурный диапазон:

от -100С до +750С

НЕЙЛОН
Температурный диапазон:

от -400С до +1050С

Стандартная ПВХ манжета Нейлоновая манжета
«Easy Entry»

 Коннекторы с нейлоновой манжетой, в от-
личие от наконечников и разъемов с ПВХ 
манжетой, могут быть использованы в более 
широком температурном диапазоне. Нейло-
новая манжета не плавится при температу-
рах свыше +75 °C, а также не теряет своей 
эластичности при температурах ниже -10 °C, 
что позволяет проводить монтаж при низких 
температурах. 

 Рабочий температурный диапазон наконечни-
ков с нейлоновой манжетой: от -40 °C до +105 °C. 
В длительном режиме эксплуатации до 500 
часов нейлоновая манжета сохраняет свои 
свойства при температуре от -55 °C до +125 °C.

 Дополнительным преимуществом нейлона 
является то, что материал не содержит гало-
генов.

Центральное положение шва: до и после опрессовки

Смещенный сварной шов: до и после опрессовки

Смещенное положение шва: до и после опрессовки
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Наконечники вилочные изолированные с ПВХ манжетой

 Тип: НВИ по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Предназначены для оконцевания многожильных медных проводов

 Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

 Материал коннектора: медь марки М1

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

 Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

 Не требует полного демонтажа крепежного соединения для быстрых
перекроссировок — достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию

Наконечники вилочные изолированные c нейлоновой манжетой

 Тип: НВИ(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Материал изоляции: нейлон 6.6, не содержит галогенов

 Материал коннектора: медь марки М1

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C

 Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

 Не требует полного демонтажа крепежного соединения для быстрых
перекроссировок — достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Винт

Размеры (мм) Инструмент 
для опрессовкиD B L L1 P d1 S

НВИ 1.5–3 красный 0.25–1.5 М3.5 3.7 5.8 21.0 4.8 10.0 1.7 0.8

CTA-01,
CTB-01,
CTK-01,

набор CTF, 
набор CTB

НВИ 1.5–4 красный 0.25–1.5 М4 4.3 7.2 21.0 4.8 10.0 1.7 0.8
НВИ 1.5–5 красный 0.25–1.5 М5 5.3 8.0 21.0 4.8 10.0 1.7 0.8
НВИ 2.5–4 синий 1.5–2.5 М4 4.3 7.2 21.0 4.8 10.0 2.3 0.8
НВИ 2.5–5 синий 1.5–2.5 М5 5.3 8.0 21.0 4.8 10.0 2.3 0.8
НВИ 2.5–6 синий 1.5–2.5 М6 6.4 10.7 21.0 4.8 10.0 2.3 0.8
НВИ 6.0–4 желтый 4.0–6.0 М4 4.3 8.2 26.3 6.2 13.0 3.4 1.0
НВИ 6.0–5 желтый 4.0–6.0 М5 5.3 9.0 26.3 6.2 13.0 3.4 1.0
НВИ 6.0–6 желтый 4.0–6.0 М6 6.4 12.0 31.2 6.2 13.0 3.4 1.0

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Винт

Размеры (мм) Инструмент 
для опрессовкиD B L L1 P d1 S

НВИ(н) 1.5–4 красный 0.25–1.5 М4 4.3 7.2 21.0 4.8 10.0 1.7 0.8
CTA-01,
CTB-01,
CTK-01,

набор CTF, 
набор CTB

НВИ(н) 1.5–5 красный 0.25–1.5 М5 5.3 8.0 21.0 4.8 10.0 1.7 0.8
НВИ(н) 2.5–4 синий 1.5–2.5 М4 4.3 7.2 21.0 4.8 10.0 2.3 0.8
НВИ(н) 2.5–5 синий 1.5–2.5 М5 5.3 8.0 21.0 4.8 10.0 2.3 0.8
НВИ(н) 6.0–4 желтый 4.0–6.0 М4 4.3 8.2 26.3 6.2 13.0 3.4 1.0
НВИ(н) 6.0–5 желтый 4.0–6.0 М5 5.3 9.0 26.3 6.2 13.0 3.4 1.0

Изолированные наконечники и разъемы «КВТ»
d

1

L1

P

D

S

B

L

d
1

L1

L P

D

S

B
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Гильзы соединительные изолированные в ПВХ корпусе

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиL L1 d1 S
ГСИ 1.5 красный 0.25–1.5 24.2 15.0 1.7 0.8 CTA-01, CTB-01,

CTK-01,
наборы CTF, CTB

ГСИ 2.5 синий 1.5–2.5 24.2 15.0 2.3 0.8
ГСИ 6.0 желтый 4.0–6.0 26.0 15.0 3.4 1.0

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиL L1 d1 S
ГСИ(н) 1.5 красный 0.25–1.5 24.2 15.0 1.7 0.8 CTA-01, CTB-01,

CTK-01,
наборы CTF, CTB

ГСИ(н) 2.5 синий 1.5–2.5 24.2 15.0 2.3 0.8
ГСИ(н) 6.0 желтый 4.0–6.0 26.0 15.0 3.4 1.0

Гильзы соединительные изолированные в нейлоновом корпусе

 Тип: ГСИ(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Предназначены для соединения встык многожильных медных
проводов и изоляции места соединения

 Материал изоляции: нейлон 6.6, не содержит галогенов

 Материал коннектора: медь марки М1

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Контактная часть выполнена из цельнотянутой бесшовной медной 
трубки

 По центру медной гильзы имеется стопорная высечка,
определяющая глубину захода провода в соединитель

 Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C

 Полупрозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода 
жил

 Опрессовка проводников поверх изолирующего корпуса

 Тип: ГСИ по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Предназначены для соединения встык многожильных медных
проводов и изоляции места соединения

 Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

 Материал коннектора: медь марки М1

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Контактная часть выполнена из цельнотянутой бесшовной медной 
трубки

 По центру медной гильзы имеется стопорная высечка,
определяющая глубину захода провода в соединитель

 Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

 Опрессовка проводников поверх изолирующего корпуса

L

S

L1

d1

L

S

L1

d1
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Гильзы соединительные изолированные в термоусаживаемом корпусе

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиL L1 d1 S
ГСИ-Т 1.5 красный 0.25–1.5 36.0 15.0 1.7 0.8

СТК-07,
CTB-07

ГСИ-Т 2.5 синий 1.5–2.5 36.0 15.0 2.3 0.8
ГСИ-Т 6.0 желтый 4.0–6.0 41.0 15.0 3.4 1.0

 Тип: ГСИ-Т по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Предназначены для соединения встык многожильных медных
 проводов с последующей герметизацией соединения

 Материал изоляции: поперечно сшитый полиэтилен
 с внутренним клеевым подслоем и коэффициентом усадки 3:1

 Материал коннектора: медь марки М1

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 По центру медной гильзы имеется стопорная высечка,
 определяющая глубину захода провода в соединитель

 Температурный диапазон: от -55 °C до +125 °C

 Опрессовка проводников поверх изолирующего корпуса

  Усаженная поверх опрессованного соединения термоусаживаемая 
 трубка с клеевым подслоем обеспечивает полную герметичность
 соединения

NEW

Наконечники штыревые круглые изолированные с ПВХ манжетой

 Тип: НШКИ по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Предназначены для оконцевания многожильных медных проводов

 Мультидиапазонная альтернатива втулочным наконечникам.
 Всего 3 размера штыревых наконечников заменяют
 9 размеров втулочных

 Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

 Материал коннектора: медь марки М1

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

 Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

 Внутренняя поверхность трубчатой части наконечников имеет 
 круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую
 механическую прочность и качество электрического контакта

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиL L1 L2 P d1 H D
НШКИ 1.5–12 красный 0.25–1.5 22.0 4.8 12.0 10.0 1.7 1.9 2.0 CTA-01, CTB-01,

CTK-01,
наборы CTF, CTB

НШКИ 2.5–12 синий 1.5–2.5 22.0 4.8 12.0 10.0 2.3 2.0 1.8
НШКИ 6.0–12 желтый 4.0–6.0 25.0 6.2 12.0 13.0 3.4 3.0 2.9

Изолированные наконечники и разъемы «КВТ»

L

P L2

L1 H

d
1

D

L

S

L1

d1
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L1

B

P

L

Разъемы плоские изолированные «папа» c ПВХ манжетой

 Типы: РПИ-П по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Предназначены для формирования быстроразъемных соединений
 многожильных медных проводов

 Каждая клемма имеет отверстие для фиксатора замкового типа
 для прочного механического соединения с разъемом «мама»

 Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

 Материал коннектора: латунь марки Л63

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

 Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиB L L1 P d1

РПИ-П 1.5–7–0.8 красный 0.25–1.5 6.3х0.8 мм 6.3 20.2 5.2 10.0 1.7 CTA-01, CTB-01,
CTK-01, набор CTF,

набор CTB
РПИ-П 2.5–7–0.8 синий 1.5–2.5 6.3х0.8 мм 6.3 20.4 5.2 10.0 2.3
РПИ-П 6.0–7–0.8 желтый 4.0–6.0 6.3х0.8 мм 6.3 24.4 5.2 13.0 3.4

Разъемы плоские изолированные «мама» c ПВХ манжетой

 Типы: РПИ-М по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Предназначены для формирования быстроразъемных соединений
многожильных медных проводов

 Каждая клемма имеет конструктивный фиксатор замкового типа
для прочного механического соединения с разъемом «папа»

 Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

 Материал коннектора: латунь марки Л63

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

 Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиB L L1 P d1

РПИ-М 1.5–3–0.5 красный 0.25–1.5 2.8х0.5 мм 3.1 19.0 5.2 10.0 1.7
CTA-01,
CTB-01,
CTK-01,

набор CTF,
набор CTB

РПИ-М 1.5–5–0.8 красный 0.25–1.5 4.8х0.8 мм 5.1 19.0 5.2 10.0 1.7
РПИ-М 1.5–7–0.8 красный 0.25–1.5 6.3х0.8 мм 6.6 21.0 5.2 10.0 1.7
РПИ-М 2.5–5–0.8 синий 1.5–2.5 4.8х0.8 мм 5.1 19.0 5.2 10.0 2.3
РПИ-М 2.5–7–0.8 синий 1.5–2.5 6.3х0.8 мм 6.6 21.0 5.2 10.0 2.3
РПИ-М 6.0–7–0.8 желтый 4.0–6.0 6.3х0.8 мм 6.6 23.3 5.2 13.0 3.4

d
1 B

L

P

L1

d
1
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Разъемы плоские изолированные «мама» в нейлоновом корпусе

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиB L L1 d1

РПИ-М(н) 1.5–7–0.8 красный 0.25–1.5 6.3х0.8 мм 6.6 21.8 6.2 1.7 CTA-01, CTB-01,
CTK-01,

наборы CTF, CTB
РПИ-М(н) 2.5–7–0.8 синий 1.5–2.5 6.3х0.8 мм 6.6 21.8 6.2 2.3
РПИ-М(н) 6.0–7–0.8 желтый 4.0–6.0 6.3х0.8 мм 6.6 23.4 6.2 3.4

 Тип: РПИ-М(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Предназначены для формирования быстроразъемных, полностью
 изолированных соединений многожильных медных проводов

 При парном соединении нейлоновых разъемов «папа-мама»
 образуется двойной контур изоляции пенального типа вокруг
 контактного соединения

 Материал изоляции: нейлон 6.6, не содержит галогенов

 Материал коннектора: латунь марки Л63

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C

Разъемы плоские изолированные «папа» в нейлоновом корпусе

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиB L L1 d1

РПИ-П(н) 1.5–7–0.8 красный 0.25–1.5 6.3х0.8 мм 6.3 23.2 5.2 1.7 CTA-01, CTB-01,
CTK-01,

наборы CTF, CTB
РПИ-П(н) 2.5–7–0.8 синий 1.5–2.5 6.3х0.8 мм 6.3 23.2 5.2 2.3
РПИ-П(н) 6.0–7–0.8 желтый 4.0–6.0 6.3х0.8 мм 6.3 25.8 5.2 3.4

 Тип: РПИ-П(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004

 Предназначены для формирования быстроразъемных, полностью
 изолированных соединений многожильных медных проводов

 При парном соединении нейлоновых разъемов «папа-мама»
 образуется двойной контур изоляции пенального типа вокруг
 контактного соединения

 Материал изоляции: нейлон 6.6, не содержит галогенов

 Материал коннектора: латунь марки Л63

 Покрытие коннектора: электролитическое лужение

 Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C

 Опрессовка проводника поверх изолированного корпуса

Изолированные наконечники и разъемы «КВТ»

L1

L

d
1 B

L1

d
1

L

B
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Виброустойчивые изолированные коннекторы
с дополнительной медной манжетой 

NEW

 При опрессовке разъемов, не имеющих до-
полнительной медной манжеты, большое 
значение приобретает правильное ориенти-
рование коннектора в матрицах инструмен-
та. В случае, если стыковочный шов трубча-
той части разъема расположен не по центру 
и смещен относительно плоскости смыкания 
матриц, при опрессовке шов может разой-
тись. Дополнительная медная манжета пре-
пятствует расхождению шва и усиливает ме-
ханическую прочность соединения разъема 
с проводом.

 Наличие медной манжеты особенно актуаль-
но для разъемных коннекторов, выполнен-
ных из листовой латуни. Поскольку толщина 
латунных разъемов в два раза меньше, чем 
у кольцевых и вилочных наконечников из 
меди, механическая прочность опрессован-
ных разъемов ниже, чем у наконечников. По-
этому усиленная трехкомпонентная конст-
рукция латунных изолированных разъемов 
быстро завоевала популярность и стала 
классикой.

  Стандартная конструкция изолированного
наконечника или разъема состоит из двух ос-
новных компонентов: металлического кон-
нектора (1) и пластмассовой манжеты (2). 
Однако, уже вскоре после изобретения изо-
лированных наконечников, в базовую кон-
струкцию был превнесен третий важный эле-
мент — дополнительная медная манжета (3), 
расположенная между хвостовиком наконеч-
ника и пластмассовой манжетой.

 При опрессовке двухконтурными матрицами 
хвостовик наконечника опрессовывается на 
жиле проводника, а медная и пластмассовая 
манжеты обжимаются по изоляции провода. 
Таким образом, независимо от дальнейшего 
поведения пласмассовой манжеты, медная 
манжета надежно фиксирует изоляцию про-
вода, придавая разъему свойство виброус-
тойчивости. 

 Медная манжета отформована с учетом 
конструкции «Eаsy Entry».

  Наибольшее применение разъемы с допол-
нительной медной манжетой получили при 
монтаже электрических контактных соедине-
ний на подвижном составе: в судостроении, 
самолетостроении, вагоностроении, а также 
любых конструкциях и механизмах, подвер-
гающихся вибрационным нагрузкам.

  Коннекторы с дополнительной медной ман-
жетой являются стандартом NASA для ис-
пользования в самолетостроении и косми-
ческой отрасли.

Коннектор с дополнительной медной манжетой
Смещенное положение шва: до и после опрессовки

Коннектор без медной манжеты
Смещенное положение шва: до и после опрессовки

1

2

1

3

2

Коннектор без медной манжеты
Центральное положение шва: до и после опрессовки
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 Тип: ВРПИ-П по ТУ 3424-001-59861269-2004

  Предназначены для формирования быстроразъемных соединений
многожильных проводов на подвижном составе и в зонах вибрации

  Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными

  Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

  Материал коннектора: латунь марки Л63

  Материал металлической манжеты: медь марки М1

  Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение

  Конусообразный вход типа  «Easy Entry»

  Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиB L L1 P d1

ВРПИ-П 1.5–7–0.8 красный 0.25–1.5 6.3х0.8 мм 6.3 20.2 5.2 10.0 1.7 CTA-01, CTB-01,
CTK-01,

наборы CTF, CTB
ВРПИ-П 2.5–7–0.8 синий 1.5–2.5 6.3х0.8 мм 6.3 20.4 5.2 10.0 2.3
ВРПИ-П 6.0–7–0.8 желтый 4.0–6.0 6.3х0.8 мм 6.3 24.4 5.2 13.0 3.4

Виброустойчивые плоские разъемы «мама» c ПВХ манжетой

 Тип: ВРПИ-М по ТУ 3424-001-59861269-2004

  Предназначены для формирования быстроразъемных соединений
многожильных проводов на подвижном составе и в зонах вибрации

  Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными

  Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

  Материал коннектора: латунь марки Л63

  Материал металлической манжеты: медь марки М1

  Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение

  Конусообразный вход типа  «Easy Entry»

  Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиB L L1 P d1

ВРПИ-М 1.5–7–0.8 красный 0.25–1.5 6.3х0.8 мм 6.6 21.0 5.2 10.0 1.7 CTA-01, CTB-01,
CTK-01,

наборы CTF, CTB
ВРПИ-М 2.5–7–0.8 синий 1.5–2.5 6.3х0.8 мм 6.6 21.0 5.2 10.0 2.3
ВРПИ-М 6.0–7–0.8 желтый 4.0–6.0 6.3х0.8 мм 6.6 23.3 5.2 13.0 3.4

Виброустойчивые плоские разъемы «папа» c ПВХ манжетой

Изолированные наконечники и разъемы «КВТ»

L1

P

L

B

L1

B

P

L

d
1

d
1
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Виброустойчивые изолированные разъемы «мама» в ПВХ корпусе

Механическая прочность стандартных и виброустойчивых разъемов

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиB L L1 d1

ВРППИ-М 1.5–7–0.8 красный 0.25–1.5 6.3х0.8 мм 6.6 17.9 5.2 1.7 CTA-01, CTB-01,
CTK-01,

наборы CTF, CTB
ВРППИ-М 2.5–7–0.8 синий 1.5–2.5 6.3х0.8 мм 6.6 23.3 5.2 2.3
ВРППИ-М 6.0–7–0.8 желтый 4.0–6.0 6.3х0.8 мм 6.6 24.7 5.2 3.4

 Тип: ВРППИ-М по ТУ 3424-001-59861269-2004

  Предназначены для формирования быстроразъемных соединений
многожильных проводов на подвижном составе и в зонах вибрации

  Благодаря дополнительной медной манжете, разъемы обладают 
повышенной прочностью на разрыв по сравнению со стандартными

  Имеют полностью изолированный корпус, обеспечивающий
 механическую защиту и изоляцию разъемного соединения

  Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

  Материал коннектора: латунь марки Л63

  Материал металлической манжеты: медь марки М1

  Покрытие коннектора и манжеты: электролитическое лужение

  Конусообразный вход типа  «Easy Entry»

  Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

NEW
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Разъемы плоские изолированные «мама» в ПВХ корпусе

Разъемы плоские ответвительные изолированные с ПВХ манжетой

 Тип: РПИ-О по ТУ 3424-001-59861269-2004

  Предназначены для формирования быстроразъемных соединений
 многожильных медных проводов с дополнительным ответвлением

  Два в одном: розетка «мама» и вилка «папа» в одной клемме

  Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

  Материал коннектора: латунь марки Л63

  Покрытие коннектора: электролитическое лужение

  Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

  Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиB L L1 d1

РППИ-М 1.5–7–0.8 красный 0.25–1.5 6.3х0.8 мм 6.6 17.9 5.2 1.7 CTA-01, CTB-01,
CTK-01,

наборы CTF, CTB
РППИ-М 2.5–7–0.8 синий 1.5–2.5 6.3х0.8 мм 6.6 23.3 5.2 2.3
РППИ-М 6.0–7–0.8 желтый 4.0–6.0 6.3х0.8 мм 6.6 24.7 5.2 3.4

 Тип: РППИ-М по ТУ 3424-001-59861269-2004

  Предназначены для формирования быстроразъемных изолирован-
 ных соединений многожильных медных проводов с клеммными
 выходами электрооборудования типа «папа» или наконечниками
 типа «папа»

  Имеют полностью изолированный корпус, обеспечивающий
 механическую защиту и изоляцию разъемного соединения

  Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

  Материал коннектора: латунь марки Л63

  Покрытие коннектора: электролитическое лужение

  Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

  Опрессовка проводника поверх изолирующего корпуса

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиB L L1 L2 P d1

РПИ-О 1.5–7–0.8 красный 0.25–1.5 6.3х0.8 мм 6.6 21.5 5.2 7.7 10.0 1.7 CTA-01, CTB-01, CTK-01, 
наборы CTF, CTBРПИ-О 2.5–7–0.8 синий 1.5–2.5 6.3х0.8 мм 6.6 21.5 5.2 7.7 10.0 2.3

Изолированные наконечники и разъемы «КВТ»

L1

d
1

L

B
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Разъемы штекерные изолированные «мама» в ПВХ корпусе

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиD L L1 d1

РШИ-М 1.5–4 красный 0.25–1.5 3.9 24.0 5.2 1.7 CTA-01, CTB-01, CTK-01,
наборы CTF, CTBРШИ-М 2.5–4 синий 1.5–2.5 3.9 24.0 5.2 2.3

 Тип: РШИ-М по ТУ 3424-001-59861269-2004

  Предназначены для формирования изолированных
 быстроразъемных соединений многожильных медных проводов
 штекерного типа

  Соединение разъемов «мама-папа» образует полностью
 изолированный контур

  Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

  Материал коннектора: латунь марки Л63

  Покрытие коннектора: электролитическое лужение

  Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

  Опрессовка проводника поверх изолирующего корпуса

  Специальный замковый механизм обеспечивает необходимую
 механическую прочность соединения «мама-папа»

Разъемы штекерные изолированные «папа» с ПВХ манжетой 

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиD L L1 P d1

РШИ-П 1.5–4 красный 0.25–1.5 4.0 21.0 5.2 10.0 1.7 CTA-01, CTB-01, CTK-01,
наборы CTF, CTBРШИ-П 2.5–4 синий 1.5–2.5 4.0 21.0 5.2 10.0 2.3

 Тип: РШИ-П по ТУ 3424-001-59861269-2004

  Соединение разъемов «мама-папа» образует полностью
 изолированный контур

  Материал изоляции: поливинилхлорид (ПВХ)

  Материал коннектора: латунь марки Л63

  Покрытие коннектора: электролитическое лужение

  Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

  Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

  Специальный замковый механизм обеспечивает необходимую
 механическую прочность соединения «мама-папа»

D

L

L1
d
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d
1 D
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Изолированные наконечники и разъемы «КВТ»

Разъемы флажковые изолированные «мама» в нейлоновом корпусе

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент 

для опрессовкиB L L1 d1 W
РФИ-М(н) 1.5–7–0.8 красный 0.25–1.5 6.3х0.8 мм 6.6 16.5 7.3 1.5 15.0

CTB-09, CTK-09
РФИ-М(н) 2.5–7–0.8 синий 1.5–2.5 6.3х0.8 мм 6.6 17.3 7.3 2.3 15.0

 Тип: РФИ-М(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004

  Предназначены для формирования быстроразъемных изолирован-
 ных соединений многожильных медных проводов с клеммными
 выходами электрооборудования типа «папа»

  Имеют нейлоновый корпус, обеспечивающий полную изоляцию
 и механическую защиту разъемного соединения

  Флажковые разъемы выполнены с поворотом 900 относительно
 линии прокладки проводов

  Используются для монтажа в ограниченном пространстве

  Материал изоляции: нейлон 6.6, не содержит галогенов

  Материал коннектора: латунь марки Л63

  Покрытие коннектора: электролитическое лужение

  Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C

  Опрессовка проводника поверх изолирующего корпуса

Разъемы плоские неизолированные «мама», «папа»

Наименование
Цвет

манжеты
Сечение 

(мм2)
Размер

контакта
Размеры (мм) Инструмент

для опрессовкиB L L1 L2

РП-М 2.5–7–0.8 – 0.75–2.5 6.3х0.8 мм 6.6 17.7 3.7 7.1 CTB-04, CTK-04, 
наборы CTF, CTBРП-П 2.5–7–0.8 – 0.75–2.5 6.3х0.8 мм 6.3 20.0 4.1 8.2

 Типы: РП-М, РП-П
  Предназначены для  формирования быстроразъемных соединений 

 и оконцевания многожильных проводов

  Двухконтурный обжим по жиле и изоляции обеспечивает особую 
 механическую прочность соединений

  Рекомендовано использовать в зонах вибрации и повышенных
 температур

  Материал коннектора: латунь марки Л63

  Покрытие коннектора: без покрытия

  Температурный диапазон: от -55 °C до +135 °C

W

L1

B

L

d
1

NEW

L

B

B

L

L1

L1

L2

L2



18

Диапазон сечений проводов (мм2)

Особенности и преимущества изолированных коннекторов «КВТ»:

 Изолированные наконечники и разъ-
емы «КВТ» предлагаются не как отде-
льный продукт, а как комплексное сис-
темное решение:

 «коннекторы +
 технологии по контактному соединению +
 профессиональный инструмент»

 Каждый тип наконечника или разъема 
рассчитан не на один размер провода, 
а перекрывает диапазон сечений про-
водов:

 – красная манжета
 (сечение: 0.25–1.5 мм2) — 6 размеров
 – синяя манжета
 (сечение: 1.5–2.5 мм2) — 2 размера
 – желтая манжета
 (сечение: 4.0–6.0 мм2) —2 размера

 Разнообразие геометрических форм, 
размеров и типов изолированных кон-
некторов обеспечивает оптимальный 
выбор для профессионального монта-
жа современного электрооборудова-
ния и установок

 Опрессовка обеспечивает быстрый, вы-
сокотехнологичный и безопасный мон-
таж по сравнению с пайкой.

 Использование профессиональных 
пресс-клещей «КВТ» с храповым меха-
низмом гарантирует прохождение пол-
ного цикла опрессовки и обеспечивает 
повторяемое, независимое от опера-
тора качество соединений

 В отличие от неизолированных нако-
нечников под опрессовку, обжим изоли-
рованных коннекторов имеет два неза-
висимых контура:

 – опрессовка контактной части нако-
нечника на жиле провода;

 – обжим изолирующей манжеты по изо-
ляции провода.

 При опрессовке виброустойчивых разъ-
емов медная манжета формирует  до-
полнительный надежный обжим по изо-
ляции. Фиксация провода в двух точках 
обеспечивает качество и вибростой-
кость соединений

6.04.02.51.51.00.5 0.750.25

ко
н

не
кт

оры технологи
и

инструмент

3 в 1:

обжим по жиле

двухконтурный обжим стандартного коннектора

двухконтурный обжим виброустойчивого коннектора

обжим по изоляции
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Изолированные наконечники и разъемы «КВТ»

Особенности и преимущества изолированных коннекторов «КВТ»:

 Практически все представленные на-
конечники, разъемы и соединители об-
жимаются одной унифицированной 
матрицей (тип 01 «КВТ») с тремя опрес-
совочными профилями. Каждый про-
филь матрицы имеет индивидуальный 
цифровой код, оставляющий отпеча-
ток на пластмассовой манжете при оп-
рессовке:

 «1» — для красной манжеты,
 «2» — для синей манжеты,
 «6» — для желтой манжеты.
 Наличие цифрового кода на матрице 

облегчает инспекцию после монтажа

 Изолирующие манжеты и корпусы на 
контактных соединениях делают раз-
водку внутри электрических щитов про-
фессиональной и безопасной для пос-
ледующего обслуживания

 Металлическая часть изолированных 
коннекторов имеет специальное пок-
рытие, обеспечивающее защиту от кор-
розии и гарантирующее высокое ка-
чество контактных соединений при лю-
бых погодно-климатических условиях.
Изолированные наконечники и разъ-
емы «КВТ», в отличие от других пред-
ставленных на российском рынке кон-
некторов, имеют более стойкое олово-
висмутовое покрытие. Покрытие с леги-
рующими добавками висмута имеет ма-
товую поверхность в отличие от блес-
тящей поверхности оловянного лужения

 Действующая на производстве систе-
ма менеджмента качества ISO-9001,
автоматизация процессов и наличие 
испытательной лаборатории обеспечи-
вают неизменно высокое качество изо-
лированных коннекторов «КВТ»

 Низкая цена изолированных коннекто-
ров позволяет сократить затраты на
комплектующие. Для сравнения: коль-
цевые наконечники с ПВХ или нейлоно-
вой манжетой в два-три раза дешевле, 
чем их неизолированные аналоги по 
ГОСТ 7386-80

КВТ

КВТ

01

01

1 1 111 2 2 222 6 6 666 
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Механическая прочность соединений под опрессовку

Сечение
провода/

наконечника

Усилие на разрыв (Н). Действующие международные стандарты

Изолированные наконечники и разъемы Втулочные наконечники

Europe USA USA USA Россия Europe Россия

EN 60352 UL 486 MIL-T-7928 NASA-8739-4 КВТ* EN 60947-1 КВТ*

0.5 мм2 60 58 84 93 104 20 28
0.75 мм2 85 89 169 142 122 30 36
1.0 мм2 108 – – – 191 35 39
1.5 мм2 150 133 222 182 279 40 47
2.5 мм2 230 222 311 289 516 50 78
4.0 мм2 310 311 489 458 752 60 102
6.0 мм2 360 355 666 706 1 200 80 147
10 мм2 – – – – – 90 198
16 мм2 – – – – – 100 280
25 мм2 – – – – – 135 296
35 мм2 – – – – – 190 349

Все изолированные наконечники и разъемы производства «КВТ» проходят испытания на соответствие 
международным стандартам в лаборатории электротехнического завода «КВТ», г. Калуга

* Результаты лабораторных испытаний коннекторов «КВТ» с использованием инструмента «КВТ», полученные на кольцевых
и втулочных наконечниках.



Крепежные стяжки и аксессуары «КВТ»

Втулочные наконечники
«КВТ»

http://www.techelectro.ru/prod/insulugs
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Наконечники штыревые втулочные изолированные, одинарные

 Тип: НШВИ по DIN 46228

  Для одного провода

  Предназначены для оконцевания методом опрессовки
многожильных медных проводников. Трансформируют концы
многожильных проводов в монолитные штифты

  Современная альтернатива обязательному облуживанию концов 
многожильных проводников при подсоединении к клеммам

  Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ
рассчитаны для монтажа одного проводника соответствующего
сечения

  Материал коннектора: медь марки М1

  Материал изоляции: полипропилен, не содержит галогенов

  Покрытие коннектора: электролитическое лужение

  Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C

  Коническая форма манжеты, тип «Easy Entry», облегчает заведение
многожильного провода внутрь медной втулки

  Обжим провода поверх втулки

Наименование Цвет
манжеты

Сечение Размеры (мм) F*
(мм)

Инструмент 
для опрессовкимм2 AWG L L1 d d1 D

НШВИ 0.25–8 голубой 0.25 24 12.5 8 1.05 0.75 1.7 10
C

TB
-0

2
, C

T
K

-0
2

, П
К

В
к-

6

Н
аб

о
р

ы
 C

T
F
, C

T
B

НШВИ 0.34–8 бирюзовый 0.34 22 12.5 8 1.1 0.8 1.7 10
НШВИ 0.5–8 белый 0.5 20 14.0 8 1.4 1.0 2.6 10

П
К

В
-1

6

НШВИ 0.75–8 серый 0.75 18 14.3 8 1.5 1.2 2.7 10
НШВИ 1.0–8 красный 1.0 17 14.3 8 1.8 1.4 3.0 10
НШВИ 1.0–12 красный 1.0 17 18.3 12 1.8 1.4 3.0 14
НШВИ 1.5–8 черный 1.5 16 14.3 8 2.1 1.7 3.6 10
НШВИ 1.5–12 черный 1.5 16 18.3 12 2.1 1.7 3.6 14
НШВИ 2.5–8 синий 2.5 14 15.4 8 2.6 2.3 4.3 10
НШВИ 2.5–12 синий 2.5 14 19.4 12 2.6 2.3 4.3 14
НШВИ 4.0–10 серый 4.0 12 17.4 10 3.2 2.8 4.7 12
НШВИ 6.0–12 желтый 6.0 10 20.5 12 3.9 3.5 5.9 14

П
К

В
к-

1
6

НШВИ 10–12 красный 10 7 20.8 12 5.0 4.5 7.3 15

C
T
B

-0
3

C
T
K

-0
3

НШВИ 16–12 синий 16 6 22.0 12 6.3 5.8 8.6 15
НШВИ 25–16 желтый 25 3 28.0 16 7.9 7.5 10.8 19

П
К

В
-7

0

НШВИ 35–16 красный 35 2 30.0 16 8.8 8.3 11.8 19
НШВИ 50–20 синий 50 1 36.0 20 10.9 10.3 14.8 26
НШВИ 70–20 желтый 70 2/0 37.0 20 14.2 13.5 16.5 26
НШВИ 95–25 красный 95 3/0 44.0 25 15.3 14.5 20.3 31

П
ГР

-1
2

0

НШВИ 120–27 синий 120 4/0 52.6 27 17.5 16.5 23.4 33
НШВИ 150–27 желтый 150 300MСМ 52.6 27 20.6 19.6 26.0 33

F

L D

L1

d
1 d

*   Длина снятия изоляции
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Наконечники штыревые втулочные изолированные, двойные

 Тип: НШВИ(2) по DIN 46228

  Для двух проводов

  Предназначены для оконцевания методом опрессовки
 многожильных медных проводников. Трансформируют концы
 многожильных проводов в монолитные штифты

  Современная альтернатива обязательному облуживанию концов 
многожильных проводников при подсоединении к клеммам

  Размеры изолированных манжет и втулок наконечников НШВИ(2)
 рассчитаны для одновременного монтажа и подключения двух
 проводников

  Материал коннектора: медь марки М1

  Материал изоляции: полипропилен, не содержит галогенов

  Покрытие коннектора: электролитическое лужение

  Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C

  Коническая форма манжеты, тип «Easy Entry», облегчает заведение
 многожильного провода внутрь медной втулки

  Обжим провода поверх втулки

Наименование Цвет
манжеты

Сечение Размеры (мм) F*
(мм)

Инструмент 
для опрессовкимм2 AWG L L1 d d1 A B

НШВИ(2) 0.5–8 белый 2x0.5 2x20 14.5 8 1.8 1.5 5.0 3.0 11
C

T
B

-0
6

, C
TK

-0
6

П
К

В
к-

6
НШВИ(2) 0.75–8 серый 2x0.75 2x18 14.7 8 2.1 1.8 5.5 3.0 11
НШВИ(2) 1.0–8 красный 2x1.0 2x17 15.1 8 2.3 2.0 5.5 3.0 11
НШВИ(2) 1.5–8 черный 2x1.5 2x16 15.5 8 2.6 2.3 6.4 3.7 11
НШВИ(2) 2.5–10 синий 2x2.5 2x14 18.5 10 3.3 2.9 8.0 4.3 13
НШВИ(2) 4.0–12 серый 2x4.0 2x12 23.1 12 4.2 3.8 8.8 5.3 15

ПК
Вк

-16

НШВИ(2) 6.0–14 желтый 2x6.0 2x10 26.1 14 5.3 4.9 9.5 6.4 19
НШВИ(2) 10–14 красный 2x10 2x7 26.6 14 6.9 6.5 12.6 7.6 19 СТК-03

НШВИ(2) 16–14 синий 2x16 2x6 31.3 14 8.7 8.3 19.0 11.3 19 ПКВ-70

При подключении концов многожильных
медных проводов к клеммам электрооборудова-
ния возникает ряд проблем, ставящих под угрозу 
качество и надежность электрических соединений. 

  Из-за отсутствия необходимой жесткости зачищенный 
конец многожильного провода невозможно завести
в некоторые типы клемм (например, пружинные клеммы)

  При зажиме многожильных проводов в винтовых клем-
мах возникает риск повреждения или перекусывания 
отдельных тонких жилок

  Отдельные жилы могут «выпадать» из общего пучка
и зоны контакта, создавая угрозу короткого замыкания

  В случае, если одна или несколько проволочек много-
жильного проводника «выпадает» из клеммы
или повреждены, клеммное соединение начинает 
нагреваться при высоких токовых нагрузках, создавая 
угрозу безопасности электрической линии

Втулочные наконечники предлагают современ-
ное и эффективное решение этих проблем.

  Втулка, выполненная из электротехнической меди
при обжиме надежно стягивает и бандажирует провод-
ки в единый монолитный штифт

  Медная втулка выполняет функцию армирования
и защиты тонкопроволочных проводников от повреж-
дений при зажиме в клеммах

  Изолирующая манжета является ограничителем
и дополнительно фиксирует провод по изоляции

  В двойных втулочных наконечниках  полипропиленовая 
манжета имеет специальную форму, рассчитанную
на два провода, с функцией защиты их от излома

Втулочные наконечники «КВТ»

F

L

L1

d Ad
1

B

*   Длина снятия изоляции
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 Коробка выполнена из противоударного пластика

 Вращающаяся крышка с окном подачи наконечников гарантирует 
быстрый выбор нужного размера

 Каждый из наборов содержит диапазон наиболее востребованных 
типов и размеров втулочных наконечников целевого назначения

 Подвижная крышка имеет бортики и может использоваться в про-
цессе монтажа как рабочая поверхность для временного хранения 
наконечников. При небольшом наклоне наконечники легко возвра-
щаются в нужное отделение

 Прозрачный пластик позволяет осуществлять визуальный контроль 
содержимого. Цветовая маркировка изолирующих манжет облегча-
ет идентификацию и выбор необходимого сечения

 Благодаря компактным размерам, набор легко помещается
в кармане или сумке монтажника

 Пластиковая коробка может выполнять функцию органайзера
для любых миниатюрных деталей

 Специальный дизайн позволяет ставить коробки одна на другую, 
компактно организуя рабочее пространство

 Размеры: диаметр — 90 мм, высота — 40 мм

 Вес набора: не более 85 г

Наборы НШВИ

Состав набора Цвет
манжеты

Сечение
Количество

 мм2 AWG
НШВИ 0.5–8 белый 0.5 20 50 шт.
НШВИ 0.75–8 серый 0.75 18 100 шт.
НШВИ 1.0–8 красный 1.0 17 100 шт.
НШВИ 1.5–8 черный 1.5 16 100 шт.
НШВИ 2.5–10 синий 2.5 14 50 шт.

Всего: 400 шт.

Состав набора Цвет
манжеты

Сечение
Количество

 мм2 AWG
НШВИ(2) 0.5–8 белый 2x0.5 2x20 50 шт.
НШВИ(2) 0.75–8 серый 2x0.75 2x18 50 шт.
НШВИ(2) 1.0–8 красный 2x1.0 2x17 50 шт.
НШВИ(2) 1.5–8 черный 2x1.5 2x16 50 шт.
НШВИ(2) 2.5–10 синий 2x2.5 2x14 50 шт.

Всего: 250 шт.

NEW

 Набор № 1

 Набор № 2
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Втулочные наконечники «КВТ»

Состав набора Цвет
манжеты

Сечение
Количество

 мм2 AWG
НШВИ 0.5–8 белый 0.5 20 100 шт.
НШВИ 0.75–8 серый 0.75 18 100 шт.
НШВИ 1.0–8 красный 1.0 17 100 шт.
НШВИ 1.5–8 черный 1.5 16 100 шт.
НШВИ 2.5–10 синий 2.5 14 100 шт.
НШВИ 4.0–10 серый 4.0 12 50 шт.
НШВИ 6.0–12 желтый 6.0 10 25 шт.
НШВИ(2) 0.5–8 белый 2x0.5 2x20 50 шт.
НШВИ(2) 0.75–8 серый 2x0.75 2x18 50 шт.
НШВИ(2) 1.0–8 красный 2x1.0 2x17 50 шт.
НШВИ(2) 1.5–8 черный 2x1.5 2x16 25 шт.
НШВИ(2) 2.5–10 синий 2x2.5 2x14 25 шт.

Всего: 775 шт.

 Коробка выполнена из прочного пластика

 Прозрачная крышка и стенки коробки позволяют осуществлять 
визуальный контроль содержимого. Цветовая маркировка изоли-
рующих манжет облегчает идентификацию и выбор необходимого 
сечения

 12 отделений с пятью фиксированными перегородками и одной
переставной — для оптимальной организации размеров ячеек

 Крепежная петля для подвешивания коробки на стене

 Габариты коробки: 210x110x30 мм

 Вес набора: 190 г

 Набор № 5

Наборы НШВИ

Состав набора Цвет
манжеты

Сечение
Количество

 мм2 AWG
НШВИ 0.25–8 голубой 0.25 24 100 шт.
НШВИ 0.34–8 бирюзовый 0.34 22 100 шт.
НШВИ 0.5–8 белый 0.5 20 100 шт.
НШВИ 0.75–8 серый 0.75 18 100 шт.
НШВИ 1.0–8 красный 1.0 17 100 шт.

Всего: 500 шт.

Состав набора Цвет
манжеты

Сечение
Количество

 мм2 AWG
НШВИ 4.0–10 серый 4.0 12 50 шт.
НШВИ 6.0–12 желтый 6.0 10 20 шт.
НШВИ 10–12 красный 10 7 20 шт.
НШВИ 16–12 синий 16 6 10 шт.

Всего: 100 шт.

NEW

 Набор № 3

 Набор № 4
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Наконечники штыревые втулочные

Особенности наконечников НШВ

 Тип: НШВ по DIN 46228

  Предназначены для оконцевания методом опрессовки
 многожильных медных проводников. Трансформируют концы
 многожильных проводов в монолитные штифты

  Размеры втулок НШВ рассчитаны для монтажа одного проводника
соответствующего сечения. Однако втулки могут быть также исполь-
зованы для соединения двух и более проводников

  Завод жилы во втулку осуществляется со стороны раструба

  Материал коннектора: медь марки М1

  Покрытие: электролитическое лужение

  Температурный диапазон: от -55 °C до +135 °C

Наименование
Сечение Размеры (мм) F*

(мм)
Инструмент 

для опрессовкимм2 AWG L d d1 d2

НШВ 0.5–8 0.5 20 8 1.3 0.9 1.7 8

CT
B

-0
2

, C
TK

-0
2

, П
К

В
к-

6

П
К

В
-1

6
, н

аб
о

р
ы

 C
TF

, C
TB

НШВ 0.75–8 0.75 18 8 1.5 0.9 1.9 8
НШВ 1.0–8 1.0 17 8 1.8 1.4 2.2 8
НШВ 1.5–8 1.5 16 8 2.0 1.6 2.5 8
НШВ 2.5–8 2.5 14 8 2.6 1.6 3.3 8
НШВ 4.0–10 4.0 12 10 3.2 2.2 3.9 10
НШВ 6.0–12 6.0 10 12 3.9 2.2 4.8 12

П
К

В
к-

1
6

НШВ 10–12 10 7 12 4.9 2.8 5.8 12

C
TB

-0
3

, 
C

TK
-0

3

НШВ 16–12 16 6 12 6.2 5.8 7.2 12
НШВ 25–16 25 3 16 7.9 7.5 9.1 16

П
К

В
-7

0

НШВ 35–16 35 2 16 8.7 8.3 10.2 16
НШВ 50–20 50 1 20 10.9 10.4 12.4 20
НШВ 70–20 70 2/0 20 14.3 13.4 15.8 20
НШВ 95–30 95 3/0 30 15.6 14.8 17.3 30

П
ГР

-1
2

0
НШВ 120–32 120 4/0 32 17.3 16.7 20.2 32
НШВ 150–32 150 300MСМ 32 20.6 19.6 23.0 32

  Втулки НШВ представляют эконом-версию наконеч-
ников НШВИ при сохранении основного функционала 
втулочных наконечников

  В отличие от одинарных и двойных наконечников НШВИ, 
неизолированные втулки предполагают возможность 
монтажа одного, двух, трех и более проводов. Критери-
ем выбора втулки для монтажа двух и более проводов 
должно быть максимальное совпадение внутреннего 
диаметра втулки размеру пучка соединяемых жил

  Втулки без изолирующей манжеты незаменимы для окон-
цевания медных кабелей и проводов с толстой изоляци-
ей (например, гибких кабелей с резиновой изоляцией)

  Втулки НШВ могут быть использованы в более широ-
ком температурном диапазоне по сравнению
с изолированными втулочными наконечниками.
Незаменимы при монтаже термостойких проводов
в устройствах, предполагающих возможность
высоких температур

F

d
1 d

L

d
2

*   Длина снятия изоляции

NEW



Изолированные наконечники и разъемы под опрессовку «КВТ»Крепежные стяжки и аксессуары «КВТ»

Изолированные скрутки, 
ответвители и скотчлоки

«КВТ»

http://www.techelectro.ru/prod/insulugs


Соединительные изолирующие зажимы (кабельные скрутки)

Наименование Цвет
корпуса

Суммарное сечение (мм2) Размеры (мм) Напряжение
(В)min max L1 d L A B P

СИЗ-1 серый 1.0 3.0 6.7 2.7 15.0 5.4 8.5 6.1 300
СИЗ-2 синий 1.0 4.5 8.3 2.7 18.0 6.7 9.9 6.9 300
СИЗ-3 оранжевый 1.5 6.0 9.3 3.3 22.0 8.5 13.5 9.6 600
СИЗ-4 желтый 1.5 9.5 12.5 4.8 25.0 9.9 13.8 10.8 600
СИЗ-5 красный 4.0 13.5 13.1 5.4 26.6 9.1 15.9 13.0 600

 Тип: СИЗ по ТУ 3449-036-97284872-2007

  Предназначены для соединения и изоляции в скрутке двух
или более медных проводов

  Каждый размер имеет свой цвет корпуса для удобства идентификации

  Контактная часть: стальная оцинкованная пружина

  Материал корпуса: полипропилен, не содержит галогенов

  Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C

  Корпус из прочного термопластика устойчив к агрессивным
воздействиям окружающей среды

  Пружина конической формы обеспечивает надежный захват
и удержание скрутки проводов на протяжении всего срока
эксплуатации

  Корпус полностью изолирует скрутку проводов

  Гарантированное качество и надежность электрических соединений

  Не требуют использования специального инструмента. Зажим 
навинчивается на предварительно зачищенные и скрученные вместе 
концы проводов. Скрутка проводов и последующее навинчивание 
производится по часовой стрелке до упора

  Возможность многократного использования

  Быстрый, легкий и безопасный монтаж

Набор СИЗ

Набор СИЗ Цвет
корпуса

Сечение
(мм2) Количество

СИЗ-1 серый 1.0–3.0 40 шт.
СИЗ-2 синий 1.0–4.5 40 шт.
СИЗ-3 оранжевый 1.5–6.0 50 шт.
СИЗ-4 желтый 1.5–9.5 15 шт.
СИЗ-5 красный 4.0–13.5 10 шт.

Всего: 155 шт.

 Прозрачный пластик позволяет осуществлять визуальный контроль 
содержимого. Цветовая маркировка изолирующих корпусов
облегчает идентификацию и выбор необходимого сечения

 12 отделений с пятью фиксированными перегородками
и одной переставной — для лучшей организации рабочего
пространства органайзера

 Крепежная петля для подвешивания коробки на стене

 Наиболее популярные монтажные размеры в сбалансированных
количествах

 Габариты коробки: 210x110x30 мм

28
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Изолированные скрутки, ответвители и скотчлоки «КВТ»

Соединительные изолирующие зажимы с крыльями

 Тип: СИЗ-К по ТУ 3449-036-97284872-2007

  Корпус имеет крылья для увеличения рычага и силы крутящего
 момента. Облегчает монтаж медных проводов больших сечений

  Длинная и широкая «юбка» корпуса обеспечивает защиту
 и полную изоляцию соединения

  Благодаря специальному квадратному профилю, пружина создает
 свою резьбу на скрутке и надежно удерживает соединенные провода

  Контактная пружина имеет большую длину, чем в стандартных
 бюджетных СИЗ

  Контактная часть: стальная оцинкованная пружина

  Материал корпуса: ПВХ

  Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

  Цветовая маркировка корпуса облегчает выбор правильного размера

  Гарантированное качество и надежность электрических соединений

  Не требуют использования специального инструмента. Зажим 
навинчивается на предварительно зачищенные и скрученные вместе 
концы проводов. Скрутка проводов и последующее навинчивание 
производится по часовой стрелке до упора

  Возможность многократного использования

  Быстрый, легкий и безопасный монтаж

NEW

Наименование Цвет
корпуса

Суммарное сечение (мм2) Размеры (мм) Напряжение
(В)min max L1 d L A B P

СИЗ-К-6 желтый 1.5 9.5 11.3 4.8 24.6 8.1 18.1 10.5 600
СИЗ-К-7 бежевый 1.5 16.0 13.8 6.1 28.0 7.3 18.0 11.2 600
СИЗ-К-8 красный 4.0 16.0 15.6 7.0 31.0 8.8 23.4 12.7 600
СИЗ-К-9 серый 8.0 24.0 17.5 7.4 33.0 11.2 25.5 14.1 600
СИЗ-К-10 синий 8.0 32.0 20.9 9.7 39.4 12.9 31.8 17.5 600

Диапазоны применения кабельных скруток СИЗ

Наименование
Суммарное сечение проводов в скрутке (мм2)

1.0 1.5 3.0 4.0 6.0 8.0 9.5 13.5 16.0 24.0 32.0

СИЗ-1

СИЗ-2

СИЗ-3

СИЗ-4

СИЗ-5

СИЗ-К-6

СИЗ-К-7

СИЗ-К-8

СИЗ-К-9

СИЗ-К-10
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Ответвители прокалывающего типа в ПВХ корпусе

Последовательность монтажа прокалывающих ответвителей

Наименование Цвет
Сечение

(мм2)
Размеры (мм) Напряжение

(В)
Инструмент
для монтажаB L

ОВ 1 красный 0.25–1.0     16.6 19.0 300
ПассатижиОВ 2 синий 1.5–2.5 16.6 19.0 300

ОВ 3 желтый 4.0–6.0 17.5 20.0 300

 Тип: ОВ по ТУ 3449-035-97284872-2007

  Предназначены для выполнения параллельных ответвлений
 от многожильных медных проводов

  Материал корпуса: поливинилхлорид (ПВХ)

  Температурный диапазон: от -10 °C до +75 °C

  Материал контактной части: латунь марки Л63

  Покрытие контактной части: электролитическое лужение

  Не требует снятия изоляции с магистрального и ответвляемого
 проводов

  Одновременное прокалывание изоляции на магистрали
 и ответвлении при защелкивании крышки корпуса

  Пластмассовый корпус обеспечивает изоляцию и механическую
 защиту места ответвления

  Единая система цветовой маркировки облегчает идентификацию
 размеров в процессе монтажа

  При монтаже рекомендовано использование пассатижей

1 2 3 4

B L
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Т-образные ответвители прокалывающего типа в нейлоновом корпусе

Последовательность монтажа Т-образных ответвителей

NEW Тип: ОВ-Т по ТУ 3449-035-97284872-2007

  Предназначены для выполнения Т-образных ответвлений
 от многожильных медных проводов

  Материал корпуса: нейлон 6.6, не содержит галогенов

  Температурный диапазон: от -40 °C до +105 °C

  Материал контактной части: латунь марки Л63

  Покрытие контактной части: электролитическое лужение

  Не требует снятия изоляции с провода. При защелкивании корпуса
 контактная пластина прокалывает изоляцию

  Корпус из нейлона обеспечивает изоляцию и механическую
 защиту места ответвления

  Цветовая маркировка облегчает выбор размеров в процессе монтажа

  Ответвление осуществляется при помощи изолированного разъема
 типа «папа». Разъем «папа» в нейлоновом корпусе с размером
 контактной части 6.3x0.8 мм заказывается отдельно

  Изолированный разъем «папа» может подключаться
 или отсоединяться по необходимости

Наименование Цвет
Сечение

(мм2)
Размеры (мм) Напряжение

(В)
Инструмент
для монтажаL B

ОВ-Т 1 красный 0.25–1.0     18.0 10.0 300
ПассатижиОВ-Т 2 синий 1.5–2.5 18.0 10.0 300

ОВ-Т 3 желтый 4.0–6.0 18.0 10.0 300

1

3

2

4

Изолированные скрутки, ответвители и скотчлоки «КВТ»

L
B
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Скотчлоки

  Предназначены для соединения и ответвления сетевых проводов

  Не требуют снятия изоляции. Контактные пластины прокалывают 
изоляцию при защелкивании корпуса

  Наличие гидрофобного заполнителя предотвращает проникновение
влаги в контакты соединителя и гарантирует неизменное качество 
подключения

  Материал корпуса: полипропилен

  Прозрачный корпус позволяет контролировать заход жил
в соединение

  Материал контактной части: латунь марки Л63

  Покрытие контактной части: электролитическое лужение

  Возможность соединения жил различного диаметра

  Пластмассовый корпус обеспечивает изоляцию и механическую
защиту места ответвления

  U-образный контактный элемент обеспечивает качественное
соединение

  Цветовая маркировка облегчает идентификацию размеров
в процессе монтажа

  При монтаже рекомендовано использование пассатижей

Наименование Цвет
Диаметр жил (мм) Диаметр

изоляции (мм)
max

Количество
контактных

пластин

Число
подключаемых

проводов

Наличие
гидрофобного
заполнителяmin max

К-1 желтый 0.4 0.7 1.52 1 2 есть
К-2 желтый 0.4 0.9 2.08 2 2 есть
К-3 красный 0.4 0.9 2.08 2 3 есть
К-4 синий 0.4 0.9 2.08 2 2 есть

К-1 К-3

К-2 К-4

NEW



Крепежные стяжки и аксессуары «КВТ»

Клеммные зажимы «Wago»
Клеммники КЗВ

http://www.techelectro.ru/prod/wago
http://www.techelectro.ru/prod/terminalblocks/kzv/
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Клеммные соединители «Wago»

 В основе линейки контактных клемм «Wago» 
лежит идея соединения проводников при по-
мощи пружинных зажимов. Это простое изо-
бретение позволило полностью избавиться 
практически от всех недостатков традицион-
ного винтового зажима:

– невысокой надежности соединения;
– недостаточной вибростойкости;
– чрезмерно больших затрат времени на монтаж.

 Качество контакта при использовании пру-
жинных соединителей «Wago» достигается 
за счет автоматически обеспечиваемого 
усилия прижима. При заведении провода в 
клемму наклонная пружинная пластина по-
зволяет жиле проводника проходить вглубь 
клеммы и выступает в роли надежного сто-
пора для обратного хода.

 Результатом является вибростойкое, не тре-
бующее периодического техобслуживания и 
не зависящее от тщательности работы мон-
тажника соединение. Кроме того, использо-
вание пружинных клемм позволяет значи-
тельно сократить время монтажа.

 При подключении одножильных проводов 
и многожильных проводов (до 3-го класса 
гибкости) не требуются дополнительные ин-
струменты и аксессуары для монтажа. При 
монтаже тонкопроволочных многожильных 
проводов конец зачищенного провода пред-
варительно обжимается втулочными нако-
нечниками «КВТ».

 Концепция соединения проводников при 
помощи конструкции на основе пружин на-
шла свое воплощение в двух основных ли-
ниях клемм «Wago»: изделиях на основе 
плоскопружинных зажимов и зажима CAGE 
CLAMP®, оптимально приспособленного для 
применения в промышленной электротехни-
ке и электронике, где используются преиму-
щественно тонкопроволочные проводники.

 На протяжении многих лет компания «Техэ-
лектро» осуществляет прямые закупки про-
дукции «Wago» у производителя.

 Мы предлагаем только оригинальные клем-
мы высокого качества. Остерегайтесь под-
делок!

Пружинный зажим

Зажим CAGE CLAMP®
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Клеммные зажимы «Wago»

Клеммы «Wago» для распределительных коробок

 Серия: 773
  Клеммы в прозрачном корпусе, без контактной пасты, предназначе-

ны для подключения медных проводников

  Надежное подключение одножильных/многожильных медных
проводников (до 3-го класса гибкости) 

  При монтаже многожильных гибких проводов конец провода
необходимо предварительно обжать при помощи втулочных
наконечников

  Каждый проводник имеет отдельное клеммное место

  Прозрачный корпус позволяет контролировать глубину захода жилы

  Цветная вставка в корпус облегчает идентификацию клемм

  Надежная защита от случайного прикосновения к токоведущим
частям соединения

  Предусмотрена возможность измерения электрических параметров
цепи без нарушения изолированности соединения

  Гарантированная надежность контактов, исключающая короткое
замыкание и разогрев в точке соединения

  Монтаж не требует использования инструментов

  Клеммы со специальной контактной пастой предназначены
 для подключения алюминиевых и медных проводников. 
 Контактная паста снимает окисную пленку с алюминиевых проводов
 и предохраняет их от повторного окисления

  Надежное подключение одножильных/многожильных медных
проводников (до 3-го класса гибкости), алюминиевых проводников,
а также смешанный электромонтаж

  При монтаже многожильных гибких проводов конец многожильного 
провода предварительно необходимо обжать при помощи втулоч-
ных наконечников

  Проводники не повреждаются в процессе монтажа

  Предусмотрена возможность измерения электрических параметров
цепи без нарушения изолированности соединения

  Гарантированная надежность контактов, исключающая короткое
замыкание и разогрев в точке соединения

  Монтаж не требует использования инструментов

Наименование Ток
(А)

Цвет 
корпуса

Число
подключений

Диапазон
сечений

(мм2)

Длина
снятия изоляции

(мм)

Наличие
контактной

пасты

773–322 25 желтый 2 1.0–2.5 10–13 без пасты
773–324 25 оранжевый 4 1.0–2.5 10–13 без пасты
773–326 25 фиолетовый 6 1.0–2.5 10–13 без пасты
773–328 25 серый 8 1.0–2.5 10–13 без пасты
773–173 41 красный 3 1.5–6.0 10–13 без пасты

Наименование Ток
(А)

Цвет 
корпуса

Число
подключений

Диапазон
сечений

(мм2)

Длина
снятия изоляции

(мм)

Наличие
контактной

пасты

773–302 25 темно-серый 2 1.0–2.5 10–13 с пастой
773–304 25 темно-серый 4 1.0–2.5 10–13 с пастой
773–306 25 темно-серый 6 1.0–2.5 10–13 с пастой
773–308 25 темно-серый 8 1.0–2.5 10–13 с пастой
273–503 32 светло-серый 3 1.5–4.0 12–15 с пастой
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Клеммы «Wago» для осветительного оборудования

Универсальные рычажные клеммы «Wago»

 Серия: 224
  Быстрое и надежное подсоединение осветительного прибора

 без использования инструмента

  Надежная защита от прикосновения к выводам проводника
 из потолка/стены

  Плоскопружинный зажим для одножильных медных или алюминие-
 вых проводников с монтажной стороны (потолок или стена)

  Зажим CAGE CLAMP® для подключения многожильных,
 в том числе луженых или спрессованных, медных проводников
 от осветительного прибора

  Качество подключения не зависит от аккуратности и квалификации
 монтажника

  Предусмотрена возможность измерения электрических параметров
 цепи без нарушения изолированности соединения

  Гарантированная надежность контактов, исключающая короткое
 замыкание

 Серия: 222
  Универсальные изолированные клеммы для подключения любых 

типов медных проводников: моножильных и многожильных тонко-
проволочных

  Зажим проводов в клемме осуществляется при помощи оранжевых 
рычагов

  Наличие специального паза в корпусе клеммы для размещения 
рычага в закрытом положении надежно предотвращает случайное 
отсоединение проводника

  Возможность измерения электрических параметров цепи 
без разбора и нарушения изоляции соединения

  Безопасность и порядок в распределительной коробке

Наименование Ток
(А)

Цвет
корпуса

Число
подключений

Диапазон сечений (мм2) Длина
снятия изоляции

(мм)

Наличие
контактной 

пасты
Монтажная

 сторона
Сторона

светильника
224–201 25 серый 2 1.0–2.5 0.5–2.5 9–11 без пасты
224–111 25 серый 2 1.0–2.5 0.5–2.5 9–11 с пастой
224–122 25 белый 3 1.0–2.5 0.5–2.5 9–11 с пастой

Наименование Ток
(А)

Цвет
корпуса

Число
подключений

Диапазон
сечений

(мм2)

Длина
снятия изоляции

(мм)

Наличие
контактной

пасты

222–412 32 серый 2 0.08–4.0* 9–10 без пасты
222–413 32 серый 3 0.08–4.0* 9–10 без пасты
222–415 32 серый 5 0.08–4.0* 9–10 без пасты

* Для многожильных проводников 0.08–2.5 мм2

  Для одножильных проводников 0.5–4.0 мм2
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Миниатюрные клеммы «Wago»

Кронштейны для миниатюрных клемм «Wago» серии 243

 Серия: 243
  Предназначены для соединения медных одножильных проводников

  Используются в распределительных коробках слаботочных цепей
систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, пожаротушения,
телефонии, телекоммуникаций и т.п.

  Четыре варианта цветового исполнения корпусов клемм делают 
разводку профессиональной и облегчают правильное подключение 
при монтаже

  Клеммы могут собираться в блоки из нескольких клемм за счет
конструктивных пазов

  Использование специальных кронштейнов для миниатюрных клемм 
позволяет осуществлять крепление на DIN-рейку или на любую 
поверхность при помощи винтов

  Кронштейны на 4 или 6 клемм позволяют осуществлять крепление 
миниатюрных клемм на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм 
или на любую другую поверхность при помощи винтов, для которых 
предусмотрены крепежные фланцы

  Кронштейн имеет большую поверхность для маркировки, облегчаю-
щую идентификацию цепей

  Маркировка может производиться непосредственно фломастером 
или предварительно напечатанными самоклеющимися полосками

Наименование Ток
(А)

Цвет 
корпуса

Число
подключений

Сечение 
проводника

(мм2)

Длина
снятия изоляции

(мм)

243–204 6 темно-серый 4 0.6–0.8 5–6
243–304 6 светло-серый 4 0.6–0.8 5–6
243–504 6 желтый 4 0.6–0.8 5–6
243–804 6 красный 4 0.6–0.8 5–6
243–208 6 темно-серый 8 0.6–0.8 5–6
243–308 6 светло-серый 8 0.6–0.8 5–6
243–508 6 желтый 8 0.6–0.8 5–6
243–808 6 красный 8 0.6–0.8 5–6

Наименование Ток
(А)

Цвет
корпуса

Число 
миниатюрных клемм

Кронштейн 243–112 – оранжевый 4
Кронштейн 243–113 – оранжевый 6

Клеммные зажимы «Wago»
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Клеммные винтовые зажимы

 Тип: КЗВ
  Предназначены для соединения медных и алюминиевых провод-

ников в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, 
напряжением до 380 В

  Подключение проводников осуществляется при помощи прижима 
проводников винтами

  Каждая клеммная колодка состоит из 12 клеммных пар.
Колодка легко разрезается на блоки с необходимым количеством 
клеммных пар

  Материал корпуса: полиэтилен

  Материал контактной планки: латунь марки Л63

  Материал винтов: оцинкованная сталь

Наименование Сечение
(мм2)

Ток
(А)

Размеры (мм)
L W H A B D

КЗВ-3А 0.5–2.5 3 91 16 11 6 8 2.7
КЗВ-6А 1.5–4.0 6 111 16 13 7 10 3.1
КЗВ-10А 2.5–6.0 10 117 20 15 8 11 4.0
КЗВ-16А 4–10 16 138 22 17 10 12 4.3
КЗВ-20А 4–10 20 155 24 19 11 13 4.6
КЗВ-30А 6–16 30 166 26 21 12 14 5.5
КЗВ-60А 6–16 60 185 29 24 14 16 6.6
КЗВ-80А 10–25 80 205 33 27 15 18 7.2
КЗВ-100А 10–25 100 230 39 31 16 20 7.6

H

B D

W

L

A



Клеммные зажимы Wago

Медные
наконечники и гильзы

«КВТ»

http://www.techelectro.ru/prod/lugs
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Наконечники медные луженые

 Типы: ТМЛ по ГОСТ 7386-80

  Пред наз на че ны для окон це ва ния опрессовкой про во дов и ка бе лей
 с мед ны ми жи ла ми

  Материал: электротехническая медь мар ки М2

  Покрытие: эле к т ро ли ти че с кое лужение

Струк ту ра ус лов но го обо зна че ния

ТМЛ 70-12-13

 Внутренний диаметр хвостовика (мм)

 Размер крепежного винта

 Номинальное сечение наконечника (мм2)

 «Медь» — материал, из которого изготовлен
 наконечник

 «Труба» — полуфабрикат, из которого изготовлен
 наконечник

 «Луженый» — покрытие
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Медные наконечники и гильзы «КВТ»

Наименование

Сечение
(мм2) Винт

Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

D B L d d1 Механика Гидравлика

ТМЛ 2.5–5–2.6 
2.5 2.5

М 5 5.3 10.0 28.0 5.0 2.6

C
TB

-0
5

, C
TK

-0
5

П
К

-1
6

П
К

-3
5

ТМЛ 2.5–6–2.6 М 6 6.4 12.0 30.0 5.0 2.6
ТМЛ 4–5–3

4 4
М 5 5.3 10.0 32.0 5.0 3.0

П
ГР

-7
0

, П
ГР

с-
7

0

ТМЛ 4–6–3 М 6 6.4 12.0 32.0 5.0 3.0
ТМЛ 6–5–4

6 6
М 5 5.3 10.0 32.0 6.0 4.0

П
К

Г-
5

0
, П

К
Гу

-5
0

П
М

К
-2

4
0

ТМЛ 6–6–4 М 6 6.4 12.0 32.0 6.0 4.0
ТМЛ 10–5–5

10 10
М 5 5.3 11.0 40.0 8.0 5.0

П
К

Г-
1

2
0

, П
М

К
-1

2
0

, П
М

У-
1

2
0

П
М

У-
2

4
0

, П
М

-3
0

0
, П

М
о

-3
0

0

П
ГР

-1
2

0
, П

ГР
с-

1
2

0

П
ГР

с-
2

4
0

, П
ГР

с-
2

4
0

у

П
ГР

-3
0

0
, П

ГР
с-

3
0

0
, П

ГП
-3

0
0

ТМЛ 10–6–5 М 6 6.4 14.0 40.0 8.0 5.0
ТМЛ 10–8–5 М 8 8.4 16.0 40.0 8.0 5.0
ТМЛ 16–6–6

16 16
М 6 6.4 14.0 40.0 9.0 6.0

ТМЛ 16–8–6 М 8 8.4 16.0 40.0 9.0 6.0
ТМЛ 25–6–7 

25 25
М 6 6.4 15.0 45.0 10.0 7.0

ТМЛ 25–8–7 М 8 8.4 16.0 45.0 10.0 7.0
ТМЛ 25–8–8 

35   25
М 8 8.4 16.0 50.0 11.0 8.0

ТМЛ 25–10–8 М 10 10.5 20.0 50.0 11.0 8.0
ТМЛ 35–8–9 

35 35
М 8 8.4 18.0 60.0 12.0 9.0

ТМЛ 35–10–9 М 10 10.5 20.0 60.0 12.0 9.0
ТМЛ 35–12–9 М 12 13.0 22.0 60.0 12.0 9.0
ТМЛ 35–8–10 

50   35
М 8 8.4 20.0 63.0 13.0 10.0

ТМЛ 35–10–10 М 10 10.5 20.0 63.0 13.0 10.0
ТМЛ 35–12–10 М 12 13.0 22.0 63.0 13.0 10.0
ТМЛ 50–8–11 

70 50
М 8 8.4 20.0 63.0 14.0 11.0

ТМЛ 50–10–11 М 10 10.5 22.0 63.0 14.0 11.0
ТМЛ 50–12–11 М 12 13.0 24.0 63.0 14.0 11.0
ТМЛ 70–10–13 

95   70
М 10 10.5 24.0 65.0 16.0 13.0

ТМЛ 70–12–13 М 12 13.0 24.0 65.0 16.0 13.0
ТМЛ 95–10–15 

120   95
М 10 10.5 28.0 75.0 19.0 15.0

ТМЛ 95–12–15 М 12 13.0 28.0 75.0 19.0 15.0
ТМЛ 95–10–16 

120   95
М 10 10.5 30.0 75.0 20.0 16.0

ТМЛ 95–12–16 М 12 13.0 30.0 75.0 20.0 16.0
ТМЛ 120–12–17 

150   120
М 12 13.0 34.0 81.0 22.0 17.0

ТМЛ 120–16–17 М 16 17.0 34.0 81.0 22.0 17.0
ТМЛ 120–12–18 

150   120
М 12 13.0 35.0 85.0 24.0 18.0

ТМЛ 120–16–18 М 16 17.0 35.0 85.0 24.0 18.0
ТМЛ 150–12–19 

185   150
М 12 13.0 36.0 90.0 25.0 19.0

ТМЛ 150–16–19 М 16 17.0 36.0 90.0 25.0 19.0
ТМЛ 150–12–20 

185   150
М 12 13.0 38.0 90.0 26.0 20.0

ТМЛ 150–16–20 М 16 17.0 38.0 90.0 26.0 20.0
ТМЛ 185–16–21 

240   185
М 16 17.0 40.0 95.0 27.0 21.0

ТМЛ 185–20–21 М 20 21.0 40.0 95.0 27.0 21.0
ТМЛ 185–16–23 

240   185
М 16 17.0 45.0 105.0 30.0 23.0

ТМЛ 185–20–23 М 20 21.0 45.0 105.0 30.0 23.0
ТМЛ 240–16–24 

300   240
М 16 17.0 48.0 105.0 32.0 24.0

ТМЛ 240–20–24 М 20 21.0 48.0 105.0 32.0 24.0

  Кабели 2-го и 3-го класса гибкости Тонкопроволочные гибкие кабели 5-го и 6-го класса гибкости

D L

Bdd
1

0...100
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Различия кабельных жил по классам гибкости

Сечение
кабеля
(мм2)

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5 Класс 6

Медная/
алюминиевая 

жила

Медная/
алюминиевая 

жила

Медная
жила

Медная
жила

Медная
жила

Медная
жила

Расчетный
диаметр

 (мм)

Число
проволок

в жиле

Расчетный
диаметр

 (мм)

Число
проволок

в жиле

Расчетный
диаметр

 (мм)

Число
проволок

в жиле

Расчетный
диаметр

 (мм)

Число
проволок

в жиле

Расчетный
диаметр

 (мм)

Число
проволок

в жиле

Расчетный
диаметр

 (мм)

Число
проволок

в жиле

2.5 1.78 1 2.01 7 2.08 7 2.12 20 2.10 50 2.39 140
4 2.25 1 2.55 7 2.62 7 2.65 20 2.97 56 3.11 228
6 2.76 1 3.12 7 3.20 19 3.21 30 3.74 84 3.69 189

10 3.57 1 4.05 7 4.00 19 4.50 49 5.28 80 5.10 324
16 4.50 1 5.10 7 5.20 19 5.76 49 6.03 224 6.15 513
25 5.65 1 6.42 6 6.75 19 7.20 49 7.78 196 7.88 783
35 6.60 1 7.56 6 7.65 19 8.89 98 9.04 189 9.84 1107
50 8.00 1 8.90 6 9.41 27 11.54 144 10.80 266 11.35 402
70 9.42 1 10.70 12 10.71 37 10.20 189 12.79 266 12.92 999
95 10.96 1 12.60 15 12.46 37 14.76 189 14.50 361 14.70 1332

120 12.28 1 14.21 18 14.40 61 16.98 266 16.75 608 17.12 1702
150 13.68 1 15.75 18 16.02 61 18.74 266 19.71 756 18.90 2109
185 15.20 1 17.64 30 17.60 91 22.61 330 21.53 925 20.37 2590
240 17.30 1 20.25 30 – – 24.03 420 23.45 1221 23.72 3360

1 класс
Одножильный проводник

Провод марки ПВ-1

2 класс
Многожильный проводник

Провод марки ПВ-2

3 класс
Многожильный проводник

Провод марки ПВ-3

4 класс
Гибкий многожильный проводник

Кабель марки КГ

5 класс
Гибкий тонкопроволочный проводник

Провод марки ПВС

6 класс
Особо гибкий тонкопроволочный проводник

Кабель марки КОГ

изоляция

токопроводящая жила
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Наименование

Сечение
(мм2) Винт

Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

D B L d d1 Механика Гидравлика

ТМ 10–5–5
10 10

М 5 5.3 11.0 40.0 8.0 5.0
П

К
-1

6

П
К

-3
5

П
К

Г-
5

0
, П

К
Гу

-5
0

П
К

Г-
1

2
0

, П
М

К
-1

2
0

, П
М

У-
1

2
0

П
М

У-
2

4
0

, П
М

-3
0

0
, П

М
о

-3
0

0

П
М

К
-2

4
0

П
ГР

-7
0

, П
ГР

с-
7

0

П
ГР

-1
2

0
, П

ГР
с-

1
2

0

П
ГР

с-
2

4
0

, П
ГР

с-
2

4
0

у

П
ГР

-3
0

0
, П

ГР
с-

3
0

0
, П

ГП
-3

0
0

ТМ 10–6–5 М 6 6.4 14.0 40.0 8.0 5.0
ТМ 10–8–5 М 8 8.4 16.0 40.0 8.0 5.0
ТМ 16–6–6

16 16
М 6 6.4 14.0 40.0 9.0 6.0

ТМ 16–8–6 М 8 8.4 16.0 40.0 9.0 6.0
ТМ 25–6–7 

25 25
М 6 6.4 15.0 45.0 10.0 7.0

ТМ 25–8–7 М 8 8.4 16.0 45.0 10.0 7.0
ТМ 35–8–9 

35 35
М 8 8.4 18.0 60.0 12.0 9.0

ТМ 35–10–9 М 10 10.5 20.0 60.0 12.0 9.0
ТМ 35–12–9 М 12 13.0 22.0 60.0 12.0 9.0
ТМ 50–8–11 

70 50
М 8 8.4 20.0 63.0 14.0 11.0

ТМ 50–10–11 М 10 10.5 22.0 63.0 14.0 11.0
ТМ 50–12–11 М 12 13.0 24.0 63.0 14.0 11.0
ТМ 70–10–13 

95   70
М 10 10.5 24.0 65.0 16.0 13.0

ТМ 70–12–13 М 12 13.0 24.0 65.0 16.0 13.0
ТМ 95–10–15 

120   95
М 10 10.5 28.0 75.0 19.0 15.0

ТМ 95–12–15 М 12 13.0 28.0 75.0 19.0 15.0
ТМ 95–10–16 

120   95
М 10 10.5 30.0 75.0 20.0 16.0

ТМ 95–12–16 М 12 13.0 30.0 75.0 20.0 16.0
ТМ 120–12–17 

150   120
М 12 13.0 34.0 81.0 22.0 17.0

ТМ 120–16–17 М 16 17.0 34.0 81.0 22.0 17.0
ТМ 120–12–18 

150   120
М 12 13.0 35.0 85.0 24.0 18.0

ТМ 120–16–18 М 16 17.0 35.0 85.0 24.0 18.0
ТМ 150–12–19 

185   150
М 12 13.0 36.0 90.0 25.0 19.0

ТМ 150–16–19 М 16 17.0 36.0 90.0 25.0 19.0
ТМ 150–12–20 

185   150
М 12 13.0 38.0 90.0 26.0 20.0

ТМ 150–16–20 М 16 17.0 38.0 90.0 26.0 20.0
ТМ 185–16–21 

240   185
М 16 17.0 40.0 95.0 27.0 21.0

ТМ 185–20–21 М 20 21.0 40.0 95.0 27.0 21.0
ТМ 185–16–23 

240   185
М 16 17.0 45.0 105.0 30.0 23.0

ТМ 185–20–23 М 20 21.0 45.0 105.0 30.0 23.0
ТМ 240–16–24 

300   240
М 16 17.0 48.0 105.0 32.0 24.0

ТМ 240–20–24 М 20 21.0 48.0 105.0 32.0 24.0

Наконечники медные

 Типы: ТМ по ГОСТ 7386-80

  Пред наз на че ны для окон це ва ния опрессовкой про во дов и ка бе лей
 с мед ны ми жи ла ми

  Материал: электротехническая медь мар ки М2

  Покрытие: без по кры тия

Медные наконечники и гильзы «КВТ»

D L

Bdd
1

0...100
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Наконечники медные луженые по стандарту DIN

 Тип: ТМЛ (DIN) по DIN 46235

  Пред наз на че ны для окон це ва ния опрессовкой про во дов и ка бе лей
с мед ны ми жи ла ми

  Материал: электротехническая медь мар ки М1

  Покрытие: электролитическое лужение

  На трубной части наконечников нанесена двухдорожечная размет-
ка, определяющая местоположение и количество опрессовок
в зависимости от ширины используемых матриц

Наименование

Сечение
(мм2) Винт 

Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

D B L d d1 Механика Гидравлика

ТМЛ (DIN) 6–5 6 М5 5.3 8.5 30.5 5.5 3.8

П
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0

ТМЛ (DIN) 6–6 6 М6 6.4 8.5 31.5 5.5 3.8
ТМЛ (DIN) 10–6 10 М6 6.4 9.0 34.5 6.0 4.5

П
М

К
-1

2
0

, П
М

У-
1

2
0

П
М

У-
2

4
0

, П
М

-3
0

0
, П

М
о

-3
0

0

П
ГР

-1
2

0
, П

ГР
с-

1
2

0

П
ГР

с-
2

4
0

, П
ГР

с-
2

4
0

у

П
ГР

-3
0

0
, П

ГР
с-

3
0

0
, П

ГП
-3

0
0

ТМЛ (DIN) 10–8 10 М8 8.4 13.0 37.0 6.0 4.5
ТМЛ (DIN) 16–6 16 М6 6.4 13.0 43.5 8.5 5.5
ТМЛ (DIN) 16–8 16 М8 8.4 13.0 46.0 8.5 5.5
ТМЛ (DIN) 25–6 25 М6 6.4 14.0 45.5 10.0 7.0
ТМЛ (DIN) 25–8 25 М8 8.4 16.0 48.0 10.0 7.0
ТМЛ (DIN) 35–8 35 М8 8.4 17.0 52.0 12.5 8.2
ТМЛ (DIN) 35–10 35 М10 10.5 19.0 54.0 12.5 8.2
ТМЛ (DIN) 50–8 50 М8 8.4 20.0 62.0 14.5 10.0

П
ГР

с-
4

0
0

у

ТМЛ (DIN) 50–10 50 М10 10.5 22.0 64.0 14.5 10.0
ТМЛ (DIN) 70–10 70 М10 10.5 24.0 67.0 16.5 11.5
ТМЛ (DIN) 70–12 70 М12 13.0 24.0 68.0 16.5 11.5
ТМЛ (DIN) 95–10 95 М10 10.5 28.0 77.0 19.0 13.5
ТМЛ (DIN) 95–12 95 М12 13.0 28.0 78.0 19.0 13.5
ТМЛ (DIN) 120–12 120 М12 13.0 32.0 86.0 21.0 15.5
ТМЛ (DIN) 120–16 120 М16 17.0 32.0 89.0 21.0 15.5
ТМЛ (DIN) 150–12 150 М12 13.0 34.0 94.0 23.5 17.0
ТМЛ (DIN) 150–16 150 М16 17.0 34.0 97.0 23.5 17.0
ТМЛ (DIN) 185–16 185 М16 17.0 37.0 101.0 25.5 19.0
ТМЛ (DIN) 185–20 185 М20 21.0 40.0 103.0 25.5 19.0
ТМЛ (DIN) 240–16 240 М16 17.0 42.0 111.0 29.0 21.5
ТМЛ (DIN) 240–20 240 М20 21.0 45.0 113.0 29.0 21.5

Конструктивные отличия наконечников DIN 46235 от наконечников ГОСТ
  Наконечники стандарта DIN 46235 выполнены из ра-

финированной электротехнической меди марки М1, 
что обеспечивает высокое качество электрического 
контакта

  Внутренний диаметр трубной части хвостовика нако-
нечников DIN оптимально рассчитан под опрессовку 
жил 2-го и 3-го класса гибкости (более 90% всех строи-
тельных кабелей).
Внутренний диаметр и маркировка наконечников
по ГОСТ соответствует 5-му и 6-му классам гибкости.
В связи с этим при монтаже стандартных строительных 
кабелей наконечниками ГОСТ необходимо руководс-
твоваться специальными таблицами для подбора нако-
нечника с хвостовиком, оптимально соответствующим 
диаметру кабельной жилы

  Хвостовая трубная часть наконечников по DIN
длиннее, чем у наконечников по ГОСТ

  Толщина стенок наконечников DIN более точно вывере-
на и сбалансирована по каждому типоразмеру:
она тоньше, чем у наконечников по ГОСТ на сечениях 
6 и 10 мм2, и толще на наконечниках от 35 до 185 мм2 
включительно

  Увеличенная длина трубной части наконечников DIN 
позволяет произвести большее количество опрессовок, 
что обеспечивает усиленную механическую прочность 
соединения на разрыв и надежный контакт с кабельной 
жилой

D
L

d Bd
1
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Наконечники медные луженые штифтовые

 Тип: НШП по DIN 46230

  Пред на зна че ны для окон це ва ния опрессовкой медных ка бе лей

  Материал: электротехническая медь марки М1

  Покрытие: электролитическое лужение

 Сварной шов на участке контактного скругления под кабельную жилу
  делает трубную часть монолитной и гарантирует надежность
 опрессовки

  Внутренняя поверхность трубной части наконечников имеет 
 круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую
 механическую прочность и качество электрического контакта

  Ис поль зу ют ся для под клю че ния к вы во дам ав то ма ти че с ких
 вы клю ча те лей и про чим элек три че с ким ус т рой ствам с ог ра ни чен ной
 ши ри ной кон такт ной клем мы

Наименование

Сечение
(мм2) Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

Форма L L1 L2 d d1 b Механика Гидравлика

НШП 1.5–12 0.5–1.5 А 16.0 12.0 4.8 4.0 1.7 1.7
CT

K-
05

П
К

-1
6

П
К

-3
5

НШП 2.5–12 1.5–2.5 А 16.0 12.0 4.8 4.5 2.3 2.3
НШП 6.0–12 4–6 А 17.0 12.0 6.2 5.6 3.4 2.7

П
М

У-
1

2
0

НШП 10–12 10 В 24.5 12.0 10.0 6.3 4.3 4.3
НШП 16–13 16 В 29.5 13.0 11.5 7.4 5.4 5.8

П
ГР

с-
2

4
0НШП 25–15 25 В 33.5 15.0 13.5 9.1 6.7 6.8

НШП 35–20 35 В 40.5 20.0 16.0 11.2 8.2 8.0
НШП 50–20 50 В 40.0 20.0 19.0 13.1 9.5 9.5
НШП 70–25 70 В 55.0 25.0 24.0 15.2 11.2 11.0
НШП 95–25 95 В 57.0 25.0 25.0 18.5 13.5 12.5

Наконечники медные штифтовые изолированные

 Тип: НШПИ
  Материал коннектора: электротехническая медь марки М1

  Покрытие: электролитическое лужение

  Материал изоляции: нейлон 6.6, не содержит галогенов

  Конусообразная манжета «Easy Entry» облегчает заведение жилы

  Опрессовка наконечника поверх изолирующей манжеты

Наименование

Сечение
(мм2) Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

Форма L L1 L2 d d1 b P Механика Гидравлика

НШПИ 10–12 10 В 24.5 12.0 10.0 6.3 4.3 4.3 16.5

П
КГ

-5
0

П
М

К
-1

2
0

П
ГР

-7
0

,
П

ГР
с-

7
0

НШПИ 16–13 16 В 29.5 13.0 11.5 7.4 5.4 5.8 22.1
НШПИ 25–15 25 В 33.5 15.0 13.5 9.1 6.7 6.8 25.5
НШПИ 35–20 35 В 40.5 20.0 16.0 11.2 8.2 8.0 29.2

Медные наконечники и гильзы «КВТ»

А-А А-АА
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Наконечники медные луженые под пайку

 Тип: ПМ по ТУ 3449-033-97284872-2006

 Пред на зна че ны для окон це ва ния пайкой или опрессовкой про во дов 
и ка бе лей с мед ны ми жи ла ми

 Материал: электротехническая медь марки М1

 По кры тие: элек тро ли ти че с кое лу же ние

 Технологический шов на участке контактного скругления
под кабельную жилу пропаян, таким образом трубная часть
наконечника образует сплошную монолитную структуру

 Конструктивные особенности наконечников предполагают, наряду
с монтажом методом пайки, использование опрессовки в качестве 
альтернативы или комбинирование двух методов соединения

 Внутренняя поверхность трубной части наконечников имеет 
круговые поперечные насечки, обеспечивающие особую
механическую прочность и качество электрического контакта

Наименование

Сечение
(мм2) Винт

Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

D B L d d1 S Механика Гидравлика

ПМ 1.5–4
1.5 1.5

М4 4.3 6.6 14.4 3.4 1.7 0.8

C
T
B

-0
5

, C
T
K

-0
5

П
К

-1
6

П
К

-3
5

ПМ 1.5–5 М5 5.2 8.0 15.8 3.4 1.7 0.8
ПМ 2.5–4

2.5 2.5
М4 4.2 6.8 15.0 4.0 2.2 0.8

ПМ 2.5–5 М5 5.2 8.5 17.0 4.0 2.2 0.8
ПМ 4–4

4 4
М4 4.2 8.0 18.0 4.2 3.0 1.0

ПМ 4–5 М5 5.2 8.0 18.0 5.0 3.0 1.0
ПМ 6–5

6 6
М5 5.2 9.5 20.0 5.5 3.3 1.0

П
М

У-
1

2
0

П
М

У-
2

4
0

ПМ 6–6 М6 6.3 12.0 22.5 5.5 3.3 1.0
ПМ 10–5 

10 10
М5 5.2 12.0 24.0 7.1 4.8 1.2

ПМ 10–6 М6 6.3 15.2 30.0 7.1 4.8 1.2
ПМ 10–8 М8 8.3 15.2 30.0 7.1 4.8 1.2
ПМ 16–6

16 16
М6 6.3 12.0 30.0 9.0 6.0 1.4

П
ГР

с-
2

4
0

ПМ 16–8 М8 8.3 16.0 33.0 9.0 6.0 1.4
ПМ 25–6

35 25
М6 6.3 16.8 34.0 11.5 8.0 1.6

ПМ 25–8 М8 8.3 16.8 34.0 11.5 8.0 1.6
ПМ 35–8

50 35
М8 8.3 22.0 42.0 13.1 9.5 1.7

ПМ 35–10 М10 10.4 22.0 42.0 13.1 9.5 1.7
ПМ 50–8

70 50
М8 8.3 20.0 49.0 15.5 12.0 1.7

ПМ 50–10 М10 10.4 20.0 49.0 15.5 12.0 1.7
ПМ 70–10

95 70
М10 10.4 27.0 52.5 17.6 13.6 2.0

ПМ 70–12 М12 12.5 27.0 52.5 17.6 13.6 2.0
ПМ 95–10 120 95 М10 10.4 27.0 54.0 19.2 15.5 2.0
ПМ 120–10 150 120 М10 10.4 28.5 56.0 22.0 17.0 2.5
ПМ 150–12 185 150 М12 12.5 36.0 68.0 26.0 20.0 3.0
ПМ 185–12 240 185 М12 12.5 38.5 72.5 28.0 22.0 3.0

D
L

S

Bd
1 d
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Конструктивные особенности наконечников ПМ

  Наконечники ПМ изготавливаются из листо-
вой электротехнической меди. Конструктив-
но наконечники состоят из двух основных 
частей: трубной части для контакта с кабель-
ной жилой и лопатки с отверстием под кре-
пежный винт для монтажа к шине или клемме.

 Внутренняя поверхность трубной части на-
конечников «КВТ» имеет специальную «на-
катку» в виде круговых поперечных насечек, 
формирующих рельефную поверхность.

 При использовании опрессовки с клиновид-
ным вдавливанием рифленая поверхность 
увеличивает механическую прочность со-
единения с жилой и обеспечивает высокое 
качество электрического контакта.

 Технологический стыковочный шов на участ-
ке контактного скругления под кабельную 
жилу заварен специальным медным сплавом. 
Трубная часть наконечника со сварным швом 
образует единую монолитную структуру и по-
зволяет производить опрессовку вдавлива-
нием с любой стороны трубной конструкции 
без риска расхождения шва.

 Благодаря заваренному шву ориентация на-
конечника в матрицах инструмента не имеет 
значения, и опрессовка может производить-
ся даже поверх самого сварного шва.

 Наконечники «КВТ» имеют качественное 
антикоррозионное олово-висмутовое покры-
тие.

 Конструктивные особенности наконечников 
предполагают возможность пайки (1) или 
опрессовки (2), либо комбинированное ис-
пользование двух техник (3).

 Облуживание конца проводника и последую-
щая герметизация стыка изоляции провода и 
хвостовика наконечника при помощи термо-
усаживаемой манжеты гарантирует защиту 
соединения от коррозии.

 На фото справа опрессовка произведена 
с использованием гидравлического пресса 
ПГРс-240 (КВТ).

Медные наконечники и гильзы «КВТ»

2

3

1
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Гильзы медные луженые

 Тип: ГМЛ по ГОСТ 23469.3-79

  Предназна че ны для со еди не ния встык про во дов и ка бе лей
 с мед ны ми жи ла ми без осевой нагрузки

  Материал: электротехническая медь мар ки М2

  Покрытие: эле к т ро ли ти че с кое лужение

  Гильзы имеют сквозную конструкцию

Наименование

Сечение
(мм2) Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

L d d1 Механика Гидравл.

ГМЛ 2.5 2.5 2.5 20.0 5.0 2.6

C
TK

-0
5

П
К

-1
6

П
К

-3
5

ГМЛ 4 4 4 30.0 5.0 3.0

П
ГР

-7
0

, П
ГР

с-
7

0ГМЛ 6 6 6 30.0 6.0 4.0

П
К

Г-
5

0
, П

К
Гу

-5
0

П
М

К
-2

4
0

ГМЛ 10 10 10 30.0 8.0 5.0

П
К

Г-
1

2
0

, П
М

У-
1

2
0

П
М

У-
2

4
0

, П
М

-3
0

0
, П

М
о

-3
0

0

П
ГР

-1
2

0
, П

ГР
с-

1
2

0

П
ГР

с-
2

4
0

, П
ГР

с-
2

4
0

у

П
ГР

-3
0

0
, П

ГР
с-

3
0

0
, П

ГП
-3

0
0

ГМЛ 16 16 16 30.0 9.0 6.0

П
К

Гу
-9

5ГМЛ 25 35 25 40.0 11.0 8.0
ГМЛ 35 35 35 50.0 12.0 9.0
ГМЛ 50 70 50 50.0 14.0 11.0
ГМЛ 70 95 70 53.0 16.0 13.0
ГМЛ 95 120 95 67.0 19.0 15.0
ГМЛ 120 150 120 67.0 22.0 17.0
ГМЛ 150 185 150 67.0 25.0 19.0
ГМЛ 185 240 185 75.0 27.0 21.0
ГМЛ 240 300 240 75.0 32.0 24.0

Гильзы медные луженые

 Тип: ГМЛ(о) 
  Предназна че ны для со еди не ния встык про во дов и ка бе лей с мед ны-

ми жи ла ми без осевой нагрузки

  Материал: электротехническая медь мар ки М2

  Покрытие: электролитическое лужение

  Гильзы имеют технологическое окно для контроля глубины захода
кабельной жилы

Наименование

Сечение
(мм2) Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

L d d1 Механика Гидравл.

ГМЛ(о) 1.5 0.5–1.5 15.0 3.0 1.8

C
TB

-0
5

,
C

TK
-0

5

П
К

-1
6

ГМЛ(о) 2.5 2.5 15.0 3.5 2.3
ГМЛ(о) 4 4 15.0 4.5 3.0
ГМЛ(о) 6 6 15.0 5.5 4.0

П
ГР

-7
0

, 
П

ГР
с-

7
0

ГМЛ(о) 10 10 20.0 6.7 5.0
ГМЛ(о) 16 16 20.0 7.4 5.4
ГМЛ(о) 25 25 30.0 9.0 6.7

NEW

d
1 d

L

d
1 d

L
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Гильзы латунные винтовые

 Тип: ГЛВ 
  Предназна че ны для со еди не ния встык про во дов и ка бе лей

с мед ны ми жи ла ми без осевой нагрузки

  Материал корпуса: латунь мар ки Л63

  Материал винтов: оцинкованная сталь

  Покрытие: электролитическое лужение

  Винты затягиваются до полной фиксации проводников

  Для надежного контакта рекомендована дополнительная пропайка 
места соединения через отверстие по центру гильзы

Наименование

Сечение
(мм2) Винт 

Размеры (мм)

L d d1 D

ГЛВ 16 16 M5x4 40.0 10.0 5.6 4.2
ГЛВ 25 25 M5x4 45.0 12.0 7.6 4.2
ГЛВ 35 35 M6x4 45.0 13.0 8.6 5.2
ГЛВ 50 50 M6x4 48.0 15.0 10.2 5.2
ГЛВ 70 70 M8x4 50.0 18.0 12.2 6.5
ГЛВ 95 95 M8x4 55.0 20.0 13.6 6.5
ГЛВ 120 120 M8x4 55.0 22.0 15.0 6.5
ГЛВ 150 150 M8x4 60.0 25.0 17.4 6.5
ГЛВ 185 185 M8x4 60.0 27.0 19.4 6.5
ГЛВ 240 240 M8x4 65.0 30.0 22.0 8.5

NEW

Гильзы медные

 Тип: ГМ по ГОСТ 23469.3-79

  Предназна че ны для со еди не ния встык про во дов и ка бе лей
 с мед ны ми жи ла ми без осевой нагрузки

  Материал: электротехническая медь мар ки М2

  Покрытие:  без по кры тия

  Гильзы имеют сквозную конструкцию

Наименование

Сечение
(мм2) Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

L d d1 Механика Гидравлика

ГМ 10 10 10 30.0 8.0 5.0

П
К

-3
5

П
К

Г-
5

0

П
К

Г-
1

2
0

, П
М

У-
1

2
0

П
М

У-
2

4
0

, П
М

-3
0

0
, П

М
о

-3
0

0

П
М

К
-2

4
0

П
ГР

-7
0

, П
ГР

с-
7

0

П
ГР

-1
2

0
, П

ГР
с-

1
2

0

П
ГР

с-
2

4
0

, П
ГР

с-
2

4
0

у

П
ГР

-3
0

0
, П

ГР
с-

3
0

0
, П

ГП
-3

0
0

ГМ 16 16 16 30.0 9.0 6.0

П
К

Гу
-9

5ГМ 25 35 25 40.0 11.0 8.0
ГМ 35 35 35 50.0 12.0 9.0
ГМ 50 70 50 50.0 14.0 11.0
ГМ 70 95 70 53.0 16.0 13.0
ГМ 95 120 95 67.0 19.0 15.0
ГМ 120 150 120 67.0 22.0 17.0
ГМ 150 185 150 67.0 25.0 19.0
ГМ 185 240 185 75.0 27.0 21.0
ГМ 240 300 240 75.0 32.0 24.0

Медные наконечники и гильзы «КВТ»

  Кабели 2-го и 3-го класса гибкости Тонкопроволочные гибкие кабели 5-го и 6-го класса гибкости

d
1 d

L

d
1 d

L

D
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 Типы: ТМЛ (90°) 
 Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей

 с медными жилами

 Материал: электротехническая медь ма рки М2

 Покрытие: электролитическое лужение

 Используются при монтаже в труднодоступных местах
 и ограниченном рабочем пространстве

Наименование

Сечение
(мм2) Винт 

Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

D L B H d d1 Механика Гидравл.

ТМЛ(90°) 10–6–5 10 10 М6 6.4 28.0 14.0 22.0 8.0 5.0
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5ТМЛ(90°)  25–8–8 35 25 М8 8.4 37.0 16.0 31.0 11.0 8.0
ТМЛ(90°)  35–10–9 35 35 М10 10.5 40.0 20.0 36.0 12.0 9.0
ТМЛ(90°)  50–10–11 70 50 М10 10.5 44.5 22.0 38.0 14.0 11.0
ТМЛ(90°)  70–10–13 95 70 М10 10.5 46.0 24.0 42.0 16.0 13.0

Наконечники медные луженые с хвостовиком, отогнутым под 90°

по ТУ 3449-002-59861269-2005

 Типы: ТМЛ (45°) 
 Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей

с медными жилами

 Материал: электротехническая медь ма рки М2

 Покрытие: электролитическое лужение

 Используются при монтаже в труднодоступных местах
и ограниченном рабочем пространстве

Наименование

Сечение
(мм2) Винт 

Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

D L B H d d1 Механика Гидравл.

ТМЛ(45°) 10–6–5 10 10 М6 6.4 39.0 14.0 17.5 8.0 5.0
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5ТМЛ(45°)  25–8–8 35 25 М8 8.4 51.0 16.0 24.4 11.0 8.0
ТМЛ(45°)  35–10–9 35 35 М10 10.5 59.0 20.0 28.0 12.0 9.0
ТМЛ(45°)  50–10–11 70 50 М10 10.5 63.0 22.0 29.0 14.0 11.0
ТМЛ(45°)  70–10–13 95 70 М10 10.5 66.0 24.0 32.5 16.0 13.0

Наконечники медные луженые с хвостовиком, отогнутым под 45°

по ТУ 3449-002-59861269-2005
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Механическая прочность силовых наконечников под опрессовку

Сечение
проводника

Усилие на разрыв (Н). Действующие междунароные стандарты
Алюминиевые наконечники Медные наконечники

Europe Россия Europe USA USA Россия
EN 61238-1 КВТ* EN 61238-1 UL 486 MIL-T-7928 КВТ*

2.5 мм2 – – 230 222 311 511
4 мм2 – – 310 311 489 789
6 мм2 – – 360 355 666 1 343
10 мм2 – – 600 400 999 1 613
16 мм2 640 1 945 960 444 1 333 3 714
25 мм2 1 000 2 750 1 500 622 1 777 4 695
35 мм2 1 400 3 885 2 100 800 2 443 4 882
50 мм2 2 000 4 330 3 000 1 111 3 109 3 786
70 мм2 2 800 5 320 4 200 1 333 3 332 6 082
95 мм2 3 800 6 553 5 700 1 555 3 665 10 143
120 мм2 4 800 7 305 7 200 – – 19 671
150 мм2 6 000 8 473 9 000 – – 27 449
185 мм2 7 400 14 060 11 100 – – 33 678
240 мм2 9 600 17 095 14 400 – – 36 478
300 мм2 12 000 22 800 18 000 – – 42 900

Силовые наконечники и соединительные гильзы производства «КВТ» проходят обязательные испытания 
на соответствие международным стандартам в лаборатории электротехнического завода «КВТ».

Медные наконечники и гильзы «КВТ»

* Результаты лабораторных испытаний наконечников «КВТ» с использованием инструментов ПГРс-70 и ПГРс-300 «КВТ».
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Наименование Сечение
(мм2) Винт

Размер (мм)

L L1 B

ПЗ 10–150 10 М8 150 128 15
ПЗ 10–200 10 М8 200 178 15
ПЗ 10–300 10 М8 300 278 15
ПЗ 16–150 16 М8 150 128 22
ПЗ 16–200 16 М8 200 178 22
ПЗ 16–300 16 М8 300 278 22
ПЗ 25–150 25 М8 150 128 28
ПЗ 25–200 25 М8 200 178 28
ПЗ 25–300 25 М8 300 278 28

Наименование
Диаметр монтажа (мм) Ширина

(мм)min max

ППД № 1 12 25 16
ППД № 2 16 32 16
ППД № 3 19 45 20
ППД № 4 26 60 20
ППД № 5 36 90 20

Провода заземления

Пружины постоянного давления

 Тип: ПЗ
 Предназначены для заземления различных электротехнических

устройств

 Материал провода и наконечников: электротехническая медь 

 Покрытие: электролитическое лужение

 По желанию заказчика возможно исполнение провода заземления 
нестандартной длины и оконцевания наконечниками с одной или 
двух сторон с требуемым отверстием под контактный винт 

 Тип: ППД
 Предназначены для присоединения провода заземления к металли-

ческим оболочкам и бронелентам кабеля без применения техноло-
гии пайки

 Материал: нержавеющая сталь марки AISI 301 

 Специальный процесс термообработки обеспечивает оптимальный 
уровень упругопрочностных свойств

 Пружины гарантируют постоянное прижимное давление после
монтажа 

 Продольные кромки пружинной ленты сглажены и не имеют острых 
заусенцев

 Закругленный конец пружины отогнут для удобства захвата и монтажа

 На каждой пружине выбита маркировка типоразмера

L1

L

B

NEW

NEW



Силовые кабельные наконечники и гильзы «КВТ»

Алюминиевые
наконечники и гильзы

«КВТ»

http://www.techelectro.ru/prod/lugs
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Наконечники алюминиевые

 Тип: ТА по ГОСТ 9581-80

  Пред наз на че ны для окон це ва ния опрессовкой про во дов и ка бе лей
с алюминиевыми жи ла ми

  Материал: электротехнический алюминий мар ки АД1М

  Секторные жилы перед опрессовкой должны быть предварительно 
скруглены при помощи матриц скругления НМС-240 (КВТ)

  После снятия изоляции с кабеля концы алюминиевых жил должны 
быть зачищены до металлического блеска с использованием кордо-
щетки К-50 (КВТ) или наждачной бумаги, после чего незамедлитель-
но на концы жил следует нанести кварце-вазелиновую пасту
или проводящую контактную пасту «КВТ».
Трубчатую часть наконечников также следует заполнить кварце-
вазелиновой пастой или проводящей пастой «КВТ», затем вставить 
жилы в наконечники до упора и произвести опрессовку

Наименование

Сечение
(мм2) Винт

Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

D B L d d1 Механика Гидравлика

ТА 10–8–4.5 10 М8 8.4 16.5 54.0 8.5 4.5
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ТА 35–10–8 35 М10 10.5 20.0 68.0 14.0 8.0
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ТА 50–10–9 50 М10 10.5 23.0 75.0 16.0 9.0
ТА 70–10–12 70 М10 10.5 25.0 86.0 18.0 12.0
ТА 95–12–13 95 М12 13.0 28.0 89.0 20.0 13.0
ТА 120–12–14 120 М12 13.0 33.0 96.0 22.0 14.0
ТА 150–12–17 150 М12 13.0 34.0 107.0 24.0 17.0
ТА 185–16–19 185 М16 17.0 36.0 116.0 26.0 19.0
ТА 240–20–20 240 М20 21.0 40.0 126.0 28.0 20.0
ТА 300–20–24 300 М20 21.0 48.0 145.0 32.0 24.0

D L

Bdd
1

0...100

 Тип: ПКВ по ТУ 36-513-Г-69

  Применяется при соединении и оконцевании опрессовкой алюмини-
евых проводов и кабелей

  Внутренняя поверхность соединительных гильз (тип ГА) и кабельных 
наконечников (типы: ТА, ТАМ), а также зачищенные концы алюмини-
евых жил смазываются пастой перед опрессовкой

  Молотый кварц, входящий в состав пасты, при опрессовке разру-
шает окисную пленку, улучшая электрический контакт, а вазелин 
защищает механическое соединение от коррозии

  Применение кварце-вазелиновой пасты не освобождает
монтажников от необходимости предварительной механической
зачистки поверхностей

  Пасту не следует применять при монтаже медных кабелей
с медными наконечниками и гильзами!

  Вес: 500 г

Кварце-вазелиновая пастаNEW



Алюминиевые наконечники и гильзы «КВТ»

 Тип: ГА по ГОСТ 23469.2-79

  Пред наз на че ны для со еди не ния встык про во дов и ка бе лей
 с алю ми ни е вы ми жи ла ми без осевой нагрузки

  Материал: электротехнический алюминий мар ки АД1М

  Гильзы имеют сквозную конструкцию

  Секторные жилы перед опрессовкой должны быть предварительно 
скруглены при помощи матриц скругления НМС-240 (КВТ)

  После снятия изоляции с кабеля концы алюминиевых жил должны 
быть зачищены до металлического блеска с использованием кордо-
щетки К-50 (КВТ) или наждачной бумаги, после чего незамедлитель-
но на концы жил следует нанести кварце-вазелиновую пасту
или проводящую контактную пасту «КВТ».
Заполнить полость гильзы кварце-вазелиновой пастой или проводя-
щей пастой «КВТ», завести концы жил в гильзу с заходом
в половину длины и произвести опрессовку

Наименование

Сечение
(мм2) Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

L d d1 Механика Гидравлика
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ГА 50 50 71.0 16.0 9.0
ГА 70 70 80.0 18.0 12.0
ГА 95 95 85.0 20.0 13.0
ГА 120 120 100.0 22.0 14.0
ГА 150 150 100.0 24.0 17.0
ГА 185 185 100.0 26.0 19.0
ГА 240 240 110.0 28.0 20.0
ГА 300 300 140.0 32.0 24.0

Гильзы алюминиевые

55

Скругление секторной 
жилы с углом сектора 900

Скругление секторной жилы 
с углом сектора 1200

Скругленная секторная 
жила

Скругление секторных жил

d
1 d

L
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Сечение
(мм2)

Медные
наконечники

Тип: ТМ, ТМЛ

Медные
гильзы

Тип: ГМ, ГМЛ

Медные 
наконечники

Тип: ТМЛ(DIN)

Алюминиевые
наконечники

Тип: ТА, ТАМ

Алюминиевые
гильзы

Тип: ГА, ГАМ

Узкие
матрицы

5 мм

Широкие
матрицы

10 мм

Узкие
матрицы

5 мм

Широкие
матрицы

10 мм

Узкие
матрицы

5 мм

Широкие
матрицы

10 мм

Узкие
матрицы

5 мм

Широкие
матрицы

10 мм

Узкие
матрицы

5 мм

Широкие
матрицы

10 мм

2.5 1 – 2 – – – – – – –
4 2 1 4 2 – – – – – –
6 2 1 4 2 1 – – – – –

10 2 1 4 2 2 – 4 2 8 4
16 2 1 4 2 2 1 4 2 8 4
25 2 1 4 2 2 1 4 2 8 4
35 2 2 4 4 2 1 4 2 8 4
50 3 2 6 4 3 1 5 2 10 4
70 3 2 6 4 3 1 6 3 12 6
95 4 2 8 4 4 2 6 3 12 6

120 4 2 8 4 4 2 6 3 12 6
150 4 2 8 6 4 2 – 3 – 6
185 4 3 8 6 4 2 – 3 – 6
240 – 3 – 6 5 2 – 3 – 6

Рекомендуемое количество опрессовок матрицами
с гексагональным профилем обжима

Коэффициент опрессовки правильным шестигранником

D

до опрессовки

после
опрессовки

D — наружный диаметр наконечника/высота матрицы

Площадь до опрессовки:

Площадь после опрессовки:

Коэффициент опрессовки:

D2π
4

3D23
8

= 0,827
D2π

4

3D23
8

Аэрозоль для очистки контактов

 Тип: 1625 
  Пред наз на че н для очистки клемм и электрических контактов

методом распыления

  Эффективно и мягко снимает слои окислов и загрязнений любого 
рода с поверхности металлических контактов

  Электрически нейтрален, не оставляет осадка

  Снижает сопротивление контактов, приводящее к сбоям
и предотвращает падение напряжения

  Обеспечивает длительную надежность всех электромеханических 
контактов

  Объем: 400 мл

NEW



Крепежные стяжки и аксессуары «КВТ»Силовые кабельные наконечники и гильзы «КВТ»

Алюмомедные
наконечники и гильзы

«КВТ»

http://www.techelectro.ru/prod/lugs
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Наименование

Сечение
(мм2) Винт

Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

D B L L1 d d1 Механика Гидравлика

ТАМ 10–8–5 10 М8 8.4 16.2 63.5 26.3 10.0 5.6
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уТАМ 25–8–7 25 М8 8.4 18.0 75.0 36.0 12.0 7.3
ТАМ 35–10–8 35 М10 10.5 20.5 82.0 38.0 14.0 8.3
ТАМ 50–10–9 50 М10 10.5 23.0 92.6 43.3 16.0 10.3
ТАМ 70–12–12 70 М12 12.5 26.0 111.4 48.0 18.0 11.9
ТАМ 95–12–13 95 М12 12.5 28.0 111.6 49.0 21.0 13.5
ТАМ 120–14–14 120 М12 14.5 30.0 117.5 52.0 23.0 14.7
ТАМ 150–14–17 150 М12 14.5 34.0 125.5 57.7 25.0 17.0
ТАМ 185–16–19 185 М16 16.5 37.0 130.4 60.5 27.0 18.8
ТАМ 240–16–20 240 М16 16.5 40.0 140.0 61.6 30.0 20.7
ТАМ 300–20–24 300 М20 20.0 45.8 158.0 62.0 34.2 23.0

Наконечники алюмомедные

Наименование Винт 
Размеры (мм)

D d S

ШАМ 17/8.5 М8 17.0 8.5 1.0
ШАМ 20/11 М10 20.0 11.0 2.0
ШАМ 25/13 М12 25.0 13.0 2.0
ШАМ 30/17 М16 30.0 17.0 2.0

Шайбы алюмомедные

 Тип: ШАМ по ТУ 1680-040-9728-4872-2010

  Пред на зна че ны для подключения алю ми ни е вых наконечников 
к мед ным шинам и клеммам элек тро тех ни че с ких ус т ройств

  Материал:
 – электротехнический алюминий мар ки АД1М
 – электротехническая мед ь мар ки М1

  Используется в качестве биметаллической прокладки между медной 
шиной и контактной лопаткой алюминиевого наконечника

  Экономная альтернатива алюмомедным наконечникам

NEW
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 Тип: ТАМ по ТУ 3449-012-59861269-2006

  Пред на зна че ны для окон це ва ния опрессовкой алю ми ни е вых
ка бе лей и про во дов и последующего подключения их к мед ным
шинам и клеммам элек тро тех ни че с ких ус т ройств

  Материал:
– электротехнический алюминий мар ки АД1М
– электротехническая мед ь мар ки М1

  Мед ная и алю ми ни е вая ча с ти на ко неч ни ка со еди не ны меж ду со бой
ме то дом фрик ци он ной сварки

  Технология гарантирует механически прочное соединение металлов 
на молекулярном уровне и высокое качество электрического контакта

  Трубная часть наконечника изготовлена из алюминиевого прутка
и имеет сплошную закрытую конструкцию.
Это позволяет использовать наконечники для кабелей с бумажной 
маслопропитанной изоляцией
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Алюмомедные наконечники и гильзы  «КВТ»

Гильзы алюмомедные

 Тип: ГАМ по ТУ 3449-017-59861269-2004

  Предназна че ны для со еди не ния алю ми ни е вых и медных жил

  Материал:
 – электротехнический алюминий мар ки АД1М
 – электротехническая мед ь мар ки М1

  Мед ная и алю ми ни е вая ча с ти гильзы со еди не ны меж ду со бой
 ме то дом фрик ци он ной сварки

  Технология гарантирует механически прочное соединение металлов 
на молекулярном уровне и высокое качество электрического контакта

  Гильзы имеют внутреннюю конструктивную перегородку,
 определяющую глубину захода кабельных жил и выполняющую
 функцию масляного стопора для кабелей с бумажной
 маслопропитанной изоляцией

Наименование
Сечение  (мм2) Размеры (мм) Инструмент для опрессовки

Al
  

Cu 
 

L L1 L2 D1 d1 D2 d2 Механика Гидравлика
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ГАМ 25/16 25 16 80.0 29.0 39.5 10.0 5.8 12.0 7.0
ГАМ 35/25 35 25 85.7 27.0 41.4 10.0 6.6 14.3 8.5
ГАМ 50/35 50 35 90.0 30.0 46.3 10.3 7.7 16.3 10.3
ГАМ 70/50 70 50 100.0 33.0 48.5 15.0 10.0 18.0 11.5
ГАМ 95/70 95 70 105.0 35.0 52.0 16.5 11.5 20.0 13.5
ГАМ 120/95 120 95 110.0 37.0 49.1 17.0 13.1 20.0 15.0
ГАМ 150/120 150 120 112.5 41.0 52.5 19.0 15.0 24.8 17.0
ГАМ 185/150 185 150 125.0 42.0 55.2 23.0 17.0 27.0 18.5
ГАМ 240/185 240 185 130.0 47.0 57.5 25.0 18.5 30.0 21.0

Cu

L1 L2

L 

Al

D
1

d
1

D
2

d
2
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Стадии производства алюмомедных наконечников
с использованием технологии сварки трением

1.  Торцы свариваемых медных и алюминиевых 
прутков зажимаются на специальном станке, 
и патрон с медным прутком приводится во 
вращение.

2.  Алюминиевый пруток подается навстречу 
вращающемуся медному прутку. В результа-
те силы трения металлические детали разо-
греваются до пластичного состояния, обра-
зуя прочное сварное соединение.

3.  Снимается облой, возникший в месте свар-
ного соединения меди и алюминия.

4.  Формируется хвостовик наконечника путем 
выдавливания специальным штампом отвер-
стия под кабельную жилу в алюминиевой 
части заготовки.

5.  Расплющивание лопатки наконечника и фор-
мование переходной зоны «хвостовик — ло-
патка».

6.  Вырубка контура лопатки с одновременной 
пробивкой отверстия под контактный винт
и маркировкой.

70-120 K
B

T
70-120 K

B
T



Силовые кабельные наконечники и гильзы «КВТ»

Механические
наконечники и соединители

со срывными болтами
«КВТ»

http://www.techelectro.ru/prod/lugs
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2НБ-70/120

Наконечники болтовые

 Тип: НБ по ТУ 3449-009-97284872-2006

  Предназначены для оконцевания любого типа проводников:
круглых и секторных, моножильных и многожильных

  Каждый наконечник является мультиразмерным
и перекрывает диапазон сечений кабеля

  Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения 
ремонтно-аварийных служб

  Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав

  Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов
со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении
установленного момента, обеспечивающего оптимальные
механические и электрические свойства контактного соединения

  Конструкция болтов имеет несколько уровней проточек — срывных
«шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже
поверхности наконечника

  Количество крепежных болтов и их расположение в двух наклонных 
плоскостях обеспечивает более надежную фиксацию кабельной 
жилы и увеличивает пятно электрического контакта

  Сплошная закрытая конструкция позволяет использовать наконеч-
ники для монтажа кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией

  При подключении наконечников к медным шинам рекомендовано 
использование биметаллических шайб ШАМ

  Размеры и формы болтовых наконечников «КВТ» позволяют 
использовать их для монтажа в элегазовых ячейках

  На лопатке каждого наконечника выбита маркировка с указанием 
диапазона сечений кабеля

  При срыве болтовых головок рекомендовано использование
специальной зажимной струбцины и ключей из монтажного набора 
НМБ (КВТ)

  При монтаже наконечников первыми срываются головки болтов, 
расположенных ближе к лопатке

Наименование Сечение
(мм2)

Размеры (мм) Количество
болтовD L L1 L2 F S d d1 N

1НБ-10/25 10–25 6.4 38.0 15.2 18.0 6.5 6.0 13.0 8.0 8 1
2НБ-25/50 25–50 10.5 58.0 21.5 28.0 9.5 8.0 19.0 11.0 12 2
2НБ-70/120 70–120 13.0 78.0 25.5 41.0 13.5 12.0 27.0 17.0 17 2
2НБ-150/240 150–240 17.0 98.0 34.5 53.0 15.5 14.0 37.0 25.0 19 2
3НБ-300/400 300–400 17.0 120.0 38.5 70.0 15.5 14.0 37.0 26.0 19 3
3НБ-500/630 500–630 17.0 157.0 46.0 90.0 22.0 16.0 48.0 33.5 24 3

L1

L2

D

F

N

25° 25°

d
1d

S

L

Максимальное
сечение жилы (мм2)

Минимальное
сечение жилы (мм2)

«Болтовой» – метод
крепления на жиле

«Наконечник»

Количество болтов
со срывной головкой
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Наконечники и соединители со срывными болтами «КВТ»

Соединители болтовые

 Тип: СБ по ТУ 3449-009-97284872-2006

  Предназначены для соединения любого типа проводников:
круглых и секторных, моножильных и многожильных

  Каждый соединитель является мультиразмерным и перекрывает
диапазон сечений кабеля

  Рекомендованы для монтажа термоусаживаемых муфт и оснащения 
ремонтно-аварийных служб

  Материал корпуса и болтов: специальный алюминиевый сплав

  Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов
со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении
установленного момента, обеспечивающего оптимальные
механические и электрические свойства контактного соединения

  Внутренняя рифленая поверхность соединителей увеличивает пло-
щадь контакта с токопроводящей жилой и позволяет выдерживать 
высокие нагрузки на разрыв

  Конструкция болтов имеет несколько уровней проточек — срывных
«шеек», благодаря чему срыв головки происходит вровень или ниже
поверхности наконечника

  Количество крепежных болтов и их расположение в двух наклонных 
плоскостях обеспечивает более надежную фиксацию кабельной 
жилы и увеличивает пятно электрического контакта

  Соединители имеют стопорную перегородку, определяющую
глубину захода кабельной жилы

  На корпусе каждого соединителя выбита маркировка с указанием 
диапазона сечений кабеля

  При срыве болтовых головок рекомендовано использование
специальной зажимной струбцины и ключей из монтажного набора 
НМБ (КВТ)

  При монтаже соединителей первыми срываются головки болтов, 
расположенных ближе к центру

Наименование Сечение
(мм2)

Размеры (мм) Количество
болтовL L2 d d1 N

2СБ-10/25 10–25 40.0 18.5 13.0 8.0 8 2
4СБ-25/50 25–50 66.0 31.5 19.0 11.0 12 4
4СБ-70/120 70–120 90.0 43.5 27.0 17.0 17 4
4СБ-150/240 150–240 110.0 53.5 37.0 25.0 19 4
6СБ-300/400 300–400 140.0 68.5 37.0 25.5 19 6
6СБ-500/630 500–630 190.0 87.0 48.0 33.5 24 6

L2

d
1d

L2

N

L 25° 25°

4СБ-150/240

Количество болтов
со срывной головкой

«Соединитель»

«Болтовой» – метод
крепления на жиле

Минимальное
сечение жилы (мм2)

Максимальное
сечение жилы (мм2)
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 Корпусы наконечников и соединителей «КВТ» изготовле-
ны из специального алюминиевого сплава, обладающего
высокой электрической проводимостью и коррозионной 
стойкостью. Тщательно подобранные режимы термообра-
ботки обеспечивают необходимую прочность конструкции 
и резьбовых соединений.

 Внутренняя поверхность цилиндрической части наконеч-
ников и соединителей «КВТ» имеет специальный зубча-
тый рельеф. Рифленая накатка увеличивает площадь
контакта с кабельной жилой и обеспечивает высокую
механическую прочность контактного соединения. При 
монтаже алюминиевых кабелей зубчатая поверхность
врезается в алюминиевую жилу, разрушая оксидный слой.

 Число и диаметр срывных болтов на наконечниках и соеди-
нителях «КВТ» рассчитаны исходя из требуемых прочно-
стных и электрических характеристик контактных соеди-
нений. С увеличением монтажных сечений кабеля воз-
растает количество крепежных болтов. Число болтов на 
наконечниках и соединителях «КВТ» в диапазонах 25–50; 
70–120; 150–240 мм2 в два раза превышает количество 
болтов на дешевых аналогах: 

  2 против 1 — на наконечниках
  4 против 2 — на соединителях.

 Болты «КВТ» имеют многоуровневую конструкцию. Нали-
чие не одной, а нескольких срывных шеек с предустанов-
ленными моментами обеспечивают срыв болта вровень
с поверхностью корпуса вне зависимости от сечения мон-
тируемого кабеля.  

 Срывные болты «КВТ» расположены не в один ряд, а в раз-
ных плоскостях под углом 50° друг к другу. В сравнении 
с однорядным расположением болтов, прижим кабельной 
жилы с разных сторон обеспечивает более надежную фик-
сацию проводника и увеличивает пятно электрического 
контакта.

 Лопатка болтовых наконечников «КВТ» смещена относи-
тельно центральной оси и расположена ниже цилиндричес-
кого корпуса. Конструктивный сдвиг лопатки обеспечивает 
удобство монтажа к шинам и клеммам оборудования.

 Сплошная закрытая конструкция наконечников «КВТ» поз-
воляет использовать их для монтажа кабелей с бумажной 
маслопропитанной изоляцией.

 Болтовые наконечники имеют компактную конструкцию
с плавными обтекаемыми формами, что позволяет исполь-
зовать их в местах с повышенными требованиями к габари-
там изделия (например, в элегазовых ячейках).

 Действующая на предприятии система менеджмента качес-
тва ISO-9001, автоматизация производственных процес-
сов и наличие испытательной лаборатории обеспечивают 
неизменно высокое качество болтовых наконечников и со-
единителей «КВТ».

Преимущества болтовых наконечников и соединителей «КВТ»

x2

50°



Крепежные стяжки и аксессуары «КВТ»

Ответвительные сжимы
«КВТ»

http://www.techelectro.ru/prod/clamps
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Ответвительные сжимы («орешки»)

  Предназначены для выполнения ответвлений от магистральных
 линий кабелей и проводов напряжением до 660 В 
 с предварительным снятием изоляции на месте установки
 без разрезания проводника

  Материал корпуса: поликарбонат, не поддерживает горение

  Материал контактной части: анодированная сталь

  Сердечник представляет собой профилированные под типоразмер
 кабеля плашки, затягивающиеся болтами

  Магистраль и ответвление могут быть представлены алюминиевыми
 или медными проводами, либо их комбинацией

  На пластмассовом корпусе нанесено обозначение типоразмера
 сжима, а плашки сердечника имеют маркировку сечений кабеля

  Корпус обладает негерметичной конструкцией

Наименование
Сечение проводов (мм2) Размеры корпуса 

(мм)Магистраль Ответвление
У731М 4–10 1.5–10 44 х 44 х 36
У733М 16–35 1.5–10 44 х 44 х 36
У734М 16–35 16–25 44 х 44 х 36
У739М 4–10 1.5–2.5 45 х 32 х 20
У859М 50–70 4–35 79 х 64 х 44
У870М 95–150 16–50 102 х 85 х 62
У871М 95–150 50–95 102 х 85 х 62
У872М 95–150 95–120 102 х 85 х 62

Наименование
Сечение провода (мм2)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150

У731М

У733М

У734М

У739М

У859М

У870М

У871М

У872М

Диапазоны применения ответвительных сжимов

магистраль ответвление



Крепежные стяжки и аксессуары «КВТ»

Арматура для самонесущих 

изолированных проводов

«КВТ»

http://www.techelectro.ru/prod/abcarm
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Зажимы прокалывающие ответвительные

Наименование Аналоги Головка 
болта (мм)

Сечение (мм2) Момент затяжки
(Нм)магистраль ответвление

ЗПО 16–95/1.5–10 EP 95–13 10 16–95 1.5–10 7
ЗПО 16–95/4–35(50) P2R95 13 16–95 4–35(50) 11
ЗПО 50–150/6–35(50) P2R–150 13 50–150 6–35(50) 11
ЗПО 25–95/25–95 P3X95 13 25–95 25–95 18
ЗПО 35–150/35–150 P4X150D 13 35–150 35–150 18

 Тип: ЗПО
  Предназначены для соединения без осевой нагрузки и ответвления

проводов СИП, а также для подключения проводов абонентов
и освещения

  При затягивании болта зубцы контактных пластин прокалывают
изоляцию и создают надежный электрический контакт

  Надежность контактного соединения обеспечивается точно
подобранным моментом затяжки болта со срывной головкой

  Монтаж может быть осуществлен на действующей линии
без отключения питания магистрали

  Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения
и устойчивость к атмосферным осадкам

  Изолированный корпус выполнен из полимера, армированного 
стекловолокном, стойкого к ультрафиолетовому излучению
и погодно-климатическим условиям

  Зажимы предназначены для монтажа алюминиевых и медных жил

  Зажимы снабжены резиновым колпачком для изоляции конца
провода ответвления

  Быстрый монтаж без снятия изоляции

Диапазоны применения прокалывающих зажимов

Наименование
Сечение провода (мм2)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150

ЗПО 16–95/1.5–10

ЗПО 16–95/4–35(50)

ЗПО 50–150/6–35(50)

ЗПО 25–95/25–95

ЗПО 35–150/35–150

ЗПГО 16–95/2.5–35

ЗПК 35–95/4–54

магистраль ответвление
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Арматура для самонесущих изолированных проводов «КВТ»

Зажим прокалывающий ответвительный для соединения СИП с ВЛ

Наименование Аналоги Головка 
болта (мм)

Сечение (мм2) Момент затяжки
(Нм)магистраль ответвление

ЗПГО 16–95/2.5–35 NTD 151AF 13 16–95 2.5–35 11

 Тип: ЗПГО
  Предназначен для подключения СИП к голым проводам типа А и АС

  Обеспечивает одновременный контакт между изолированной
и голой жилами, выполняет прокалывание изоляции СИП
и герметизацию ответвляемого провода

  Надежность контактного соединения обеспечивается точно
подобранным моментом затяжки болта со срывной головкой

  Изолированный корпус выполнен из полимера, армированного
стекловолокном, стойкого к ультрафиолетовому излучению
и погодно-климатическим условиям 

  Конструкция зажима обеспечивает герметичность соединения
и устойчивость к атмосферным осадкам

  Быстрый монтаж без снятия изоляции с провода СИП

Зажим прокалывающий с резиновым корпусом

Наименование Аналоги Головка 
болта (мм)

Сечение (мм2) Максимальный 
ток (А)магистраль ответвление

ЗПК 35–95/4–54 P71 10 35–95 2.5/4–54 145

 Тип: ЗПК
  Предназначен для выполнения ответвления от проводов СИП

методом прокалывания изоляции с зачисткой провода ответвления

  Может быть использован для обеспечения соединения с заземляю-
щим спуском нулевой жилы

  Зажим изготовлен из прочного алюминиевого сплава

  Защитный корпус изготовлен из резины, стойкой к воздействию 
погодно-климатических условий и ультрафиолетового излучения

  Для выполнения ответвлений сечением 1.5–2.5 мм2 провод необхо-
димо сложить вдвое и скрутить

NEW

Соединительный плашечный зажим

 Тип: ПЗА
 Предназначен для соединения голых проводов типа А и АС,

а также для повторного заземления нулевой жилы при монтаже 
линии СИП

 Изготовлен из высокопрочного антикоррозионного алюминиевого 
сплава, устойчивого к механическим нагрузкам

 Двухболтовая конструкция зажима обеспечивает надежное 
закрепление проводов при монтаже

Наименование Аналоги Головка болта 
(мм)

Сечение
(мм2)

Размеры (мм) Разрушающая 
нагрузка (кН)длина ширина высота

ПЗА 16–150 HEL-3592 14 16–150 50.0 46.0 55.0 –

NEW
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Герметичные изолированные гильзы для ответвлений абонентов

 Тип: ГСИ-А
  Предназначены для герметичного соединения опрессовкой

 абонентских линий СИП

  Алюминиевая трубчатая часть гильзы заполнена контактной
 пастой

  Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультра-
 фиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям

  Наличие эластичных заглушек на концах гильзы обеспечивает 
 герметичность электрического соединения

  Опрессовка шестигранными матрицами Е140 поверх изоляции

  На корпусе выполнена разметка под опрессовку, определяющая
 число и порядок проведения обжатий, сечение опрессуемых
 проводов, размер используемой матрицы и длину зачистки провода

  Механическая прочность опрессованного соединения на разрыв
 составляет не менее 60% прочности провода

Наименование Аналоги Сечение 
(мм2)

Размеры (мм) Опрессовка
матрицей

Количество
опрессовок

Инструмент
для опрессовкиA B L

ГСИ-А-06/16 MJPB 06–16  6–16 3.3 5.3 70.0 Е140 6

ПГРс-150 СИП,
ПМ-150 СИП

ГСИ-А-10/16 MJPB 10–16 10–16 4.3 5.3 70.0 Е140 6
ГСИ-А-16 MJPB 16 16 5.3 5.3 70.0 Е140 6
ГСИ-А-16/25 MJPB 16–25 16–25 5.3 6.5 70.0 Е140 6
ГСИ-А-25 MJPB 25 25 6.5 6.5 70.0 Е140 6

Герметичные изолированные гильзы для фазных магистральных проводов

 Тип: ГСИ-Ф
  Предназначены для герметичного соединения опрессовкой

 фазных магистральных проводов СИП

  Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультра-
 фиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям

  Опрессовка шестигранными матрицами Е173, Е215 поверх
 изоляции по разметке на корпусе

  Механическая прочность опрессованного соединения на разрыв
 составляет не менее 60% прочности провода

Наименование Аналоги Сечение 
(мм2)

Размеры (мм) Опрессовка
матрицей

Количество
опрессовок

Инструмент
для опрессовкиA B L

ГСИ-Ф-35 MJPT 35 35 8.0 8.0 100.0 Е173 6

ПГРс-150 СИП,
ПМ-150 СИП

ГСИ-Ф-50 MJPT 50 50 9.0 9.0 100.0 Е173 6
ГСИ-Ф-70 MJPT 70 70 10.5 10.5 100.0 Е173 6
ГСИ-Ф-95 MJPT 95 95 12.2 12.2 100.0 Е173 6
ГСИ-Ф-120 MJPT 120 120 14.2 14.2 100.0 Е215 6
ГСИ-Ф-150 MJPT 150 150 15.5 15.5 100.0 Е215 6
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Наименование Аналоги Сечение 
(мм2)

Размеры (мм) Опрессовка
матрицей

Количество
опрессовок

Инструмент
для опрессовкиA B L

ГСИ-Н-35 MJPT 35N 35 6.5 6.5 170.0 Е173 12
ПГРс-150 СИП,
ПМ-150 СИП

ГСИ-Н-50 MJPT 50N 50 9.0 9.0 170.0 Е173 12
ГСИ-Н-54 MJPT 54N 54.6 10.0 10.0 170.0 Е173 12
ГСИ-Н-70 MJPT 70N 70 10.5 10.5 170.0 Е173 12

Герметичные изолированные гильзы для несущей нейтрали

 Тип: ГСИ-Н
 Предназначены для герметичного соединения опрессовкой

 изолированной несущей нейтрали проводов СИП

 Гильзы выполнены из специального алюминиевого сплава.
 Механическая прочность на разрыв опрессованного соединения
 составляет не менее 95% прочности провода

 Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультра-
 фиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям

 Опрессовка матрицами Е173, Е215 поверх изоляции

Комплекты болтовых соединителей с термоусаживаемыми манжетами

 Тип: СБТК
 Предназначены для подключения проводов СИП к выводам магис-

тральных подземных кабелей, а также соединения проводов СИП 
между собой в отпайках магистральных линий

 Комплект, включающий 4 болтовых соединителя и 4 термоусажива-
емые манжеты с клеевым подслоем, является мультиразмерным
и рассчитан на диапазон сечений СИП и подземного кабеля

 Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных,
моножильных и многожильных

 Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов 
со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении  
установленного момента, обеспечивающего оптимальные механи-
ческие и электрические свойства контактного соединения

 Корпуса соединителей и болты изготовлены из коррозионностойкого,
высокопрочного алюминиевого сплава

 Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и с коэффициентом 
усадки 3:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соеди-
нений

Наименование Аналоги Сечение 
(мм2)

Кол-во
болтов

Длина
соединителя (мм)

Длина
манжеты (мм)

Инструмент
для монтажа

СБТК-16/54 SМОЕ 81974 16–54 4 66.0 150.0 Набор НМБ,
газовая горелка ПГСБТК-70/150 SМОЕ 81976 70–150 4 90.0 170.0

Арматура для самонесущих изолированных проводов «КВТ»
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Наконечники изолированные алюмомедные

 Тип: НИАМ
 Пред на зна че ны для герметичного окон це ва ния опрессовкой 

проводов СИП с последующим подключением их к медным шинам 
или клеммам электрооборудования

 Трубчатая часть на ко неч ни ков выполнена из алю ми ни я. 
Ло пат ка с крепежным отверстием выполнена из электротехнической
меди, что позволяет при со еди нять наконечники к мед ным шинам.
Мед ная и алю ми ни е вая ча с ти со еди не ны меж ду со бой ме то дом
фрик цион ной сварки

 Алюминиевая часть наконечника заполнена контактной пастой

 Изолирующий корпус выполнен из полимера, стойкого к ультра-
фиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям

 На корпусе выполнена разметка под опрессовку, определяющая
число и порядок проведения обжатий, сечение опрессуемых
проводов, размер используемой матрицы и длину зачистки провода

 Опрессовка матрицами Е140, Е173, Е215 поверх изоляции

Наименование Аналоги Сечение 
(мм2)

Размеры (мм) Опрессовка
матрицей

Инструмент
для опрессовкиA D L

НИАМ-16 CPTAU 16 16 5.5 10.5 95.0 Е140

ПГРс-150 СИП,
ПМ-150 СИП

НИАМ-25 CPTAU 25 25 6.5 10.5 95.0 Е140
НИАМ-35 CPTAU 35 35 8.0 12.8 95.0 Е173
НИАМ-50 CPTAU 50 50 9.0 12.8 95.0 Е173
НИАМ-54 CPTAU 54 54 10.0 12.8 95.0 Е173
НИАМ-70 CPTAU 70 70 10.5 12.8 95.0 Е173
НИАМ-95 CPTAU 95 95 12.2 12.8 95.0 Е173

Комплекты болтовых наконечников с термоусаживаемыми манжетами

 Тип: НБТК
 Предназначены для оконцевания проводов СИП при подключении 

их в щитках электрооборудования

 Комплект, включающий 4 болтовых наконечника и 4 термоусажива-
емые манжеты с клеевым подслоем, является мультиразмерным
и рассчитан на диапазон сечений проводов СИП

 Рекомендовано использование алюмомедных шайб ШАМ
для подключения наконечников к медным шинам

 Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов 
со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении  
установленного момента

 Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и с коэффициентом 
усадки 3:1 обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соеди-
нений

Наименование Аналоги Сечение 
(мм2)

Кол-во 
болтов

Длина
наконечника (мм)

Длина
манжеты (мм)

Инструмент
для монтажа

НБТК-16/54 SМОЕ 81971 16–54 2 58.0 100.0 Набор НМБ,
газовая горелка ПГНБТК-70/150 SМОЕ 81972 70–150 2 78.0 100.0
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Арматура для самонесущих изолированных проводов «КВТ»

Зажим анкерный для изолированной несущей нейтрали

Зажим анкерный для проводов абонента

Наименование Аналоги Сечение
нейтрали (мм2)

Разрушающая
нагрузка (кН)

Рабочая
нагрузка (кН)

ЗАН-1500 РА 1500 50–70 15 5

Наименование Аналоги
Сечение (мм2) Разрушающая

нагрузка (кН)
Рабочая

нагрузка (кН)min max
ЗАБ-25 РА 25х100 2x16 4x25 3 –

Тип: ЗАН
  Предназначен для крепления СИП с изолированной несущей

 нейтралью к кронштейнам и крюкам опор линий ВЛИ

  Зажим представляет собой литой корпус из антикоррозионного
 алюминиевого сплава, тросика из нержавеющей стали
 и полимерных клиньев

  Саморегулируемые клинья из полимера, стойкого
 к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим
 условиям, зажимают провод нейтрали без повреждения изоляции

  Гибкий тросик с изолированным погодостойким седлом позволяет
 монтировать до трех зажимов на кронштейне

  Не требуют инструмента для монтажа

  Отсутствуют выпадающие детали

  Вес: 0.32 кг

Тип: ЗАБ
  Предназначен для анкерного крепления 2-х или 4-х изолированных

 проводов абонента

  Корпус и саморегулируемый клин зажима выполнены из полимера,
 стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим
 условиям

  Легко открывающаяся дужка позволяет крепить зажим 
 к кронштейнам или крюкам. Нет выпадающих деталей

  Вес: 0.13 кг

Зажим анкерный для самонесущей системы СИП-4

Тип: ЗАН-4
 Предназначен для анкерного или промежуточного крепления 

2-х или 4-х изолированных проводов абонента

 Изготовлен из стали горячего цинкования и полимера, усиленного 
стекловолокном и стойкого к ультрафиолетовому излучению
и погодно-климатическим условиям 

 Отверстие в крепежной пластине размером 22х40 мм позволяет 
осуществлять крепление зажима на стандартных крюках и крон-
штейнах

 Крышки корпуса обеспечивают равномерное распределение меха-
нической нагрузки на изоляцию провода

 Зажим может быть использован в качестве промежуточного,
с поворотом фиксирующей части на 90°

 Болт с головкой 14 мм

 Вес: 0.19 кг

Наименование Аналоги
Сечение (мм2) Размеры  (мм) Разрушающая

нагрузка (кН)min max длина ширина высота

ЗАН-4 GUKp-4 4x16 4x25 175.0 40.0 85.0 10

NEW
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Кронштейн анкерный для крепления магистрального СИП

Крюк монтажный

Кронштейн анкерный для крепления проводов абонента

 Тип: КА
 Предназначен для крепления анкерных зажимов

к опорам ВЛИ или фасадам зданий

 Кронштейн представляет собой моноблок из коррозионностойкого
алюминиевого сплава

 Крепление осуществляется двумя болтами диаметром 14 или 16 мм, 
либо с помощью двух бандажей из нержавеющей ленты 20х0.7 мм

 Конфигурация кронштейна обеспечивает удобное перемещение
по опоре, позволяет закрепить монтажный ролик для раскатки СИП

 Обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов

 Рассчитан на механические усилия, создаваемые при раскатке

 Вес: 0.19 кг

 Тип: КМ
 Монтажный крюк предназначен для крепления поддерживающего 

зажима на промежуточных опорах магистрали СИП

 Крепеж к опоре осуществляется двумя болтами
диаметром 14 или 16 мм, либо с помощью двух бандажей
из нержавеющей ленты 20х0.7 мм

 Изготовлен из оцинкованной стали

 Вес: 0.37 кг

 Тип: КАБ
 Предназначен для крепления анкерных зажимов проводов абонентов

 Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали

 Крепеж осуществляется стальной лентой 20 мм, болтом диаметром
14 или 16 мм или четырьмя шурупами диаметром 5 мм

 Конфигурация кронштейна обеспечивает удобство крепления
к стенам зданий и монтажа подвесной арматуры

 Кронштейн рассчитан на механические усилия, создаваемые
при раскатке СИП

 Вес: 0.02 кг

Наименование Аналоги Количество
крепежных лент

Возможность
крепления болтом

Разрушающая 
нагрузка (кН)

Рабочая
нагрузка (кН)

КА-1500 СА 1500 2 + 15 5

Наименование Аналоги
Размеры (мм) Рабочая нагрузка (кН)

H L C D d горизонтальная вертикальная
КМ-120 HEL-5661 130.0 90.0 60.0 10.0 40.0 5.3 3.3

Наименование Аналоги Количество
крепежных лент

Возможность
крепления болтом

Разрушающая 
нагрузка (кН)

Рабочая
нагрузка (кН)

КАБ-25 CAB 25 1 + 2 0.8
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Комплект промежуточной подвески

Наименование Аналоги Сечение
(мм2)

Разрушающая
нагрузка (кН)

Рабочая
нагрузка (кН)

КПП-1500 ES 1500 50–70 12 5

Наименование Аналоги Сечение
(мм2)

Разрушающая
нагрузка (кН)

Рабочая
нагрузка (кН)

ППЗ-4 PS 495 4x70–4х95 7.5 –

 Тип: КПП
 Предназначен для поддерживающего крепления изолированной

несущей нейтрали СИП на промежуточных опорах

 Комплект представляет собой полимерный зажим, выполненный
из изолирующего материала, стойкого к погодно-климатическим
условиям, и металлический кронштейн в сборе 

 Кронштейн изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава

 Крепление к опоре осуществляется болтом диаметром 16 мм
или с помощью ленты из нержавеющей стали 20х0.7 мм

 Стопорный палец в верхней части кронштейна не позволяет зажиму
вывернуться вверх

 Нейтраль фиксируется регулируемым зажимом. Подвижное
соединение позволяет зажиму двигаться в продольном направлении

 Вес: 0.34 кг

Промежуточный поддерживающий зажим для СИП-4

 Тип: ППЗ-4
 Предназначен для промежуточного крепления самонесущей

системы СИП-4

 Металлическое ложе зажима изготовлено из стали горячего
цинкования, изолирующая вставка — из эластомера

  Монтируется на крюки диаметром до 21 мм

  При углах отклонения линии свыше 60° должны применяться два 
поддерживающих зажима ППЗ-4

 Вес: 0.35 кг

Арматура для самонесущих изолированных проводов «КВТ»

Вязки спиральные с полимерным покрытием

 Тип: ВС
 Предназначены для крепления к штыревым и опорным изоляторам 

защищенных проводов марки СИП-3

 Изготовлены из оцинкованной стальной проволоки и имеют стойкое 
полимерное покрытие, обеспечивающее защиту изоляции провода 
при монтаже

 Имеют цветовую маркировку, облегчающую идентификацию размера

Наименование Аналоги Сечение провода
(мм2)

Цветовая
маркировка

Количество
в упаковке (шт.)

ВС-35/50 CO-35 35–50 желтая 6
ВС-70/95 CO-70 70–95 зеленая 6
ВС-120/150 CO-120 120–150 черная 6

NEW
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Лента крепежная из нержавеющей стали

Скрепы из нержавеющей стали

Бугели из нержавеющей стали

 Тип: ЛКС
 Предназначена для крепления анкерных кронштейнов и крюков

 на опорах линий электропередач

 Лента выполнена из качественной нержавеющей стали

 Устойчива к коррозии, воздействию экстремальных температур, 
 влажности и радиации

 Выдерживает значительные механические нагрузки

 Упакована в удобную пластиковую кассету с окном  для подачи ленты.
 Кассета имеет разборную конструкцию

 Вес рулона с лентой: 2.90 кг

 Тип: СМ
 Предназначены для фиксации бандажа из стальной ленты

 при монтаже СИП на опорах

 Изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к коррозии,
 воздействию экстремальных температур, влажности и радиации

 После затягивания бандажа из стальной ленты усы скрепы
  необходимо загнуть внутрь при помощи молотка

 Выдерживают значительные механические нагрузки

 Количество в упаковке: 100 шт.

 Вес упаковки: 0.60 кг

 Тип: БМ
 Предназначены для фиксации бандажа из стальной ленты

при монтаже СИП на опорах

 Изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к коррозии,
воздействию экстремальных температур, влажности и радиации

 В сравнении со скрепой, бугель имеет цельноштампованную
конструкцию и отличается повышенными прочностными
характеристиками 

 Количество в упаковке: 100 шт.

 Вес упаковки: 1.30 кг

Наименование Аналоги
Размеры Инструмент

для монтажаширина толщина длина
ЛКС-2007 F 2007 20 мм 0.7 мм 25 метров НМ-20, ИН-20

Наименование Аналоги
Размеры (мм) Инструмент

для монтажаширина толщина длина
СМ-20 A 200 20.0 1.1 21.0 молоток

Наименование Аналоги
Размеры (мм) Инструмент

для монтажаширина толщина длина
БМ-20 NB-20 20.0 1.6 21.5 молоток

NEW
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Стяжки крепежные усиленные (кабельные ремешки)

Крепеж фасадный

Крепеж фасадный армированный

Тип: КСУ
 Предназначены для бандажирования скрутки СИП

  Выполнены из материала «полиамид 12»

 Температура эксплуатации: от -40 °C до +85 °C

 Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-
климатическим условиям

 Обеспечивают необходимую фиксацию СИП на протяжении
всего срока службы провода 

Тип: КФ
 Предназначен для крепления проводов СИП и оптоволоконных 

кабелей диаметром 20–50 мм на стенах и фасадах зданий 

 Выполнен из полиамида, армированного стекловолокном

 Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и погодно-
климатическим условиям

 Обеспечивает необходимую фиксацию СИП на протяжении
всего срока службы провода

 Вторая линия СИП может быть закреплена на той же арматуре 
с противоположной стороны дополнительным ремешком КСУ

Тип: КФМ
 Предназначен для крепления проводов СИП и оптоволоконных 

кабелей диаметром 20–50 мм на стенах и фасадах зданий 

 Предотвращает возможность прикосновения провода
к поверхностям стен

 Крепежный ремешок армирован металлической лентой и имеет
фиксирующие отверстия, позволяющие регулировать диаметр 
охвата провода

Наименование Аналоги Тип замка
Размеры (мм) Инструмент

для монтажадлина ширина диаметр
КСУ 6х180 CSB одинарный 180.0 6.0 45.0

TG-03
КСУ 9х180 CSB одинарный 180.0 9.0 45.0
КСУ 9х260 CSL 260 двойной 260.0 9.0 66.0
КСУ 9х350 CSL 350 двойной 350.0 9.0 90.0

Наименование Аналоги Монтажное
отверстие (мм)

Расстояние
до стены (мм) Комплектация

КФ-10 BRPF 70-150-1F 12.0 10.0 оцинкованный гвоздь

Наименование Аналоги Монтажное
отверстие (мм)

Расстояние
до стены (мм) Комплектация

КФМ-60 SO76.11 12.0 40.0 шуруп с дюбелем

Арматура для самонесущих изолированных проводов «КВТ»

NEW
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Устройство для закороток

Набор для заземления

 Тип: НПЗ
 Предназначен для соединения с «землей» устройства для закороток 

типа УКЗ

 Применяется при проведении регламентных и ремонтных работ 
на линиях СИП для обеспечения безопасности монтажников

 Состоит из провода заземления, модуля для соединения
с устройством для закороток и струбцины для присоединения
к стержню заземления

 Для подключения к УКЗ необходимо штепсельную вилку устройства 
соединить со штепсельным разъемом устройства для закороток

 Провод заземления защищен силиконовой оболочкой и позволяет 
производить работу при низких температурах

 Толщина силиконовой оболочки провода заземления в 1.6 раза 
больше толщины изоляции на стандартном проводе марки ПВ6-З

Наименование Аналоги Сечение
провода (мм2)

Количество
шпилек

Ток КЗ
(кА/с)

УКЗ-6 MT-206 16 6 4

Наименование Аналоги Сечение
провода (мм2)

Длина
провода (м)

Ток КЗ
(кА/с)

НПЗ-16 MT-245 16 10 4

 Тип: УКЗ
 Предназначено для оборудования временным заземлением

линии СИП способом закоротки проводов через штепсельные
патроны устройства и адаптеры типа АДЗ

 Применяется при проведении регламентных и ремонтных работ 
на линиях СИП для обеспечения безопасности монтажников

 Состоит из гибкого медного изолированного провода, 5-ти модулей 
для соединения с адаптерами для закороток и модулем для соеди-
нения с проводом заземления 

 Для подключения к ВЛИ временного защитного заземления необхо-
димо вставить в разъемы адаптеров АДЗ контактные модули
и через модуль провода заземления соединить со струбциной
заземляющего стержня

 Толщина силиконовой оболочки провода в 1.6 раза больше
толщины изоляции на стандартном проводе марки ПВ6-З

NEW

NEW
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Арматура для самонесущих изолированных проводов «КВТ»

Адаптеры для закороток

Ограничитель перенапряжения

Тип: АДЗ
 Предназначены для монтажа временного защитного заземления 

при выполнении работ на линии СИП, находящейся под напряжением

 Устанавливаются на токопроводящих и нулевых жилах на весь срок 
службы линии

 Монтаж осуществляется при помощи прокалывающих зажимов
типа ЗПО 16–95/4–50, ЗПО 50–150/6–50, ЗПО 25–95/25–95
со стороны ответвления

 Для доступа к бронзовому втычному контакту с фиксатором необхо-
димо открыть изолирующую заглушку

 Втычной контакт имеет отверстие для проверки отсутствия напря-
жения

 Испытан на герметичность напряжением 6 кВ в течение 30 мин. 
под водой

 Присоединение к системе заземления выполняется при помощи 
оборудования для закороток и заземления

 Легкая идентификация фаз с помощью обламываемых флажков

 Изоляционный корпус выполнен из полимера, стойкого к ультрафи-
олетовому излучению и погодно-климатическим условиям. Контак-
тная часть изготовлена из бронзы

 Отсутствуют выпадающие компоненты

 Тип: ОПН
 Предназначен для защиты сетей и подключенного оборудования

от перенапряжения

 Монтируется в местах соединения СИП с подземным кабелем
в абонентских ответвлениях и на подстанциях

 Устанавливается в сетях переменного тока с заземленной
нейтралью и включается параллельно защищаемому объекту

 Принцип действия основан на работе встроенного разъединителя, 
отключающего ОПН от сети при возникновении перегрузки

 Прочный влагостойкий полимерный корпус испытан на герметич-
ность напряжением 6 кВ в течение 30 мин. под водой

 Изолированный проводник (цвет черный) сечением 25 мм2 может 
быть смонтирован на провод СИП при помощи прокалывающего 
зажима ЗПО

 Вес: 0.32 кг

Наименование Аналоги Сечение
проводника (мм2)

Втычной контакт Ток КЗ
(кА/с)Диаметр (мм) Длина (мм)

АДЗ-25 PMCC 25 11.1 35.0 4

Наименование Аналоги Энергопоглощающая
способность

Остаточное напряжение (кВ)
1А 2.5 кА 5 кА 10 кА 20 кА 40 кА

ОПН-280 LVA-280 3.1 Дж/В 0.8  0.9  1.0 1.1 1.4 1.7

N1
1 4

1

120° 7
0

23

NEW

NEW



Самоспекающаяся изолирующая лента

Наименование Аналоги
Размеры (мм)

ширина толщина длина
СИЛ-20 SCT-20 20 0.75 3000

 Тип: СИЛ-20
 Предназначена для ремонта повреждений жильной изоляции

и оболочки кабеля

 Применяется на кабелях и проводах напряжением до 1кВ 
с пластмассовой и резиновой изоляцией

 При демонтаже прокалывающих зажимов с линии СИП
изоляция проводов в месте прокола должна быть восстановлена
при помощи ленты СИЛ

 Изготовлена на основе этиленпропиленового каучука, самовулкани-
зирующегося при намотке и образующего монолитную структуру

 Участок изоляции кабеля, восстановленный лентой СИЛ не требует 
механического или температурного воздействия после наматывания

 При ремонтных работах удалить разделительный лайнер
и производить намотку ленты внатяг с трехкратным вытягиванием

NEW

Колпачки изолирующие

Наименование Аналоги Сечение провода 
(мм2)

Диаметр провода
(мм)

Длина колпачка
(мм)

КИ-6/35 СЕСТ 6–35 6–35 4.5–11.5 22
КИ-16/150 СЕСТ 16–150 16–150 6.5–19.0 30

 Тип: КИ
 Предназначены для изолирования и герметизации концов

ответвлений СИП

 Каждый колпачок является многоразмерным и перекрывает диапа-
зон сечений проводов СИП

 Колпачки выполнены из резины, стойкой к ультрафиолетовому 
излучению и погодным условиям

 Обеспечивают защиту жилы от проникновения влаги и образования 
окислов и коррозии

 Не требуют инструмента для монтажа

Контактная паста

  Является эффективной защитой контактного соединения
от воздействия негативных факторов окружающей среды

  Снижает электрическое сопротивление контакта

  Увеличивает контактную поверхность

  Стабилизирует температурный режим контактного соединения

  Дает возможность применения алюминиевого наконечника
на медном кабеле

  Обеспечивает стабильность электрических характеристик контакта

  Увеличивает срок службы электрических контактов

  Снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электрических
сетей

  Вес: 100 г

80



Крепежные стяжки и аксессуары «КВТ»

Инструмент и приспособления

для монтажа СИП

«КВТ»

http://www.techelectro.ru/prod/abcadapt
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Инструмент для натяжения стальной ленты на опорах

Ножницы для резки стальной ленты

 ИН-20
 Предназначен для натяжения ленты из нержавеющей стали

 при монтаже кронштейнов на опорах ВЛИ

 Ширина ленты до 20 мм, толщина — до 1 мм

 2 в 1: натяжение и обрезка ленты

 Рычаг для захвата и фиксации ленты

 Специальный нож для отрезания ленты

 Обрезка ленты отжатием рычага поворотного ножа

 Специальная закалка прижимного блока и ножа

 Надежная, долговечная конструкция

 Вращающаяся рукоятка может быть демонтирована для придания
 инструменту компактных габаритов, переноски и хранения

 Длина: 290/330 мм

 Вес: 1.80 кг

 НМ-20
 Специально разработаны для резки ленты из нержавеющей стали

 Ширина ленты до 20 мм, толщина — до 1.5 мм

 Специальная форма и геометрия заточки лезвий

 Особая, «витая» форма рукояток для удобства захвата

 Защитный упор для позиционирования ленты

 Безлюфтовый ход лезвий. Наличие регулировочного винта

 Оптимальный угол наклона лезвия относительно рукояток

 Возможность работы одной рукой

 Обеспечивает высокую производительность и удобство работ 
 по предварительной нарезке мерных отрезков стальных бандажей

 Простая, долговечная конструкция

 Длина: 305 мм

 Вес: 0.90 кг

 НС-32
 Резка:

– проводов СИП-1, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, А;
– медных и алюминиевых кабелей с тонкой ленточной броней

 Диаметр резки — до 32 мм

 Твердость лезвий HRC 48...52

 Легкая, компактная модель

 Функция разблокировки лезвия из любого положения

 Надежный храповой механизм

 Блокиратор рукояток

 Возможность работы одной рукой

 Удобные ограничители на пластиковых рукоятках

 Длина: 255 мм

 Вес: 0.60 кг

Секторные ножницы для резки проводов СИП
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Инструмент и приспособления для монтажа СИП «КВТ»

Универсальные секторные ножницы для резки проводов СИП

Универсальные гидравлические ножницы для резки проводов СИП

 НС-53
 Резка:

– проводов СИП-1, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, А;
– медных и алюминиевых кабелей с ленточной броней

 Диаметр резки — до 53 мм

 Твердость лезвий HRC 48...52

 Подвижное и неподвижное лезвия имеют конструктивные отверстия
для облегчения веса инструмента

 Самая легкая модель в своем диапазоне резки

 Функция разблокировки лезвия из любого положения

 Надежный храповой механизм

 Замок для фиксации рукояток

 Длина: 275 мм

 Вес: 0.90 кг

 НСТ-38
 Резка:

– проводов со стальным сердечником: СИП-3, АС;
– оптоволоконных кабелей с броней из стальной проволоки;
– проводов СИП-1, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, А;
– медных и алюминиевых кабелей с ленточной броней

 Диаметр резки — до 38 мм

 Универсальные мощные ножницы для резки любого СИП, 
проводов А и АС, оптоволоконных кабелей с проволочной
броней, а также любых кабелей с ленточной броней

 Лезвия повышенной твердости HRC 58...60

 Мощный храповой механизм. Пошаговый ход лезвия

 Телескопические рукоятки

 Длина: 315/380 мм 

 Вес: 1.90 кг

 НГР-30 СИП
 Резка:

– проводов со стальным сердечником: СИП-3, АС;
– оптоволоконных кабелей с броней из стальной проволоки;
– проводов СИП-1, СИП-2, СИП-2А, СИП-4, А;
– медных и алюминиевых кабелей с ленточной броней

 Диаметр резки — до 30 мм

 Лезвия повышенной твердости HRC 58...60

 Гидравлический привод экономит усилия при резке

 Подпружиненная рукоятка с фиксатором

 Надежный компактный инструмент с укороченными рукоятками

 Благодаря небольшому весу и габаритам позволяет работать 
в труднодоступных местах

 Длина: 450 мм

 Вес: 4.00 кг

Секторные ножницы для резки проводов СИП NEW

NEW
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Пресс гидравлический для опрессовки изолированных гильз

 ПГРс-150 СИП
 В комплекте: 

 – пресс ПГРс-150 СИП
 – набор из трех сменных матриц: Е140, Е173, Е215
 – кордощетка
 – ремкомплект: уплотнительные кольца
 – прочный пластиковый кейс для хранения инструмента

 Механизм автоматического сброса давления АСД

 Клапан ручного сброса давления

 Двухскоростная помпа с механизмом быстрого хода поршня
экономит усилия при опрессовке, сокращает время, необходимое 
для монтажа

 Укомплектован специальными матрицами, оптимизированными
под опрессовку соединительной арматуры СИП типа НИАМ и ГСИ

 Ход поршня: 16 мм

 Максимальное усилие: 13 т

 Легкая, удобная и компактная модель

 Габариты кейса: 430х180х85 мм

 Длина: 420 мм 

 Вес комплекта/инструмента: 5.30/3.90 кг

 ПМ-150 СИП
 В комплекте: 

 – пресс ПМ-150 СИП
 – набор из трех сменных матриц: Е140, Е173, Е215
 – кордощетка
 – прочный пластиковый кейс для хранения инструмента

 Вращающаяся головка

 Удлиненные телескопические рукоятки

 Усиленный надежный механизм

 Простая долговечная конструкция

 Габариты кейса: 620х230х80 мм 

 Длина: 595/860 мм 

 Вес комплекта/инструмента: 6.20/4.20 кг

Пресс механический для опрессовки изолированных гильзNEW

Кордощетка

 К-50
 Предназначена для зачистки кабельных жил и контактных клемм

от оксидных пленок и загрязнений

 Материал рабочей части: стальной ворс высотой 13 мм

 Материал рукоятки: ударопрочный пластик

 Конструктивная простота в сочетании с высокой надежностью

 При монтаже наконечников или соединительных гильз на алюминие-
вых кабелях и проводах обработка контактной поверхности жилы 
кордощеткой обязательна

 Длина: 200 мм

 Вес: 0.05 кг

NEW



Набор для монтажа СИП

 НИС-1
 В комплекте:

– ИН-20  инструмент для натяжения ленты
– НМ-20 ножницы для резки ленты
– НС-32  ножницы для резки проводов
– ЛР-15  лебедка
– МЗ-22  монтажный зажим («лягушка»)
– ВМ-15  вертлюг 
– ЧМ-10/20 чулок монтажный
– ЧМ-20/30 чулок монтажный
– ЧМ-30/40 чулок монтажный
– НМ-02  нож монтерский
– КС-25 инструмент для снятия изоляции
– К-50 кордощетка
– КО  клинья отделительные
–  ключи 10 и 13 мм
–  молоток

 Сумка из прочной ткани с металлической рукояткой, большим коли-
чеством отделений и удобным регулируемым наплечным ремнем

 В набор включены самые необходимые инструменты и приспособле-
ния, применяемые при монтаже СИП и оптоволоконных кабелей

 Габариты сумки: 430х320х230 мм

 Вес набора в сумке: 12.80 кг. Легче аналогов!
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Инструмент и приспособления для монтажа СИП «КВТ»

NEW

Динамометр электронный

 ЭДР-20
 Предназначен для измерения усилия тяжения в проводе СИП

при его раскатке и креплении на опорах ВЛИ

 Состоит из силового блока, терминала и зарядного устройства

 Позволяет предотвратить нарушение габаритов СИП, возникнове-
ние недопустимых нагрузок и воздействий на опоры ВЛИ

 Силовой блок включается в разрыв силовой схемы и преобразует 
создаваемое усилие в электрический сигнал, передаваемый
по радиоканалу на терминал для обработки и индикации

 Удобный компактный терминал с подсвечиваемым цифровым табло

 Усилие, прикладываемое к несущей нейтрали, не должно превышать 
700 даН (7 кН)

 Диапазон измерений: 0.1–20 кН

 Вес силового блока: 1.60 кг

Инструмент для монтажа кабельных ремешков КСУ

 TG-03
 Предназначен для монтажа усиленных нейлоновых стяжек

 шириной 6 и 9 мм

 Обрезка нажатием на рычаг после затяжки

 Надежная механика

 Удобные, нескользящие рукоятки

 Сокращает время, необходимое для монтажа, и обеспечивает
 профессиональное качество работ

 Длина: 200 мм 

 Вес: 0.28 кг

NEW
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Ручная лебедка для монтажа кабеля СИП

 ЛР-15
 Применяется для натяжения СИП, оптоволоконного кабеля

 Обеспечивает удобную перестановку провода СИП с монтажного 
ролика на поддерживающие и анкерные зажимы

 Фрикционно-храповой механизм с переключателем,
обеспечивающим пошаговое натяжение и отдачу

 Два режима работы: с блоком и без блока

 Тяговое усилие: с блоком — 1.5 т, без блока — 0.75 т

 Повышенная гибкость троса благодаря органическому сердечнику

 Длина троса: с блоком — 1.66 м, без блока — 3 м

 Диаметр троса: 5.8 мм

 Вес: 3.30 кг

Вертлюг монтажный

 ВМ-15
 Предназначен для предотвращения образования петель

и раскручивания СИП при раскатке 

 Может использоваться при работах с оптоволоконным кабелем

 Вертлюг крепится за грузовые кольца монтажных чулков между
скруткой СИП и тросом-лидером

 Плавное вращение благодаря подшипнику

 Легкая и компактная модель. Обтекаемая геометрия корпуса

 Хромированная поверхность

 Диаметр троса-лидера: до 12 мм

 Рабочая нагрузка: 15 кН

 Разрушающая нагрузка: 60 кН

 Вес: 0.38 кг

Монтажный зажим (лягушка) для СИП с несущей нейтралью

 МЗ-22
 Применяется при регулировке стрелы провеса на линиях СИП

 путем захвата за несущую жилу

 Может использоваться при работах с оптоволоконным кабелем

 Рычажное устройство преобразует усилие тяги в усилие захвата

 Тяговые зажимы при работе не повреждают изоляцию провода

 Крепежное кольцо на рычаге повзоляет присоединить зажим
 к динамометру при натяжении и регулировке линии СИП

 Антикоррозионная обработка поверхности: анодирование

 Диаметр зажимаемой жилы: 4–22 мм

 Рабочая нагрузка: 20 кН

 Вес: 1.20 кг
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 ЧМ
 Предназначены для захвата несущей нейтрали или скрутки СИП

и соединения их с тросом-лидером при раскатке СИП
в анкерном пролете

 Выполнены из оцинкованных стальных проволок

 Могут применяться при монтаже оптоволоконных кабельных линий

 Различные рабочие диаметры монтажных чулков рассчитаны
на захват несущей нейтрали сечением 70–95 мм2 
и скрутки СИП диаметром до 50 мм

 Для удобства идентификации размеров цветовая маркировка 
выполнена с использованием термоусаживаемой трубки

Чулки монтажные

Наименование Цветовая
маркировка

Диаметр
провода (мм)

Длина
(мм)

Вес
(кг)

Рабочая
нагрузка (кН)

Разрушающая
нагрузка (кН)

ЧМ-10/20 желтый 10–20 1050 0.24 15 30
ЧМ-20/30 красный 20–30 1100 0.28 15 30
ЧМ-30/40 синий 30–40 1100 0.44 15 30

Ролик монтажный для раскатки проводов СИП

 РМ-1
 Применяется для раскатки СИП и оптоволоконного кабеля по опорам

 Пластиковый диск из термо-ударостойкого полимера

 Отбортовка по внешнему диаметру пластикового диска обеспечива-
ет защиту от сползания провода при раскатке

 С наружной стороны к диску при помощи болтового соединения 
прикреплены два стальных подвеса, обеспечивающих надежное 
крепление ролика на опоре

 Монтаж на линиях с углами до 300

 Максимальная нагрузка: 20 кН

 Максимальный диаметр кабеля: 50 мм

 Вес: 1.50 кг

Клинья отделительные

 КО
 Применяются при монтажных работах на проводниках СИП

для отделения жилы от скрутки

 Удобные рифленые рукоятки клиньев предотвращают выскальзыва-
ние при работе 

 Изготовлены из специального изолирующего материала высокой 
прочности

 Не повреждают изоляции проводов СИП

 Комплект клиньев скреплен веревкой, предотвращающей выпадание
клина при работе на опоре

 Вес: 0.14 кг

Инструмент и приспособления для монтажа СИП «КВТ»

NEW
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Инструмент для снятия изоляции с проводников СИП

Нож монтерский

Нож монтерский с изолированной рукояткой

 КС-25
 Предназначен для снятия изоляции с жил диаметром 4.5–25 мм

 Регулируемая длина ножа:
толщина снимаемой изоляции до 3.5 мм

 Поворотный нож

 Радиальные, продольные, спиральные разрезы изоляции

 Позволяет снимать изоляцию с отдельных проводов без отделения 
от скрутки

 При выставлении глубины реза поворотного ножа следует быть
внимательным к тому, чтобы лезвие не повреждало токопроводя-
щую жилу

 Компактные размеры и минимальный вес

 Длина: 135 мм

 Вес: 0.13 кг

 НМ-02
 Предназначен для снятия изоляции и оболочки проводов и кабелей

 Лезвие из высококачественной нержавеющей стали

 Надежная, долговечная модель

 Точно подогнанное безлюфтовое крепление лезвия

 Зачистка жил от окисной пленки

 Продольные и поперечные разрезы изоляции

 Надежный механизм, приводящий лезвие в рабочее положение

 Отверстие для крепления карабина

 Ширина лезвия: 21 мм

 Толщина обуха: 3 мм

 Длина: 110/185 мм

 Вес: 0.12 кг

 НМИ-02
 Предназначен для снятия изоляции с проводов и кабелей

 Позволяет осуществлять продольные и поперечные разрезы
изоляции

 Лезвие из высококачественной стали. Твердость HRC 50...52

 Удобная изолированная рукоятка с упором позволяет работать
под напряжением до 1000 В

 Для удобства хранения и транспортировки предусмотрен защитный 
чехол на лезвие

 Ширина лезвия: 17 мм

 Толщина обуха: 2 мм

 Длина: 180 мм

 Вес: 0.06 кг

NEW

NEW

NEW
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Термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1

 Тип: ТУТ по ТУ 2247-011-79523310-2006

 Предназначены для изоляции электрических соединений
 и антикоррозионной защиты

 Коэффициент усадки 2:1

 Материал: полиолефин, не поддерживает горение

 Цвет: черный, белый

 Форма поставки: рулон

Относительное удлинение при разрыве не менее 300%
Температура усадки 90–120 °C
Температура в режиме эксплуатации от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение не менее 15 МПа
Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение до 600 В
Удельное электрическое сопротивление 1014 Ом х см

Наименование
Диаметр
до усадки

(мм)

Диаметр
после усадки

(мм)

Толщина стенки
после усадки

(мм)

Продольная
усадка, не более

(%)
Упаковка Цвет

ТУТ 2/1 2.0 1.0 0.4 5.0 рулон –
ТУТ 4/2 4.0 2.0 0.5 5.0 рулон
ТУТ 6/3 6.0 3.0 0.5 5.0 рулон
ТУТ 8/4 8.0 4.0 0.5 5.0 рулон
ТУТ 10/5 10.0 5.0 0.6 5.0 рулон
ТУТ 12/6 12.0 6.0 0.6 5.0 рулон
ТУТ 16/8 16.0 8.0 0.8 5.0 рулон
ТУТ 20/10 20.0 10.0 0.8 5.0 рулон
ТУТ 25/12.5 25.0 12.5 1.0 5.0 рулон –
ТУТ 30/15 30.0 15.0 1.0 10.0 рулон
ТУТ 40/20 40.0 20.0 1.1 15.0 рулон –
ТУТ 50/25 50.0 25.0 1.1 15.0 рулон –
ТУТ 60/30 60.0 30.0 1.2 15.0 рулон –
ТУТ 80/40 80.0 40.0 1.2 15.0 рулон –
ТУТ 100/50 100.0 50.0 1.2 15.0 рулон –
ТУТ 120/60 120.0 60.0 1.2 15.0 рулон –
ТУТ 150/75 150.0 75.0 1.2 15.0 рулон –
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Термоусаживаемая трубка «КВТ»

Цветные термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1

Желто-зеленые термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1

 Тип: ТУТ  по ТУ 2247-011-79523310-2006

 Предназначены для изоляции и маркировки электрических соедине-
ний. Могут быть использованы в декоративных целях

 Коэффициент усадки 2:1

 Материал: полиолефин

 Цвет: красный, синий, желтый, зеленый

 Форма поставки: нарезка по 1 м

 Тип: ТУТ-Ж/З
 Предназначены для электроизоляции, маркировки

 и бандажирования проводов заземления

 Коэффициент усадки 2:1

 Материал: полиолефин, не поддерживает горение

 Цвет: желто-зеленый

 Форма поставки: рулон

Относительное удлинение при разрыве не менее 300%
Температура усадки 90–120 °C
Температура в режиме эксплуатации от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение не менее 15 МПа
Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение до 600 В
Удельное электрическое сопротивление 1014 Ом х см

Наименование
Диаметр
до усадки

(мм)

Диаметр
после усадки

(мм)

Толщина стенки
после усадки

(мм)

Продольная
усадка, не более

(%)
Упаковка Цвет

ТУТ-Ж/З 4/2 4.0 2.0 0.5 5.0 рулон
ТУТ-Ж/З 6/3 6.0 3.0 0.5 5.0 рулон
ТУТ-Ж/З 8/4 8.0 4.0 0.6 5.0 рулон
ТУТ-Ж/З 10/5 10.0 5.0 0.6 5.0 рулон
ТУТ-Ж/З 12/6 12.0 6.0 0.6 5.0 рулон
ТУТ-Ж/З 16/8 16.0 8.0 0.6 5.0 рулон
ТУТ-Ж/З 20/10 20.0 10.0 0.8 5.0 рулон
ТУТ-Ж/З 25/12.5 25.0 12.5 0.9 5.0 рулон
ТУТ-Ж/З 30/15 30.0 15.0 0.9 10.0 рулон
ТУТ-Ж/З 40/20 40.0 20.0 1.1 15.0 рулон
ТУТ-Ж/З 50/25 50.0 25.0 1.1 15.0 рулон
ТУТ-Ж/З 60/30 60.0 30.0 1.1 15.0 рулон

Наименование
Диаметр
до усадки

(мм)

Диаметр
после усадки

(мм)

Толщина стенки
после усадки

(мм)

Продольная
усадка, не более

(%)
Упаковка Цвет

ТУТ 4/2 4.0 2.0 0.5 5.0 нарезка 1 м
ТУТ 6/3 6.0 3.0 0.6 5.0 нарезка 1 м
ТУТ 8/4 8.0 4.0 0.7 5.0 нарезка 1 м
ТУТ 10/5 10.0 5.0 0.7 5.0 нарезка 1 м
ТУТ 12/6 12.0 6.0 0.7 5.0 нарезка 1 м
ТУТ 16/8 16.0 8.0 0.7 5.0 нарезка 1 м
ТУТ 20/10 20.0 10.0 0.9 5.0 нарезка 1 м
ТУТ 25/12.5 25.0 12.5 0.9 5.0 нарезка 1 м
ТУТ 30/15 30.0 15.0 0.9 5.0 нарезка 1 м
ТУТ 40/20 40.0 20.0 0.9 5.0 нарезка 1 м
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Термоусаживаемые трубки для изоляции шин напряжением до 10 кВ

 Тип: ТТШ-10 по ТУ 2247-011-79523310-2006

 Предназначены для изоляции медных и алюминиевых шин
 на электротехнических подстанциях и в шкафах распределительных
 устройств. Могут быть использованы при наружной установке

 Материал: полиолефин, не поддерживает горение

 Устойчивы к явлению трекинга и ультрафиолетовому излучению

 Высокая электрическая прочность

 Цвет: кирпично-красный

 Позволяют сократить расстояние между фазными шинами
 и значительно уменьшить габариты проектного устройства

 Защищают электротехнические шины от химической коррозии

 Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания
 в случае попадания в электрощитовое устройство животных и птиц

 Обладают повышенной эластичностью и гибкостью

Относительное удлинение при разрыве не менее 400%
Температура усадки 120 °C
Температура в режиме эксплуатации от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение не менее 15 МПа
Электрическая прочность не менее 25 кВ/мм
Рабочее напряжение до 10 кВ
Удельное электрическое сопротивление 1014 Ом х см

Наименование Коэффициент
усадки

Ширина
шины
(мм)

Диаметр (мм) Толщина стенки
после усадки

(мм)
Упаковка Цвет

до усадки после усадки

ТТШ-10-45/18 2.5:1 30–50 45 18 2.5 нарезка 1 м
ТТШ-10-80/40 2:1 60–100 80 40 2.5 рулон

Наименование Грозовой импульс
(кВ)

Изолированная шина Неизолированная шина

Параметр A
(мм)

Параметр B
(мм)

Параметр A
(мм)

Параметр B
(мм)

ТТШ-10 110 69 76 191 127

Величина зазоров между фазными шинами и корпусом щитового устройства

NEW
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Термоусаживаемая трубка «КВТ»

Термоусаживаемая лента с клеевым подслоем

 Тип: ТЛК-10 по ТУ 2247-011-79523310-2006

 Предназначена для изоляции и защиты мест соединений
 электротехнических шин, для ремонта повреждений изоляции
 кабеля и изоляции термоусаживаемых муфт напряжением до 10 кВ

 Материал: полиолефин, не поддерживает горение

 Материал устойчив к явлению трекинга
 и ультрафиолетовому излучению

 Обладает высокой электрической прочностью

 Внутренняя сторона ленты имеет клеевой подслой,
 который расплавляется при усадке и обеспечивает герметичность
 изолирующего контура

 Обеспечивают защиту оборудования от короткого замыкания

 Перед усадкой рекомендована обмотка внахлест с заходом 
 в половину ширины ленты

 Цвет: кирпично-красный

 Форма поставки: рулон

Относительное удлинение при разрыве не менее 550%
Температура усадки 120 °C
Температура в режиме эксплуатации от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение не менее 15 МПа
Электрическая прочность не менее 25 кВ/мм
Рабочее напряжение до 10 кВ
Удельное электрическое сопротивление 1014 Ом х см

Наименование Ширина
(мм)

Длина
(мм)

Толщина
(мм) Упаковка Цвет

ТЛК-10 50 5000 1.0 рулон

NEW
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Термоусаживаемые трубки 3:1 с клеевым подслоем

 Тип: ТУТ-К
 Предназначены для герметизации, изоляции и защиты от коррозии

в электроэнергетике и телекоммуникациях

 Коэффициент усадки 3:1

 Материал: полиолефин, не поддерживает горение

 Цвет: черный

 После усадки подслой термоплавкого клея заполняет все неровнос-
ти микрорельефа и обеспечивает полную герметичность
соединений

 Форма поставки: нарезка по 1.22 м

Относительное удлинение при разрыве не менее 350%
Температура усадки 115–140 °C
Температура в режиме эксплуатации от -55 °C до +125 °C
Прочность на растяжение не менее 10 МПа
Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
Рабочее напряжение до 1 кВ
Удельное электрическое сопротивление 1014 Ом х см

Наименование
Диаметр
до усадки

(мм)

Диаметр
после усадки

(мм)

Толщина стенки
после усадки

(мм)

Толщина слоя клея
после усадки

(мм)
Упаковка Цвет

ТУТ-К 9.6/3.2 9.6 3.2 2.0 0.5 нарезка 1.22 м
ТУТ-К 12.7/4.3 12.7 4.3 2.5 0.7 нарезка 1.22 м
ТУТ-К 18/6 18.0 6.0 2.6 0.7 нарезка 1.22 м
ТУТ-К 24/8 24.0 8.0 2.8 0.7 нарезка 1.22 м
ТУТ-К 31/10 31.0 10.0 3.0 0.9 нарезка 1.22 м
ТУТ-К 39/13 39.0 13.0 3.0 0.9 нарезка 1.22 м
ТУТ-К 51/17 51.0 17.0 3.5 1.2 нарезка 1.22 м
ТУТ-К 64/21 64.0 21.0 3.5 1.2 нарезка 1.22 м
ТУТ-К 89/30 89.0 30.0 3.5 1.2 нарезка 1.22 м
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Кабельные хомуты стандартные. Цвет белый

Наименование Цвет
Размеры (мм) Прочность на разрыв (кг) Инструмент

для монтажаL W D* F**
КСС 3х80 80 2.5 2 –16 8

TG
-0

1

КСС 3х100 100 2.5 2 –22 8
КСС 3х120 120 2.5 2 –30 8
КСС 3х150 150 2.5 2 –35 8
КСС 3х200 200 2.5 3 –50 8
КСС 4х150 150 3.5 3 –35 18

TG
-0

3

КСС 4х200 200 3.5 3 –50 18
КСС 4х250 250 3.5 3 –65 18
КСС 4х300 300 3.5 3 –80 18
КСС 4х370 370 3.5 3 –102 18
КСС 5х180 180 4.8 3 –42 22
КСС 5х200 200 4.8 3 –50 22
КСС 5х250 250 4.8 3 –65 22
КСС 5х300 300 4.8 3 –82 22
КСС 5х350 350 4.8 3 –90 22
КСС 5х400 400 4.8 3 –105 22
КСС 5х450 450 4.8 3 –130 22
КСС 5х500 500 4.8 3 –150 22
КСС 8х200 200 7.6 3 –50 55
КСС 8х250 250 7.6 4 –63 55
КСС 8х300 300 7.6 4 –82 55
КСС 8х350 350 7.9 4 –90 55
КСС 8х400 400 7.9 4 –105 55
КСС 8х450 450 7.9 4 –118 55
КСС 8х500 500 7.9 4 –150 55
КСС 9х550 550 9.0 8 –160 80
КСС 9х650 650 9.0 8 –190 80
КСС 9х760 760 9.0 10 –225 80
КСС 9х920 920 9.0 10 –265 80
КСС 9х1020 1020 9.0 10 –295 80
КСС 9х1350 1350 9.0 10 –380 80
КСС 10х600 600 10.0 12 –175 91
КСС 10х700 700 10.0 12 –205 91
КСС 12х650 650 12.0 14 –190 114
КСС 12х750 750 12.0 14 –220 114

 Тип: КСС
 Предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов

 Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий

 Температурный диапазон: от -40 °C до +85 °C

 Температура монтажа: от -10 °C до +60 °C

 Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный

L

W

D
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Нейлоновые кабельные хомуты и крепежные аксессуары

Кабельные хомуты стандартные. Цвет черный

*   Диаметр обхвата (минимальный/максимальный)
** Данные действительны при температуре воздуха 23 °C ± 10% и относительной влажности 50%

Наименование Цвет
Размеры (мм) Прочность на разрыв (кг) Инструмент

для монтажаL W D* F**
КСС 3х80 80 2.5 2 –16 8

TG
-0

1

КСС 3х100 100 2.5 2 –22 8
КСС 3х120 120 2.5 2 –30 8
КСС 3х150 150 2.5 2 –35 8
КСС 3х200 200 2.5 3 –50 8
КСС 4х150 150 3.5 3 –35 18

TG
-0

3

КСС 4х200 200 3.5 3 –50 18
КСС 4х250 250 3.5 3 –65 18
КСС 4х300 300 3.5 3 –80 18
КСС 4х370 370 3.5 3 –102 18
КСС 5х180 180 4.8 3 –42 22
КСС 5х200 200 4.8 3 –50 22
КСС 5х250 250 4.8 3 –65 22
КСС 5х300 300 4.8 3 –82 22
КСС 5х350 350 4.8 3 –90 22
КСС 5х400 400 4.8 3 –105 22
КСС 5х450 450 4.8 3 –130 22
КСС 5х500 500 4.8 3 –150 22
КСС 8х200 200 7.6 3 –50 55
КСС 8х250 250 7.6 4 –63 55
КСС 8х300 300 7.6 4 –82 55
КСС 8х350 350 7.9 4 –90 55
КСС 8х400 400 7.9 4 –105 55
КСС 8х450 450 7.9 4 –118 55
КСС 8х500 500 7.9 4 –150 55
КСС 9х550 550 9.0 8 –160 80
КСС 9х650 650 9.0 8 –190 80
КСС 9х760 760 9.0 10 –225 80
КСС 9х920 920 9.0 10 –265 80
КСС 9х1020 1020 9.0 10 –295 80

 Тип: КСС
 Предназначены для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов

 Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий

 Температурный диапазон: от -40 °C до +85 °C

 Температура монтажа: от -10 °C до +60 °C

 Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный

 Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей

L
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D
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Наборы кабельных хомутов

Устройство замка стандартного кабельного хомута

Устройство замка стандартного кабельного хомута пред-
ставляет собой нейлоновую головку с фиксатором. На внут-
ренней рабочей поверхности фиксатора расположены пило-
видные выступы.

При монтаже кабельного хомута свободный конец заводит-
ся в щель между корпусом головки и фиксатором.

При затягивании хомута его внутренняя поверхность с зуб-
чатым рельефом входит в зацепление с фиксатором, что 
обеспечивает ступенчатую затяжку. Обратный ход невозмо-
жен. 

Зубцы, размещенные ниже поверхности ленты, не повреж-
дают закрепляемые предметы и безопасны для изоляции ка-
белей и проводов.

Наименование Состав Цвет Количество

Набор стяжек
НКС-01(Б)

КСС 3х100 20 шт.
КСС 3х150 25 шт.
КСС 4х200 25 шт.

Всего: 75 шт.

Наименование Состав Цвет Количество

Набор стяжек
НКС-01(Ч)

КСС 3х100 20 шт.
КСС 3х150 25 шт.
КСС 4х200 25 шт.

Всего: 75 шт.

Наименование Состав Цвет Количество

Набор стяжек
НКС-02

КСС 3х100 6 шт.
КСС 3х100 7 шт.
КСС 3х100 6 шт.
КСС 3х100 6 шт.
КСС 4х200 6 шт.
КСС 4х200 7 шт.
КСС 4х200 6 шт.
КСС 4х200 6 шт.

Всего: 50 шт.

 Тип: НКС
 В одной упаковке несколько наиболее популярных размеров

 Незаменимый аксессуар в сумке электромонтажника

 Минимальный вес и габариты. Низкая цена

NEW
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Нейлоновые кабельные хомуты и крепежные аксессуары

Технические характеристики Нейлон 6.6 (РА 6.6) Нейлон 12 (РА 12)

Модуль упругости, МПа 1700 1100
Ударная вязкость при 23 °C, кДж/м2 12 7
Температура плавления, 0С 260 178
Температура допустимой деформации, 0С 225 115
Влагопоглощение (при 23 °C и относительной влажности 50%), % 2.5 0.7
Плотность, г/см3 1.14 1.01

Нейлон — первый синтетический полимер, 
физические качества которого превосходят 
свойства некоторых металлов. Нейлон облада-
ет невероятным сочетанием свойств: высокой 
прочностью, термостойкостью, эластичностью 
и устойчивостью ко многим химическим реа-
гентам.

Благодаря особым физическим свойствам, 
нейлон отнесен к категории полимеров, извест-
ных как «инженерные термопластики». 

Нейлон 6.6 (полиамид PA 6.6)  представляет 
собой наиболее распространенную форму про-
мышленных нейлонов. Из общего количества 
производимых нейлонов на его долю прихо-
дится 42%.

В нейлоне 6.6 хорошо сбалансированы фи-
зическая прочность, эластичность и устойчи-
вость к высоким температурам (+85 °C при пос-
тоянном использовании, +125 °C в течение 
500 часов).

Помимо  прекрасных физических качеств, 
нейлон 6.6 обладает также хорошими диэлек-
трическими свойствами. Этим обусловлено ши-
рокое применение изделий из нейлона 6.6 в 
электротехнике.

Нейлон 12 (полиамид PA 12) представляет 
собой еще одну популярную модификацию по-
лиамидов с базовыми характеристиками, пре-
восходящими характеристики традиционного 
нейлона 6.6.

Полиамид 12 имеет самый низкий показа-
тель адсорбции воды среди всех нейлонов.  
Он обладает хорошими показателями устойчи-
вости к воздействию масел, растворителей и 
солей. Материал особо устойчив к растрески-
ванию под воздействием напряжений и абра-
зивному истиранию, что делает его незамени-
мым в тех случаях, когда требуются повышен-
ная прочность и износостойкость.
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Кабельные хомуты с металлическим зубом

Устройство замка кабельного хомута с металлическим зубом

Наименование Цвет
Размеры (мм) Прочность на разрыв (кг) Инструмент

для монтажаL W D F
КСЗ 3x100 100 3.0 2–25 18

TG
-0

1

КСЗ 4x150 150 4.0 3–35 28

TG
-0

3

КСЗ 4x200 200 4.0 3–50 28
КСЗ 5x300 300 5.0 3–50 52
КСЗ 8x240 200 7.6 4–45 80
КСЗ 10x300 300 10.5 6–95 98
КСЗ 10x450 450 10.5 6–130 98

 Тип: КСЗ
 Предназначены для крепления, бандажирования и маркировки

 Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий

 Замок-вставка: нержавеющая сталь

 Температурный диапазон: от -40 °C до +85 °C

 Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный

 Замок с «зубом» из нержавеющей стали обеспечивает особую 
прочность, надежность и долговечность крепежа

 Уникальная конструкция замка с плавным переходом от головки
к ленте усиливает зону, особо подверженную воздействию разрыв-
ной силы

 Внутренняя поверхность ленты хомута имеет рельефные выступы, 
обеспечивающие прочный захват без проскальзывания

Замковое устройство кабельного хомута представляет со-
бой нейлоновую головку со встроенной металлической плас-
тиной из нержавеющей стали — «зубом».

Конец стального зуба имеет одностороннюю заточку, а са-
ма пластина расположена под углом около 450 к траектории 
движения кабельного хомута.

При монтаже кабельного хомута его свободный конец за-
водится в щель между корпусом головки и наклонным сталь-
ным зубом.

При затяжке хомут свободно проскальзывает в одном на-
правлении, однако при попытке обратного хода клиновидный 
стальной зуб врезается в ленту и блокирует движение. 

В отличие от стандартных хомутов с пошаговой фиксацией 
замка, хомуты с металлическим зубом могут быть зафиксиро-
ваны в любой точке, что позволяет более точно дозировать 
степень затяжки.

L
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Устройство замка усиленного кабельного хомута из нейлона 12

Усиленные хомуты из нейлона 12 отличаются от прочих 
пластиковых хомутов не только особым материалом, но и 
оригинальной конструкцией.

Это единственные в своем роде хомуты, в которых  зубча-
тая поверхность ленты находится не с внутренней стороны 
стяжки, а с наружной. Плоский горизонтальный замок с парал-
лельным замковым створом также существенно отличается 
от замка стандартного хомута с перпендикулярным створом.

Лента усиленного хомута имеет более отчетливый рельеф 
зубчатой поверхности в сравнении со стандартным. А пло-
щадь контактного зацепления храпового механизма усилен-
ных хомутов с одинарным замком в 2 раза больше, чем у ана-
логичных стандартных, и в 4 раза больше для усиленных хо-
мутов с двойным замком.

Усиленный механизм хомутов КСУ с одинарным и двойным 
замком требует обязательного использования специального 
инструмента для затяжки.

Кабельные хомуты усиленные

Наименование Тип замка Цвет
Размеры (мм) Прочность на разрыв (кг) Инструмент

для монтажаL W D F
КСУ 6х180 одинарный 180 6.0 10–45 35

TG
-0

3КСУ 9х180 одинарный 180 9.0 10–45 40
КСУ 9х260 двойной 260 9.0 15–66 60
КСУ 9х350 двойной 350 9.0 15–90 60

 Тип: КСУ
 Предназначены для крепежа и бандажирования кабелей вне поме-

щений. Рекомендованы для монтажа самонесущих изолированных 
проводов

 Материал: нейлон 12, не содержит галогенов, самозатухающий

 Температурный диапазон: от -40 °C до +85 °C

 Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный

 Усиленная конструкция замка продольной конфигурации

 Обладают особой прочностью, стойкостью к погодным условиям
и агрессивным воздействиям внешней среды

 Устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей

 Обеспечивают необходимую фиксацию СИП на протяжении
всего срока службы провода

Нейлоновые кабельные хомуты и крепежные аксессуары
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Кабельные хомуты с отверстием под винт

Кабельные хомуты разъемные

 Тип: КСО
 Предназначены для крепления, бандажирования и маркировки

 Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий

 Температурный диапазон: от -40 °C до +85 °C

 Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный

 Конец стяжки имеет конструктивное отверстие для крепежа хомута 
к рабочей поверхности при помощи саморезов

 2 в 1: бандаж и крепление к стене с использованием одной стяжки

 Тип: КСР
 Предназначены для крепления, бандажирования и маркировки

 Замковый механизм предполагает многоразовое использование. 
Раскрытие стяжки обеспечивается нажатием на рычаг замка

 Материал: нейлон 6.6, не содержит галогенов, самозатухающий

 Температурный диапазон: от -40 °C до +85 °C

Наименование Цвет
Размеры (мм) Прочность на разрыв (кг) Инструмент

для монтажаL W D d F
КСО 3.5х100 100 3.5 3–22 5.2 18

TG-01КСО 3.6х145 145 3.6 3–32 5.2 18
КСО 4.3х220 220 4.3 5–54 5.9 22

Наименование Цвет
Размеры (мм) Прочность на разрыв (кг) Инструмент

для монтажаL W D F
КСР 7.5х200 200 7.5 5–55 20 TG-03
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Наименование Цвет
Размеры (мм)

LxW H d T
ПМС 20х20 20х20 7.5 2.0 5.5
ПМС 25х25 25х25 8.5 3.0 6.0
ПМС 30х30 30х30 10.0 4.5 7.0
ПМС 40х40 40х40 8.0 – 11.0

Наименование Цвет
Размеры (мм)

LxW H d T
ПМО 22х16 22х16 9.2 6.8 9.0

Площадки монтажные самоклеящиеся

Площадки с монтажным отверстием

 Тип: ПМС
 Предназначены для монтажа кабельных хомутов

на ровной поверхности

 Материал: нейлон 6.6, самозатухающий

 Температурный диапазон: от -20 °C до +65 °C

 Толстый подслой качественного двустороннего клея

 Быстрый и удобный монтаж без применения специнструмента 

 На поверхностях с плохой адгезионной способностью площадки 
могут быть дополнительно зафиксированы с помощью саморезов 
или гвоздей через крепежные отверстия

 Тип: ПМО
 Предназначены для монтажа нейлоновых хомутов на различных

поверхностях с помощью винтов или саморезов

 Материал: нейлон 6.6, самозатухающий

 Температурный диапазон: от -20 °C до +65 °C

 В основании площадки предусмотрено конструктивное углубление 
под шляпку винта

Последовательность монтажа:
– выбрать место для размещения площадки, 

очистить поверхность от загрязнений и пыли
– отделить защитную пленку от  самоклеющей-

ся поверхности площадки
– расположить площадку клейкой стороной к 

монтируемой поверхности и прижать с уси-
лием

– продеть стяжку в крепежное отверстие и за-
тянуть

Нейлоновые кабельные хомуты и крепежные аксессуары
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Дюбель-хомуты

 Тип: ДХ
 Предназначены для крепления кабелей и проводов 

к бетонным и кирпичным поверхностям

 Позволяет исключить из процесса монтажных работ
дюбеля и шурупы

 Материал: полиамид

Наименование Цвет
Размеры (мм) Диаметр кабеля (мм) Размер отверстия

под дюбель (мм)L W min max
ДХ 5–10 45.0 11.0 5 10 6.0
ДХ 11–18 54.0 15.0 11 18 6.0
ДХ 19–25 62.0 20.0 19 25 6.0

Базы дюбельного типа под стяжки

 Тип: БД
 Предназначены для монтажа кабельных стяжек

на бетонных, кирпичных и деревянных поверхностях

 Материал: полиамид

Наименование Цвет
Размеры (мм) Размер отверстия

под дюбель (мм)L L1 W T h D
БД 6х35 33.0 22.5 10.0 5.5 2.4 7.0 6.0
БД 8х40 40.5 32.0 14.0 10.5 3.2 10.0 9.0

L

W

DTW
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L

Последовательность монтажа

NEW
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Бирки маркировочные

Бандажи спиральные

 Тип: У
 Предназначены для маркировки проводов, кабелей, 

металлоконструкций и т.п. 

 Различия по форме и размеру бирок могут быть использованы как 
дополнительный идентификационный признак

 Маркировка наносится водостойким фломастером

 Материал: полипропилен

 Тип: БСП
 Предназначен для бандажирования и защиты пучка проводов

по всей длине

 Идеально подходит для организации разводки проводов на обору-
дованных компьютерами офисных местах

 Материал: полиэтилен

Наименование Цвет
Размеры (мм) Диаметр обвязываемого

жгута (мм)D W
БСП-6 прозрачный 6.0 7.0 4–16
БСП-8 прозрачный 8.0 10.8 16–24
БСП-12 прозрачный 12.0 13.9 9–36
БСП-19 прозрачный 19.0 18.2 15–60
БСП-30 прозрачный 30.0 29.4 25–100

Наименование Цвет
Размеры (мм)

LxW TxK S
У 134 55х55 11x3.5 0.8
У 135 55х55 11x3.5 0.8
У 136 62x55 11x3.5 0.8
У 153 28x28 5x5 0.8

Нейлоновые кабельные хомуты и крепежные аксессуары
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Стяжки Велькро

 Тип: СВ
 Предназначены для бандажирования, соединения в жгут и марки-

ровки проводов

 Материал: полиамид

 Температурный диапазон: от -40 °C до +80 °C

 Идеально подходят для структурирования сетевых кабельных линий 
в местах, где предполагается возможность изменений, либо требует-
ся быстрый оперативный доступ к проводам

 Хомуты Велькро легко демонтируются и могут быть использованы 
повторно, выдерживая до нескольких сотен циклов
открытия/закрытия

 Использование хомутов в различном цветовом исполнении дает 
возможность цветовой маркировки и быстрой идентификации линий

 Мягкая текстура и значительная ширина стяжек Велькро исключает 
риск повреждения и перезатяжки кабельных жгутов

Наименование Цвет
Размеры (мм)

L W
СВ 12х125 125 12.0
СВ 12х180 180 12.0
СВ 16х310 310 16.0

L

W

В 1948 году французский альпинист-любитель Джордж де 
Мистраль заинтересовался свойством колючек репейника 
прилипать к одежде. Последовавшая серия экспериментов по-
ложила начало очень важному изобретению ХХ века. Особый 
тип крепления двух поверхностей получил название «Вель-
кро» от слов «velour» (велюр, ворс) и «crochet» (крючок).

Последующее развитие химических и промышленных техно-
логий сделало возможным создание тканей и поверхностей, 
обладающих силой сцепления, многократно превосходящей 
первые искусственные прототипы. Результатом стал настоя-
щий бум распространения «липучек» Велькро в конце 90-х.

Крепление по принципу Велькро зарекомендовало себя как 
очень надежный, быстрый и удобный способ соединения по-
верхностей и нашло применение в самых разных отраслях:
 — медицинской промышленности;
 — мебельной промышленности;
 — швейной и обувной промышленности;
 — в производстве спортивного 
     и туристического инвентаря;
 — в космонавтике;
 — в электронике и телекоммуникациях.

NEW
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Кабельные хомуты
из нержавеющей стали

http://www.techelectro.ru/prod/formontage


108

 Тип: СКС
 Предназначены для использования в условиях агрессивных сред, 

повышенной вибрации, влажности, радиации и экстремального
перепада температур

 Материал: нержавеющая сталь

 Температурный диапазон: от -80 °C до +538 °C

 Оснащены роликовым замковым устройством одностороннего хода

 При монтаже в маслоконтактной среде следует использовать стяжки 
с замком, имеющим дополнительные зажимные «ушки»

Самофиксирующиеся стальные хомуты

Устройство шарикового замка стального хомута

Наименование Тип замка
Размеры (мм) Прочность на разрыв (кг) Инструмент

для монтажаL W D F
СКС 4.6х100

шариковый
стандартный

100 4.6 10–23 55

TG-02

СКС 4.6х150 150 4.6 10–38 55
СКС 4.6х200 200 4.6 10–52 55
СКС 4.6х250 250 4.6 10–68 55
СКС 4.6х300 300 4.6 10–84 55
СКС 7.9х200

шариковый 
с «ушками»

200 7.9 15–48 120
СКС 7.9х300 300 7.9 15–82 120
СКС 7.9х400 400 7.9 15–114 120
СКС 7.9х500 500 7.9 15–150 120

Шариковый замок представляет собой нержавеющий кор-
пус (1) и стальной шарик (2), запертый фиксатором во вну-
тренней конусообразной полости корпуса. 

При затягивании хомута шарик выдвигается в широкую 
зону полости корпуса, и стальная лента свободно проскальзы-
вает через механизм замка.

При возвратном усилии на раскрытие хомута шарик входит 
в узкую горловину корпусного пространства и заклинивается 
между стенками корпуса и лентой. Обратный ход невозможен. 
Фиксация надежна.

Соединения, выполненные с использованием стальных  
бандажей, обладают высокой механической прочностью. 
Хомуты из нержавеющей стали огнестойки, устойчивы к 
воздействию ультрафиолетового излучения, радиации и 
атмосферной коррозии.

Бандажи и крепления из нержавеющей стали находят 
широкое применение в энергетике, дорожном строитель-
стве, а также в судостроительной, авиационной, нефтепе-
рерабатывающей, медицинской и химической промышлен-
ностях.

2
1

L

W
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Кабельные хомуты из нержавеющей стали

 Тип: СКС-П
 Предназначены для использования в условиях агрессивных сред, 

 повышенной вибрации, влажности и радиации

 Материал: нержавеющая сталь

 Специальное покрытие из полимера обеспечивает дополнительную 
защиту от коррозии

 Температурный диапазон: от -40 °C до +75 °C

 Оснащены роликовым замковым устройством одностороннего хода

 При монтаже в маслоконтактной среде следует использовать стяжки 
с замком, имеющим дополнительные зажимные «ушки»

 Типы: ЛКС, ЛКС-П
 Предназначены для использования в условиях агрессивных сред, 

повышенной вибрации, влажности и радиации

 Материал: нержавеющая коррозионностойкая сталь

 Покрытие: полимер (для ЛКС-П)

 Температурный диапазон: 
– ЛКС — от -80 °C до +538 °C
– ЛКС-П — от -40 °C до +75 °C

 Полимерное покрытие обеспечивает дополнительную защиту
от коррозии

 Позволяет отмерить любую требуемую для монтажа длину.
Гарантирует экономное расходование ленты по потребностям

 Выдерживает значительные механические нагрузки

Самофиксирующиеся стальные хомуты с полимерным покрытием

Рулонная лента из нержавеющей стали

Наименование Тип замка
Размеры (мм) Прочность на разрыв (кг) Инструмент

для монтажаL W D F
СКС-П 4.6х100

шариковый
стандартный

100 4.6 10–23 55

TG-02

СКС-П 4.6х150 150 4.6 10–38 55
СКС-П 4.6х200 200 4.6 10–52 55
СКС-П 4.6х250 250 4.6 10–68 55
СКС-П 4.6х300 300 4.6 10–84 55
СКС-П 7.9х200

шариковый 
с «ушками»

200 7.9 15–48 120
СКС-П 7.9х300 300 7.9 15–82 120
СКС-П 7.9х400 400 7.9 15–114 120
СКС-П 7.9х500 500 7.9 15–150 120

Наименование
Размеры (мм) Прочность на разрыв (кг)

Упаковка
ширина толщина F

ЛКС 1204 12 0.4 170 25 м в рулоне
ЛКС-П 1204 12 0.4 170 25 м в рулоне
Скрепы СМ-12 12 0.7 – 100 шт. в пакете

D L

W

NEW
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 Тип: СКЛ
 Предназначены для использования в условиях агрессивных сред,

повышенной вибрации, влажности, радиации и экстремального
перепада температур

 Материал: нержавеющая сталь

 Температурный диапазон: от -80 °C до +538 °C

 Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный

 Минимальный шаг перфорации обеспечивает затяжку
с нужным усилием

 При монтаже не требуется специальный инструмент

 Тип: СКЛ -П
 Предназначены для использования в условиях агрессивных сред, 

повышенной вибрации, влажности, радиации и экстремального
перепада температур

 Материал: нержавеющая сталь

 Температурный диапазон: от -40 °C до +75 °C

 Специальное полимерное покрытие обеспечивает дополнительную 
защиту от коррозии

 Замковый механизм одностороннего хода. Неразъемный

 Минимальный шаг перфорации обеспечивает затяжку
с нужным усилием

 При монтаже не требуется специальный инструмент

Стяжки стальные лестничного типа

Стяжки стальные лестничного типа с полимерным покрытием

Наименование
Размеры (мм)

Диаметр обхвата
Прочность на разрыв (кг)

L W F
СКЛ 7х200 200 7.0 48 85
СКЛ 7х300 300 7.0 76 85
СКЛ 7х400 400 7.0 96 85

Наименование
Размеры (мм)

Диаметр обхвата
Прочность на разрыв (кг)

L W F
СКЛ-П 7х200 200 7.0 48 85
СКЛ-П 7х300 300 7.0 76 85
СКЛ-П 7х400 400 7.0 96 85

L

L

W

W
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 Тип: МРПИ
 Предназначены для герметичной прокладки кабельных линий

и их защиты от механических повреждений

 Материал: стальная оцинкованная лента

 Покрытие: самозатухающий ПВХ

 Тип: Р3-ЦХ
 Предназначены для прокладки кабельных линий и их защиты

от механических повреждений

 Материал: стальная оцинкованная лента, х/б уплотнение

Металлорукава герметичные в ПВХ изоляции

Металлорукава негерметичные

Наименование
Номинальный 
диаметр (мм)

Размеры (мм) Минимальный эксплуатационный 
радиус изгиба (мм)d D

МРПИ  6 6 5.5 9.7 35
МРПИ  8 8 7.8 11.6 40
МРПИ  10 10 9.5 13.9 55
МРПИ  12 12 10.9 15.9 75
МРПИ  15 15 13.9 18.9 75
МРПИ  20 20 18.7 24.0 90
МРПИ  25 25 23.7 30.8 110
МРПИ  32 32 30.4 38.0 150
МРПИ  38 38 36.4 44.0 180
МРПИ  50 50 48.0 58.7 245

Наименование
Номинальный 
диаметр (мм)

Размеры (мм) Минимальный эксплуатационный 
радиус изгиба (мм)d D

РЗ-ЦХ-6 6 5.5 9.7 35
РЗ-ЦХ-8 8 7.8 11.6 40
РЗ-ЦХ-10 10 9.5 13.9 55
РЗ-ЦХ-12 12 10.9 15.9 75
РЗ-ЦХ-15 15 13.9 18.9 75
РЗ-ЦХ-18 18 16.9 18.7 90
РЗ-ЦХ-20 20 18.7 24.0 90
РЗ-ЦХ-22 22 20.7 26.0 110
РЗ-ЦХ-25 25 23.7 30.8 110
РЗ-ЦХ-32 32 30.4 38.0 150
РЗ-ЦХ-38 38 36.4 44.0 180
РЗ-ЦХ-50 50 48.0 58.7 245

D d

D d
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Металлорукав и аксессуары для монтажа

 Тип: СМО
 Предназначены для крепежа металлорукавов, кабелей, труб и т.п.

 Материал: сталь

 Покрытие: цинк

 Арочный изгиб скобы имеет ребро жесткости

 Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают 
возможность смещения скобы без полного демонтажа

 Тип: СМД
 Предназначены для крепежа металлорукавов, кабелей, труб и т.п.

 Материал: сталь

 Покрытие: цинк

 Арочный изгиб скобы имеет ребро жесткости

 Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают 
возможность смещения скобы без полного демонтажа

Скобы металлические однолапковые

Скобы металлические двулапковые

Наименование Диаметр кабеля
(мм)

Размеры (мм)

D L B H S d
СМО-(8–9) 8–9 8.0 28.0 10.0 9.0 1.0 4.0
СМО-(10–11) 10–11 10.0 28.0 10.0 11.0 1.0 4.0
СМО-(12–13) 12–13 12.0 33.0 10.0 13.0 1.0 4.0
СМО-(14–15) 14–15 14.0 35.0 10.0 15.0 1.0 4.0
СМО-(16–17) 16–17 16.0 38.0 10.0 17.0 1.0 4.0
СМО-(19–20) 19–20 19.0 40.0 12.0 20.0 1.0 4.0
СМО-(21–22) 21–22 21.0 43.0 12.0 22.0 1.0 4.0
СМО-(25–26) 25–26 25.0 48.0 12.0 26.0 1.0 4.0
СМО-(31–32) 31–32 31.0 60.0 16.0 32.0 1.7 6.0
СМО-(38–40) 38–40 38.0 68.0 16.0 40.0 1.7 6.0
СМО-(48–50) 48–50 48.0 78.0 16.0 52.0 1.7 6.0

Наименование Диаметр кабеля
(мм)

Размеры (мм)

D L B H S d
СМД-(10–11) 10–11 10.0 42.0 10.0 11.0 1.0 4.0
СМД-(12–13) 12–13 12.0 45.0 12.0 13.0 1.0 4.0
СМД-(14–15) 14–15 14.0 50.0 12.0 15.0 1.0 4.0
СМД-(16–17) 16–17 16.0 56.0 12.0 17.0 1.0 4.0
СМД-(19–20) 19–20 19.0 58.0 12.0 21.0 1.0 4.0
СМД-(21–22) 21–22 21.0 62.0 12.0 22.0 1.0 4.0
СМД-(25–26) 25–26 25.0 68.0 14.0 27.0 1.0 4.0
СМД-(31–32) 31–32 31.0 76.0 14.0 34.0 1.0 6.0
СМД-(38–40) 38–40 38.0 86.0 14.0 42.0 1.3 6.0
СМД-(48–50) 48–50 48.0 96.0 14.0 52.0 1.3 6.0

H
H
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Крепежные элементы с наружной резьбой

Крепежные элементы с внутренней резьбой

Наименование
Размеры (мм)

Резьба
D d L� L�

РК-Н 10 20.7 15.6 12.0 8.0 ½''
РК-Н 12 20.7 18.5 12.0 8.0 ½''
РК-Н 15 20.7 21.7 12.0 10.0 ½''   
РК-Н 20 27.0 27.2 12.0 12.0 ¾''  
РК-Н 25 33.0 33.8 16.0 14.0 1''    
РК-Н 32 41.7 43.0 16.0 16.0 1¼''
РК-Н 38 46.9 49.0 18.0 13.0 1½''
РК-Н 50 59.0 61.0 18.0 12.0 2''    
РК-Н 60 74.0 75.0 18.0 18.0 2½''
РК-Н 75 87.0 92.0 20.0 18.0 3''    
РК-Н 100 127.5 117.0 24.0 19.0 4''    

Наименование
Размеры (мм)

Резьба
D d L� L�

РК-В 15 24.5 21.7 19.0 10.0 ½''   
РК-В 20 29.6 27.2 22.0 12.0 ¾''   
РК-В 25 35.7 33.8 25.0 14.0 1''    
РК-В 32 46.0 43.0 20.0 11.0 1¼''
РК-В 38 53.5 49.0 28.0 16.0 1½''
РК-В 50 65.5 61.0 24.0 12.0 2''    
РК-В 60 80.0 75.0 35.0 18.0 2½''
РК-В 75 94.0 92.0 38.0 18.0 3''    
РК-В 100 120.0 117.0 38.0 19.0 4''    

 Тип: РК-Н
 Предназначены для ввода-вывода металлорукава в корпусах 

щитового электрооборудования

 Материал: цинковый сплав

 Тип: РК-В
 Предназначены для ввода-вывода металлорукава в корпусах

щитового электрооборудования

 Материал: цинковый сплав

d D

L2 L1

d D
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 Тип: МВПнг
 Предназначены для ввода-вывода металлорукава в корпусах

 щитового электрооборудования

 Материал: ПВХ

 Тип: PG
 Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей

 и проводов в корпусах щитового электрооборудования

 Герметичная конструкция. Степень защиты IP65

 Материал: нейлон 6.6, самозатухающий, не содержит галогенов

Муфты вводные для металлорукава

Кабельные вводы

Наименование
Размеры (мм)

D d L
МВПнг 6 12.5 9.7 25.0
МВПнг 8 12.5 11.6 25.0
МВПнг 10 20.5 13.9 32.0
МВПнг 12 20.5 15.9 32.0
МВПнг 15 20.5 18.9 35.0
МВПнг 20 26.0 24.0 38.0
МВПнг 25 32.0 30.8 45.0
МВПнг 32 42.0 38.0 48.0
МВПнг 38 48.0 44.0 56.0
МВПнг 50 60.0 58.7 72.0

Наименование
Размеры (мм)

Степень защиты
D d

PG-7 10.9 3–6 IP 65
PG-9 15.3 4–8 IP 65
PG-11 17.9 5–10 IP 65
PG-13.5 20.2 6–12 IP 65
PG-16 21.3 10–14 IP 65
PG-19 24.7 12–15 IP 65
PG-21 26.9 13–18 IP 65
PG-24 29.8 15–22 IP 65
PG-29 36.0 18–25 IP 65
PG-36 45.7 22–32 IP 65
PG-42 54.0 30–38 IP 65
PG-48 59.0 34–44 IP 65
PG-63 71.0 42–54 IP 65

Металлорукав и аксессуары для монтажа
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Специализированные каталоги, представляющие ассортимент
продукции компании «ТехЭлектро», могут быть заказаны

в отделах продаж региональных офисов
или на сайте  www.techelectro.ru

  пресс-клещи для опрессовки изолированных 
коннекторов

  механические прессы для опрессовки
силовых наконечников и гильз

  гидравлические прессы для опрессовки 
силовых наконечников и гильз

  гидравлический инструмент для работы
с электротехническими шинами

  гидравлический инструмент
для перфорирования стальных листов

  гидравлические помпы

  ножницы ручные, секторные, гидравлические

  инструмент для снятия изоляции с проводов 
и разделки кабеля

  инструмент для сетевых
и телекоммуникационных работ

  контрольно-измерительные приборы

  отвертки

  шарнирно-губцевый инструмент

  соединительные и концевые
термоусаживаемые муфты

  муфты на напряжение 1 кВ и 10 кВ

  муфты для кабелей с бумажной
маслопропитанной изоляцией

  муфты для кабелей с изоляцией
из сшитого полиэтилена

  муфты для кабелей с пластмассовой
изоляцией

  переходные муфты

  муфты, не поддерживающие горение

  муфты для 1, 3, 4, 5-ти жильного кабеля

  муфты для кабелей с броней и без брони

  аксессуары для монтажа муфт

  инструмент для монтажа муфт


